Dit document is onderdeel van Overheden voor overheden op infomil.nl.


CHECKLIST TANKSTATIONS

	Naam bedrijf 

(KvK naam)
	 
	Naam toezichthouder
	 

	Contactpersoon
	 


	Datum controle
	 

	NAW gegevens
	 


	SBI code
	 

	Telefoonnummer
	 


	Type
	 A / B / C

	Postadres
	 
	Maatwerk gesteld?
	 FORMCHECKBOX 
 ja voor

 FORMCHECKBOX 
 nee

	
	
	Vergunning
	 FORMCHECKBOX 
 ja d.d.
 FORMCHECKBOX 
 nee


	CNG aanwezig
	 FORMCHECKBOX 
 ja, zie aparte checklist
 FORMCHECKBOX 
 nee

	LPG aanwezig
	 FORMCHECKBOX 
 ja zie aparte checklist
 FORMCHECKBOX 
 nee

	Onbemand afleveren benzine
	 FORMCHECKBOX 
  ja, dichtstbijzijnde object van derden:       meter 

(evt. vergunning nodig cat. 5.4 onder e. BOR)

 FORMCHECKBOX 
  nee


	Jaardoorzet lichte olie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3

	> 100 m3 en onder woningen gelegen
(
dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1b Abm)

	> 500 m3
( 
dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1a Abm

	> 3.000 m3
( 
per 1 januari 2019 verplicht jaarlijks keuren 



dampretoursysteem (artikel 3.20 a lid 14 Abm)


	Bodemonderzoek ingediend 

(artikel 2.11 lid 1 AB)
	 FORMCHECKBOX 
 ja, d.d.

 FORMCHECKBOX 
 nee

	Maatwerk nodig ivm uitbreiding (bv AdBlue) (artikel 2.11 lid 2 AB)
	 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nee

	Energieverbruik (artikel 2.15 AB)
	…………………….. kWh

…………………….. m3 aardgasequivalent

	Financiële zekerheid (artikel 2.24 AB)

(€225.000 per tank)
	Bij…………………………..

Op naam van ………………………..


	Ondernemingsvorm

 

 
	 FORMCHECKBOX 
 CoCo* 
	 

	
	 FORMCHECKBOX 
 CoDo* 
	
&

	
	 FORMCHECKBOX 
 DoDo* 
	


* 

CoCo
Company Owned Company Operated

CoDo
Company Owned Dealer Operated

DoDo
Dealer Owned Dealer Operated

	 
	Installatieboek
	 
	d.d.
	Abm
	Arm

	Algemeen
	Digitaal beschikbaar
	ja / nee
	-
	 
	2.6 lid 2

	
	Bewijs financiële zekerheidstelling
	ok / nok / nvt
	 
	2.24 lid 1
	2.6 lid 1 d

	
	Installatieboek volledig
	ok / nok / nvt
	-
	3.22                
	

	Lucht
	Opgericht/gerenoveerd voor 1 januari 2012
controle dampretoursysteem 1 x per 3 jaar
	ok / nok / nvt
	 
	3.20 lid 11
	

	
	Opgericht/gerenoveerd na 1 januari 2012
Controle dampretoursysteem 1 x per jaar, indien automatische bewakingssyteem aanwezig dan 

1 x per 3 jaar 
	ok / nok / nvt
	 
	3.20 lid 5
	

	
	Afwijkingen aan dampretoursysteem

zijn onverwijld opgeheven
	ok / nok / nvt
	 
	3.20 lid 7
	

	Overig
	Jaarlijkse bemonstering grondwaterpeilbuizen 1)
	ok / nok / nvt
	 
	3.30
	2.2 lid 4

	
	Verhoging bemonsteringswaarde 

grondwaterpeilbuizen
	ok / nok / nvt
	-
	3.30
	2.2 lid 6

	
	Thermische beveiliging (alleen bij onbemand) 

elke 2 jaar gecontroleerd
	ok / nok / nvt
	 
	3.19
	3.21 lid 2

	
	Jaarlijkse controle lekdetectie 

dubbelwandige tanks en leidingen
	ok / nok / nvt
	 
	3.30
	3.35 lid 4

	
	Jaarlijkse controle aarding van de 

vul- en dampretourleiding 2)
	ok / nok / nvt
	 
	3.30
	3.35 lid 4

	w/s
	Controle water/bezinksel 1 x per 3 jaar of 

1 x per jaar 3)
	ok / nok / nvt
	 
	3.30
	3.36 lid 5
3.36 lid 7

	
	Aangetroffen water of bezinksel 

direct verwijderd 4)
	ok / nok / nvt
	 
	3.30
	3.36 lid 6

	kb
	Jaarlijkse controle kathodische bescherming 5)
	ok / nok / nvt
	 
	2.10 lid 2
	3.36 lid 1

	
	Gebreken aan kathodische bescherming direct hersteld 6)
	ok / nok / nvt
	 
	2.10 lid 2
	3.36 lid 3

	Tankvloer
	Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd 

conform AS 6700 (ook geomembraanbak)
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 4

	
	Reparatie en onderhoud conform NRB 7)
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 5

	
	Jaarlijkse interne controle vloer 

conform Bijlage 6 AS 6700 7)
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 5

	
	Riolering vloeistofdicht aangelegd 8)
	ok / nok / nvt
	 
	3.19
	3.25 lid 3

	
	OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd
	ok / nok / nvt
	 
	3.23
	 

	Wasplaats
	Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd 

conform AS 6700
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 4

	
	Reparatie en onderhoud conform NRB 7)
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 5

	
	Jaarlijkse interne controle vloer 

conform Bijlage 6 AS 6700 7)
	ok / nok / nvt
	 
	2.9
	2.1 lid 5

	
	Riolering vloeistofdicht aangelegd
	ok / nok / nvt
	 
	nvt 9)
	nvt 

	
	OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd
	ok / nok / nvt
	 
	3.23
	 


1) alleen bij gem. grondwaterstand < 5 m beneden maaiveld en is nvt bij lekdetectiesystemen met jaarlijkse controle (art. 2.2 lid 3 (Arm)

2) in geval van oudere tanks: aardpaal wordt meestal geplaatst bij herkeuring tanks

3) indien tank is voorzien van een gecert. inwendige coating conform BRL K 747 of 779 dan 1 x per 3 jaar; geen w/s bij kunststof tanks
4) bij derde opeenvolgende meting zuurgraad/geleidbaarheid buiten de norm dan tank inwendig inspecteren (nvt bij tank met lekdetectiesysteem)
5) < 100 ohmmeter dan kb, alleen bij staal

6) direct: binnen 2 dagen opdracht, binnen 1 maand gerepareerd
7) vloer opnieuw keuren als dit niet is uitgevoerd
8) niet van toepassing  totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte vloer of verharding wordt opengebroken of indien de afleverinstallatie wordt vervangen(art. 3.25 lid 12 Arm)  

9) niet wettelijke geregeld

Ondergrondse tanks
	
	Tank 1
	Tank 2
	Tank 3
	Tank 4

	Tanknummer


	 
	 
	 
	 

	Gecompartimenteerd


	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee

	Inhoud m3


	 
	 
	 
	 

	Materiaal tank


	 
	 
	 
	 

	Dubbelwandig uitgevoerd
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee

	Lekdetectie aanwezig (bij dubbelwandig)
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee

	Soort brandstof


	 
	 
	 
	 

	Installatiedatum


	 
	 
	 
	 

	Grondwater-

beschermingsgebied
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee
	ja / nee

	Coating BRL K 790 of 
BRL K779 
	ja / nee

geheel / 1/3 deel
	ja / nee

geheel / 1/3 deel
	ja / nee

geheel / 1/3 deel
	ja / nee

geheel / 1/3 deel

	Herkeuring voor?


	 
	 
	 
	 

	Datum herkeuring


	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Artikel 3.30 Abm
	Artikel 3.35 Arm
	
	
	

	(Her)keuringstermijnen voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 1 tot en met PGS-klasse 4 

	
	
	

	Staal enkelwandig 
	Eerste (her)keuring 
	Volgende herkeuring 
	
	

	Zonder coating of niet volledig gecoat 
	15 jaar 
	15 jaar 
	
	

	Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 
	15 jaar 
	20 jaar 
	
	

	Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 
	20 jaar 
	20 jaar 
	
	

	 

	Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 
	Eerste (her)keuring 
	Volgende herkeuring 

	
	 
	Jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem 
	 
	Jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem 

	Ongeacht coating 
	20 jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 

	Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 
	20  jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 

	Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 
	20 jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 
	20 jaar 

	
	
	
	
	

	Kunststof enkelwandig of dubbelwandig 
	Eerste (her)keuring 
	Volgende herkeuring 
	
	

	Kunststof tank Enkelwandige/dubbelwandige (GVK) 
	15 jaar 
	15 jaar 
	
	

	
	
	
	
	

	Ondergrondse tanks in grondwaterbeschermingsgebied
	Eerste (her)keuring 
	Volgende herkeuring 
	
	

	
	10 jaar
	10 jaar
	
	


FYSIEK
	Vulpunten
	
	Abm
	Arm
	PGS 28

	Vulpunt boven lekbak of vloeistofdichte verharding 1)
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.34 lid 3
	

	Oppervlakte vloeistofdichte verharding minimaal 12 m2 1)
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.34 lid 3
	

	Doorvoeringen vloeistofdicht uitgevoerd 2)
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.34 lid 3
	

	Dampen licht olie worden dmv Stage I 

teruggevoerd naar tankwagen
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.38a 
	

	Afleverzuilen
	
	Abm
	Arm
	PGS 28

	Afleverzuil ong. 0,1 meter hoger dan vloeistofdichte vloer, 

tenzij veiligheid op andere manier wordt gewaarborgd.
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.21 lid 1
	2.3.13

	Vulpistool is niet voorzien van vastzetinrichting 3)
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.21 lid 1
	3.4.9

	Afleverzuilen zijn geplaatst boven vloeistofdichte voorziening 

en doorvoeringen en afsluitingen zijn eveneens vloeistofdicht
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.25 lid 4
	

	Pictogrammen Motor afzetten, Roken en open vuur verboden aanwezig
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.21 lid 2
	3.4.11

	Voorzieningen
	
	Abm
	Arm
	PGS 28

	Per 3 opstelplaatsen minimaal 1 blusser (6 kg), 

onbelemmerd bereikbaar
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.21 lid 1
	5.6.2/5.6.3

	Noodstop aanwezig
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.21 lid 1
	5.7.4

	(ook) onbemand     --> 
voor een ieder toegankelijk, 




duidelijk zichtbaar en bij 




elke afleverzuil aangegeven
	ok / nok / nvt
	
	
	

	Vethoudend afvalwater door vetafscheider 4)
	ok / nok / nvt
	3.131

lid 4
	
	

	Vloer
	
	Abm
	Arm
	

	Vloeistofdichte vloer strekt zich vanaf de afleverzuil uit 

tot een afstand van lengte afleverslang + 1meter, 

met een minimum van 5 meter
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.25 lid 2
	

	Indien de vloeistofdichte vloer zich daardoor zou 

uitstrekken tot over de openbare weg, dan strekt 

de vloeistofdichte vloer zich uit tot de openbare weg, 

met dien verstande dat deze afstand niet minder 

bedraagt dan 3 meter bedragen en mag de slang 

4 meter zijn.
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.25 lid 2
	

	Aan de zijde waar geen tankende voertuigen 

kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte

 vloer zich uit tot ten minste 1 meter vanaf het 

hart van de afleverzuil
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.25 lid 2
	

	Vloer steekproefsgewijs nalopen aan de hand van Bijlage 6 AS 6700
	ok / nok / nvt
	3.19
	2.1 lid 5
	

	AdBlue
	
	Abm
	Arm
	

	Afleveren van ureum (AdBlue) vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening, zoals ook voorgeschreven voor het afleveren van brandstof (o.a. lengte slang t.o.v. vloer)
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.25

lid 11
	

	Wasplaats
	
	Abm
	Arm
	

	Boven een vloeistofdichte vloer
	ok / nok / nvt
	3.23b
	3.27 lid 1
	

	Vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand
	ok / nok / nvt
	3.23b
	3.27 lid 1
	

	Elektronisch lekdetectiesysteem (dubbelwandige tanks)
	
	Abm
	Arm
	PGS 28

	Duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.35

lid 12
	2.2.6

	Voorzien van een proefinrichting en 

elke maand testen
	ok / nok / nvt
	3.30
	3.35

lid 1
	2.2.7

	Gevaarlijke stoffen
	
	Abm
	Arm
	

	Opslag gevaarlijke stoffen (niet verkoopruimte) 

conform PGS 15 (let op ondergrens)
	ok / nok / nvt
	4.1 lid 1
	4.3/4.6 
	


1) Pas van toepassing op vloeren na 1 december 2013. Vloer van voor 1 december 2013 per 1 december 2028 vloeistofdicht 

   (artikel 3.34 lid 5 Arm))
2) let op afdichtingsmanchetten (zoals Doyma koppelingen) (rubber heeft onderhoud nodig)

3) Geldt niet voor een bedienend station of voor een high-speed unit (vrachtwagenafleverpomp)

4) nvt als inrichting voor 1 januari 2008 reeds vethoudend afvalwater loosde zonder voorziening (artikel 3.131 lid 7 Abm)
	Geomembraanbak
	
	Abm
	Arm
	 

	* o.a. iedere 12 maanden visuele controle vloer    1)
	ok / nok / nvt
	3.19
	2.1 lid 7
	 

	Mobiele afleverinstallaties
	
	Abm
	Arm
	PGS 28

	Inhoud maximaal 100 ltr. mengsmering
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.22 lid 1
	D.2.1

	Opgesteld boven vloeistofdichte verharding, 

minimaal 1 meter van de rand
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.22 lid 1
	D.2.3

	Afleveren alleen onder toezicht in de buitenlucht
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.22 lid 1
	D.2.6

	Afstand tot erfscheiding en ontstekingsbronnen 

ten minste 3 meter
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.22 lid 1
	D.2.6

	Bij geen toezicht / gesloten moet de installatie:
	ok / nok / nvt
	3.19
	3.22 lid 1
	D.2.9

	* in afgesloten, geventileerde ruimte boven 

  een vloeistofdichte voorziening
	ok / nok / nvt
	
	
	

	* buiten boven vloeistofdichte vloer en 

  beschermd tegen aanrijden en tegen toegang 

  van onbevoegden
	ok / nok / nvt
	
	
	


niet van toepassing op geomembraambaksysteem  dat voor 1 december 2001 is aangelegd dan 1 keer per 6 maanden en bij morsing Peilbuizen binnen drie maanden bemonsteren

1) [image: image1.png]Checklist aandachtspunten bij toezicht op vloeistofdichte
voorzieningen en bedrijfsriolering

Deze checklist is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren bij het beoordelen of
een vioeistofdichte vioer, vioeistofdichte verharding of een bedrijfsriolering voldoet aan de
wettelijke eisen.

Voor een toelichting wordt verwezen naar het bijbehorende ‘Informatieblad
‘aandachtspunten bij toezicht op viosistofdichte voorzieningen’ en het ‘Informatieblad
‘aandachtspunten bij toezicht op bedrijfsriolering’ (zie www.sikb.n).

o Bedif Tnvichtingrammer:

= Coracpersoon:
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VEOER/ VERRARDING (zie iformatieblad voor mesr informatie]
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23 | Is et oppenisk gescheurd”

37 Zip i her oppervik mechanishe Beschadgingen ST

25 [ 1 et opperviok sangecast door chemische invioden?.
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5 AFDICRTINGEN

5.1_[ Ontbreken sfdchtingen in de ioe verharding”

37| OrvbreFen sFichEngen B sansluting op verseale Boumdaen”
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56 [ T o platse van sichingen craquelé o schearvomming.
sanwezig?

5 AFWATERING (open putten, (Ign)goten) of kolken]

.1 [ Vertonen de ahwareringspunten gebreken”

5.2 | Kurnen viosizeofen van de vioeistodchte vioar of verharding
slopen (behalve naar de bedrifsicering of opuangvoorziening)?

GEDRIDFSRIOLERING (zie informatisblad voor meer iformatie)

5. RIOLERING EN AFSCHEIDINGSINSTALLATIE

51 25 ervereaHlingen sicthear

52| Zun de shvoeren verstopt/ By water n de Flken e/ of

Ijnabwateringen stzan?
S| Stroome water ut de soceren over e VieaEE Ak vioer of
verbarding?
57 [ T de shchedingsnaiite veronrengd, beschaded o de
viotcerdefect?

* Hat gestt ds wattalike sisen per 1 juli 2014 wesr. Rasdplesg v, SIKE.nl voor de actusle versie.
Voor meer informatia over bodembascharming kunt u da ondernemar verwijzen nasr wwww.bodembescherming ol
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1.1 Most de viosistofdichta viosr of verharding viosistofdich zin?
I de Omgevingzvarguning, onderdes! Miliu of in het Actvitaitenbeslut/-ragaling milisubshser iz
Voorgeschraven of een vioer of verharding bij sen bepaalde activitait viosistofdicht most zfn. Voor de in
onderstaands tabel opgenomen actuitsiten most oversenkomtig het Activteitznbasut miliubshear an de
bijbehorande Activiteitenregeling milieubshaer een bodembeschermends voorziening in de vorm van een lekbak
of viosistofdichte vioer of verharding aanwezig zijn. Achter de activiteit is aangegeven op basis van welke
artkelen in het Actvitsitenbeslit miieubehear respectiovelik Activteitenregeling milisubshesr de voorzieningen
verplicht zin gestald.

‘Activiteitenbestuit on “reqeling (d.d. 1/7/2014)" Teibai [ Viosistordicht® | Besl | Reg
Tankplaats voor wagverkeer of spoorvoertuigen met doorzet x 35| 3.8
>25m /i 525
Wasplasts yoor motorvoartuigen, sposrvoertuigen of x EEEY EERT)
werktuigen
Uitzondarings
- maximasl 1 per wesk utwendig;
~ werktuigen gaasbeschermingsmiddelen indien:
“maximasl 2 werktuigen per fasr;
- wassen op perceel.
“Opsiasn (clementen van)autowralken voorafgaand 3an % A EED
aftappen viosistofien en demontage 5263
Opslag uitiogends (afval]stoffen ist overkaptjoverdekt x EXTY MEXE)
Vioar (andbauhuisderen andar mestkeldsr x S22 396
of kerend
Stralen mefalen met vosibars bodsmbedreigends stoffen x a5l se
Mobiele afteverinstallabe voor lichts ol X .03 [4.92
‘Afeveren brandstoffen anders dan voor wagvarkear. x .03 [ 454
spoorvosrtuigen en vaartuigen mst doorzet >25m /it
st hoge druk viazsen van d ondsrikant boten op ds vl 54 w5 | 555
Mengen inkt/destiieren oplosmiddalenrestan/sposlen x S5ed [ 4,102
verpakkingen b lexodruktechniek e
Textiel reinigen met oplosmiddslen en PER X 5303 [ 304
Tnwendig reinigen viachtwagens en anders fransportmiddelen X 2103 [ 4.104
bk
Vicsistofdicht bassin b shvallmes]verbrandingsinstallsties x S [ 53
“Opsiaan agrarische bedrifsstoffen x s | 365
of kerend
“Gpslazn wrakken van Eeswidligs motorvosrugen X x ARG
vGorafgaand aan aftappen viosistoffen en demontace s26a
“Aftappen viosistaffen en demontage wrakken van tweevisligs | X x EaEEG
motorvoertuigen ofkerend | 3.06a
‘Vulpunten en aftappunten brandstoffen ondergrondse tarks X x EXTY BERD)
Vulpunten en sftappunten gazole. smesralie, sigewerkts o, | X X Ssad | i
viosibare gevariike stoffen of bodembedreigends stoffen in 48| 41
bovengrondss opslaatanks.
Dompelbadan en dauches metalsties voor gewasbazcharming | X x e8| 354
of biocides
Opslasn gebrukts sceu’s X x a1 aa
‘Opslaan in verpakking van vioaibare gevaarijke stoffen, X x 21| %10
slosibare bodsmbedreiqends stoffen en CME-stoffen
“Opslag viosibare kunstmeststoffan in verpakking voor X x EERREE
sgrarische activisiten of kerend b
"Opeiag viosibare kunstmeststaffan in Fank voar sgrarsche X x EERREEC)
sctvisiten of kerend b
Opslan ADR Klasse 5.2 fype D tot en met £ X x FENNEETS
Beitzen/stzen metalen en dompelbad matalen X x e[ 73
Elektrolybsch of stroomioas sanbrengen metsalagan in X x Ge3| a7
dompelbad
Aanbrengen conversislagen op metalen in dompelbad X x ae7 | a0
Thermisch aanbrengen metaaliagen in dompalbad X x .65 [ a3
“Chemisch behandelen steen in dompelbad X x Grah [ G.0ar
Uitwassen beton/ aanbrengen onthistingsmiddslen X x a7ap | acas
Tankplaats vaartuigen X x 475 [ 4.7
Textiel reinigen met PER X x 5103 [ .00
et Iaden van sceu's welks bodembedraigands visastofan X x a114 [ 4.105
bevaten (oate acc) of kerend

Voor de vigerends reoelgeving en e7acts ekt van g vosrsdhren wordk veryeren naar whausian
B S o S e ol

Voor meer informatie over bodembescherming kunt u de ondermemer verwijzzn naar wun bodembescherming nl




[image: image3.png]# Overeenkomstig arkel 6.5ba van de Activicitenregeling hoef het afwateringssysteem pas vieistofdich t2 worden wanneer o
‘2en slgehele renovatie van de tankinsalsie plastsvind waarb) de vioe stofd<hte verharding words opengebroken of ndien de
Severmsialates wordan vervangen.

“Het wassen van motorvosreuigen of werktuigen die ietin aanraking Zjn gekomen met gewasbeschermingsmiddelen, mag
conform a1kl 6.22¢ ot 2016 boven san bodembaschermende Vo EEning (n PSSts van £an viostofdichs vioar of
Vetharding).

1.2 Most de viosistofdichte vioer of verharding zjn sangelegd door sen bedrif dat daartos over een srkenning
baschike?

Voor sen tankplasts voor het afleveren van viosibare brandstoffen met sen doorzst van meer dan 25m?/jaar
(artikelen 3.25 en 4.94 Activiteitenrageling milleubsheer) geldt dat de viseistofdichts vioer of verharding most
2ijn sangelagd door en bedrif dat dartoe iz erkend overesnkomstig BRL SIKE 7700 (zie bijags C van de
Regeling bodemkwaliteR). Na aanleg wordt door het bedrijf een Bawis van Aanleg Onder Certificast (BAOC)
afgegeven. Een BAOC is tot 265 jaar na oplevering geldig. Uiterlik binnen zes jaar na oplevering moet voor de.
Vioeistofdichte vioer of verharding een inspectierapport (met VVV) zijn afgegeven die vanaf het moment van
afaifte ook zes jaar geldi is.

1.3 I5 de viosistofdichthaid aangetoond met een inspectierapport of BAOC?

D viosistofdichtheid van san viosistofdichte viosr of verharding kan worden asngetoond met sen:
inspectierapportage wasrin is vermeld dat de vlosr of verharding viosistofdicht is en vaarin of waarbi en

inspectierapport (inclusief Verklaring Viosistofdichte Voorziening -VVV) s gevoegd. De rapportage en VWV mosten

2ijn afgegeven door een inspectiebedrijf dat daartoe is erkend oversenkomsti AS SIKB 6700

“Bewis van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) door een bedriffdat daartoe is erkend oversenkomstig BRL SIKB.

7700.

1.4 15/ 2ijn de jaarljkse bedrifsinterna controle(s) (BIC) uitgevoerd?
De drijver van da inrichting moet op grond van artikel 2.1 id 5 van de Activitaitenrageling milieubsheer zorg
dragen voor regelmatig onderhoud en moet een jaarljkse controle van de vioer of verharding, oversenkomstia
biflage & van AS SIKB 6700, plaatevinden. Wannesr deze niet is utgevosrd dan vervalt het incpectierapport
(inclusief VVV) en most sen nieuwe inspectis door sen daartos erkend bedrif worden uitgevoard.

1.5 Zin de b sen BIC sangatroffen gebraken vakkundiy hersteld en haeft regelmaty onderhoud
plastsgevanden

Bij cen geconstateerd gebrek verdient het de aanbeveling dat deze hersteld wordt door sen bedrif dat daartoe is
erkend oversenkomstig BRL SIKE 7700 mat sl resultast s2n Bewis van Herstel Ondsr Certificaat (EHOC) of dat
het herstel wordt beoordesld door sen dasrtos srkend inspectisbedrif.

1.6 Most de viosistofdichte vioer of verharding (opnisuw) worden beoordssld en goedgekeurd?
Een viosistofdichte vioer of verharding most opnieuw worden beoordeeld en gosdgekeurd:
“binnen zes jaar na aanleg door een daartos erkend bedrif;
“binnen de termijn die vermeld is in het inspectierapport

indien reparatie, het regelmatig onderhoud of controle (BIC) niet i uitgevoerd;

In de rapportage van de inspecte is aangageven waar de viosistofdichte vioer of verharding voor gebruikt wordt
n is de vioeistofdichte vioer of verharding middels (oversichts-)foto’s en of een situatieschets vastgelegd.
Wanneer ht gebruik of oppervisk van de viosistofdichte vioer of verharding wizigt kan dit betskenen dat ds
Vioeistofdichte vioer of verharding niet meer als vioeistofdicht voor de betraffende activiteit kan worden
beschouwd. B3 twijfel dent men zodoende de rapportage of het inspectiebedrif t= rasdplegen.




