
Errata   voor de Handleiding "Meten en rekenen industrielawaai": internet uitgave 2004   

(dit zijn aanvullende errata op de errata van 24 augustus 1999 zoals reeds verwerkt in de internet uitgave)

Module Paragraaf Pagina Wijziging

Module A 2.2.1 12 verwijzing naar 7.2 moet 7.3 zijn

Module A 2.2.4 13 verwijzing naar 7.2.1 moet 7.3.1 zijn

Module A 5.3 28 verwijzing naar 7.2.1 moet 7.3.1 zijn

Module A 5.4.5 31 verwijzing naar 5.3 moet 2.2.2 zijn

Module A 7.2.1 38 verwijzing naar 7.2.3 moet 7.3.1 zijn

Module A 7.2.2 38 verwijzing naar 7.1.3 moet 7.2.3 zijn

Module A 7.3.1 45 verwijzing "zie voor methode I paragraaf 3.5.5 en voor methode II

paragraaf 3.4.3" moet "zie voor methode I module B paragraaf 5.1

en voor methode II module C paragraaf 8.1" zijn

Module A 7.3.1 46 figuur  A.7.6  "Dwarsdoorsnede  huis  3:  C
g
=  3  dB"  moet

"Dwarsdoorsnede huis 3: C
g
= 0 dB" zijn

Module A 7 50 tabel A.7.2 moet tabel A.7.1 zijn

Module A 7 49 tabel A.7.2: "K
4
= -1,5 dB als absorberende bodem en h

0
< 2,5 m"

moet "K
4
= +1,5 dB als absorberende bodem en h

0
< 2,5 m" zijn

Module B 4.4.3.2 70 "Indien  op  basis van  meerdere  immissiepunten  rondom  de

geluidsbron,  is  van  belang  dat  de  bron  in  horizontale  richting

gelijkmatig uitstraalt." moet vervangen worden door "Indien sprake

is van meerdere immissiepunten rondom de geluidsbron, is van

belang dat de bron in horizontale richting gelijkmatig uitstraalt."

Module B 4.4.3.2 71 meetpunten op halve bol: "bestraatte" moet "bestrate" zijn

Module B 4.7.1.2 80 Figuur B.4.6: hoofdletter- X moet kleine letter x zijn

Module B 5.1 83 figuur  B.5.1  "Dwarsdoorsnede  huis  3:  C
g
=  3  dB"  moet

"Dwarsdoorsnede huis 3: C
g
= 0 dB" zijn

Module B 5.2 83 tweede alinea "K of K
2
" moet "K

1
 of K

2
" zijn

Module B 5.5 84 Algemeen tekst  bij  puntje  6  "...  afschermende en reflecterende

vlakken  van  het  type  bodem;"  moet  "afschermende  en

reflecterende vlakken, het type bodem;" zijn

Module B 6 86 "C
g 
dB Gevelreflectieterm" moet "C

g 
dB Gevelcorrectieterm" zijn

Module C 4.1.4 101 Verwijzing "module A, paragraaf 7.1.4" moet "module A, paragraaf

7.2.4" zijn

Module C 4.4.1 114 in de laatste zin eerste alinea "Deze bronnen dienen min of meer

gelijkmatig  afstralen  tijdens  een  goed  gedefinieerde

bedrijfssituatie", moet "afstralen" "af te stralen" zijn

Module C 4.4.1 114 figuur C.4.5: afstand "S
6
" en bijbehorend pijltje moeten verwijderd

worden

Module C 4.4.4.2 116 formule 4.10: hoofdletter K moet kleine letter k zijn

Module C 4.5.2 120 verwijzing naar ISO 9614:1 moet ISO 9614-1 zijn



Module Paragraaf Pagina Wijziging

Module C 5.3.4 135 Berekening D
scherm 

"Indien ... lijn BF,": "BF" moet "BI" zijn

Module C 5.3.4 136, 137 figuur C.5.4 en C.5.6: subscript "i" in "S
i
" moet "1" zijn

Module C 5.3.4 137 figuur C.5.5: subscript "m" in "h
m

," moet "ma" zijn

Module C 5.3.4 140 figuur C.5.7: subscript "21" in "r
21

" moet "2I" zijn

Module C 5.3.4 142 figuur C.5.9: subscript "i2" in "r
i2
" moet "I2" zijn

Module C 5.3.7 146 formule 5.19 "r
b
= 30 h

b
 als r

i
 ≥ h

b
”: moet "r

b
= 30 h

b
 als r

i
 ≥ 30 h

b
“

zijn

Module C 5.3.7 146 formule 5.20 "r
o
= 30 h

o
 als r

i
 ≥ h

o
”: moet "r

o
= 30 h

o
 als r

i
 ≥ 30 h

o
”

zijn

Module C 6 151 Rapportage: verwijzing naar 3.7 moet 3.8 zijn

Module C Literatuurlijst 161 [C.2] "IEC 1400-1:1998" moet "IEC 1400-11:1998" zijn

Module D 1.2 169 "Piekgeluidsniveau" moet "Maximale geluidsniveau" zijn

Module D 2.1 171 "maximale geluids-niveaus" moet "maximale geluidsniveaus" zijn

Module D 3 177 "Het  maximale  geluidsniveau  dat  wordt  getoetst  aan  de

grenswaarden is gelijk aan het gemeten maximale geluidsniveau

verminderd  met  de  meteocorrectieterm":  "gemeten  maximale

geluidsniveau" moet "gemeten maximale geluidsniveau (L
max

)” zijn

Module D 3 189 Tabel: Bedrijfstoestand B, nacht, C
b
: "5,2" moet "2,2" zijn

Module D 4 196 tabel  D.2,  constructie  DS3  en  DS4,  "balastgrind"

moet “ballastgrind" zijn

Trefwoorden G 199 "Geluidsemissie" moet "Geluidsimmissie" zijn

Trefwoorden R 201 Rapportage "snelheidsmeting, methode II.6 135" kan vervallen

Trefwoorden algemeen 199 - 202 De paginanummering komt niet langer overeen met de tekst


