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Presentatie van het volgende: 

 

- Wie is Kiwa R2B inspecties? 

 

-De verschillende gebouwindelingen binnen vuurwerkverkoop 

-bewaarplaats 

-bufferbewaarplaats 

-verkoopruimte 

 

-Beveiliging van vuurwerkbewaarplaatsen 

- Bouwkundig 

- Installatietechnisch 

- Organisatorisch 

 

-Certificering  

 



Wie is KIWA R2B Inspecties? 
 

 

 

 



KIWA R2B Inspecties 
Inspecties en certificering van: 

 

•Brandbeveiligingssystemen 

• Sprinklersystemen; 

• Blusschuimsystemen; 

• Blusgassystemen; 

• Watermistsystemen 

• Beveiliging vuurwerkkluizen; 

 

• Brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen; 

• Bouwkundige scheidingen; 

• Gasdetectie; 

• etc. zie ook www.R2B.nl 

 

 

 



KIWA R2B Inspecties 
 

Verzorgt ook diverse opleidingen: 

 

• Sprinklertechniek I en II 

• NFPA cursus; 

• Bouwkundige veiligheid 

• beveiliging van vuurwerkbewaarplaatsen 

• etc. zie ook www.R2B.nl 

 

 



 
 

De verschillende “gebouwindelingen” binnen vuurwerkverkoop 

 

Kort te behandelen: 

-bewaarplaats 

-bufferbewaarplaats 

-verkoopruimte 

 

 



Bewaarplaats 
 

- opslag van verpakt vuurwerk in kartonnen doos 

- kartonnen doos is erg belangrijk 

- categorie III goederen (conform sprinklervoorschrift) 

 
 

 

 

 

Gebouwindeling vuurwerkbewaarplaatsen 



Bufferbewaarplaats 

- Ompakken van vuurwerk tot “verkoop” omvang 

- onverpakt vuurwerk (geen kartonnen doos) 

- categorie IV goederen (= zwaarder / gevaarlijker)  

- maximaal 2.000 kg incl. 500 kg verkoopruimte 

 

 

 

 

Gebouwindeling vuurwerkbewaarplaatsen 



Verkoopruimte: 

• Verkoop / uitgifte van consumentenvuurwerk 

• afgescheiden van bewaarplaatsen door afstand / scheiding 

• maximaal 500 kg vuurwerk  

 

 

Gebiedsindeling vuurwerkbewaarplaatsen 



 
 

 

-Beveiliging van vuurwerkbewaarplaatsen 

- Bouwkundig 

- Installatietechnisch 

- Organisatorisch 

 

 



(Buffer) bewaarplaats: 

 

Bouwkundig:  

• passieve brandbeveiliging (brandscheidingen) 

 

Installatietechnisch:  

• actieve beveiligingen  

• open sproeisysteem in de (buffer) bewaarplaats 

• brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 

 

Organisatorisch: 

• opslag afstemmen op UPD 

• conform vuurwerkbesluit (kilogrammen) 

• conform sprinklervoorschrift (stapelhoogte) 

 

Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



Verkoopruimte: 

 

Bouwkundig:  

• geen brandscheiding “rondom” balie 

• scheiding tussen verkoop / opslagruimte 

 

Installatietechnisch:  

• Gesloten sprinklersysteem 

• brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem 

 

Organisatorisch: 

• opslag afstemmen op UPD 

• conform vuurwerkbesluit (kilogrammen) 

• conform sprinklervoorschrift (stapelhoogte) 

 

Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



Beveiliging meer in detail 

• Werking sprinklers algemeen 

• gesloten / open 

• moedersprinkler 

 

• Handbrandmelders 

• Akoestische signaalgevers (slow whoop) 

• Optische signaalgever (flitslamp) 

 

 

Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



open sprinkler 

detectie sprinkler 

moeder sprinkler 

“lucht” leiding 

“water”leiding 

stromingsschakelaar 

Watervoorziening 

watertoevoer 



Handbrandmelder + 

flitslicht + slowwhoop 
Altijd vereist 

Verkoopruimte / uitgiftebalie 

Uitgifte balie  
 

Nat systeem met gesloten 

“snelle” sprinklers 

Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



Bewaarplaats Bufferbewaarplaats 

60 minuten WBDBO 

- wanden 

- deuren en doorvoering 

120 minuten 

WBDBO 

Sluis voor 

toegangsdeur 

Beveiliging vuurwerkbewaarplaatsen 



Inspectie en certificering 
 

• inspectie op basis van normconformiteit  

• UPD + norm (memorandum 60) zijn leidend 

• huidige inspectiemethodiek vuurwerk 

• gaat binnenkort veranderen (presentatie CCV) 

 
• Certificering is een proces van 4 stappen 



Inspectie en certificering: 
 

Presentatie CCV dhr. W. van Oppen (regelkringen) 

 

In vogelvlucht de volgende stappen: 

 

stap 1: beoordeling UPD 

 - opgesteld door een (erkende) UPD opsteller 
 

stap 2: beoordeling ontwerp (optioneel) 

 - van een (erkende) installateur 
 

stap 3: beoordeling op locatie  

 - UPD + norm is leidend voor inspectie 

- Beoordeling op locatie van:  

• Bouwkundig 

• Installaties (SPR + BMI + OAI) 

• Organisatie 
 

 

stap 4: uitgifte inspectiecertificaat 
 



Stap 1: beoordelen UPD  

 
- UitgangsPuntenDocument 

- opgesteld door (erkende) UPD opsteller 

- beschrijving van: 

-bouwkundige eisen 

- installaties (sprinkler + BMI/OAI op basis van risicoprofiel) 

-organisatie: 

-maximale hoeveelheid vuurwerk (kg op basis van vuurwerkbesluit) 

- maximale opslaghoogtes (meters op basis van sprinklerinstallatie) 

 

-Taak R2B inspecties: 

 beoordelen of de inhoud van het UPD kan leiden tot certificering 



Stap 2: Beoordelen van het ontwerp 

 
- Installateur maakt op basis van het UPD een ontwerp 

-sprinklerinstallatie 

-brandmeld- en onruimingsalarminstallatie 

-uitvoering watervoorziening 

-hydraulische berekeningen 

 

-Taak R2B Inspecties:  

-beoordelen of installaties voldoen aan het UPD + sprinklervoorschrift 



 
 

Stap 3: Beoordelen beveiliging op locatie  

 

-Op locatie inspectie van: 

- Bouwkundig 

- Installatie technisch 

- Organisatie 

 

 

 

 

 



Stap 4: Certificering 

  
•Alles conform UPD en sprinklervoorschrift? 

• uitgifte certificaat 



Bedankt voor uw aandacht 

 


