&




Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1990

51

Besluit van 25 januari 1990, houdende regels
voor herstelinrichtingen voor motorvoertuigen
(Besluit herstelinrichtingen voor
motorvoertuigen Hinderwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 20 februari 1989, Centrale Directie
Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, nr. WJZ2029012, gedaan in
overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid;

Gelet op de artikelen 2a en 30e van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);

De Raad van State gehoord (advies van 6 september 1989, no.
W08.89.0108); ‘

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 januari 1990, Centrale
Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, nr. MJZ23190042, uitge-
bracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. herstelinrichting voor motorvoertuigen: een inrichting die tot een in
het Hinderbesluit (Stb. 1980, 445) aangewezen categorie behoort en die
uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verkopen, herstellen of
onderhouden van motorvoertuigen ten behoeve van het wegverkeer, voor
zover:

1°. de inrichting niet is ingericht dan wel daarin geen installaties
aanwezig zijn voor het verkopen, herstellen of onderhouden van motor-
voertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig, vermeerderd met
het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg;

2°. ten hoogste één speciaal voor antiroestbehandelingen bestemde
ruimte aanwezig is en bovendien in deze ruimte ten hoogste twee motor-
voertuigen tegelijkertijtl kunnen worden behandeld;

3°. ten hoogste twee voor het lakken bestemde spuitcabines aanwezig
Zin, ’
4°. bovengrondse bewaring van gasolie, lichte stookolie, smeerolie of
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afgewerkte olie in tanks niet meer bedraagt dan 3000 liter en voorts
geen bovengrondse tank ten behoeve van de bewaring van K1- of
K2-vloeistoffen aanwezig is;

5°. ondergrondse bewaring van afgewerkte olie niet meer bedraagt
dan 20 000 liter;

6°. ondergrondse bewaring van afgewerkte olie, benzine, dieselolie,
gasolie of lichte stookolie uitsluitend plaatsvindt in stalen tanks die niet
onder gebouwen zijn gelegen en voorts geen ondergrondse tank ten
behoeve van de bewaring van andere K1-, K2- of K3-vioeistoffen
aanwezig is;

7°. ten hoogste twee soorten brandstoffen voor het afleveren van
motorbrandstoffen aanwezig zijn en voorts geen sprake is van
onbewaakte aflevering;

8°. ten hoogste 1000 liter K1- en K2-vloeistoffen in emballage
aanwezig is;

9°. LPG niet aanwezig is in een stationair reservoir;

10°. op het bewaren van propaan anders dan in spuitbussen of
gasflessen, het Besluit opslag propaan Hinderwet (Stb. 1987, 472) van
toepassing is;

11°. ten hoogste vier flessen brandbaar gas, elk met een waterinhoud
van ten hoogste 60 liter en ten hoogste zes flessen zuurstof, elk met een
waterinhoud van ten hoogste 50 liter, aanwezig zijn en deze gassen
bovendien uitsluitend ten behoeve van lassen of snijden worden \,éf?
gebezigd; ‘

12°. installaties voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening
geen groter nominaal vermogen hebben dan 2500 kW per ketel en een
vergunning krachtens de Stoomwet (Stb. 1953, 179) niet is vereist;

13°. uitsluitend gas, gasolie of lichte stookolie wordt gebruikt voor
ruimteverwarming of warmwatervoorziening;

b. bevoegd gezag: het gezag dat overeenkomstig artikel 4 van de
Hinderwet (Stb. 1981, 410) bevoegd is of zou zijn een vergunning voor
de herstelinrichting voor motorvoertuigen te verlenen;

c. stiltegebied: een stiltegebied in de zin van de Wet geluidhinder
(Stb. 1979, 99);

d. gevoelige objecten:
voedings- en genotmiddelenindustrie;
detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
geluidgevoelige bestemmingen;

— hotels en restaurants;

e. woning: een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning
wordt gebruikt of daartoe is bestemd;

f. woning van derden: een niet tot of bij de herstelinrichting voor
motorvoertuigen behorende woning, met uitzondering van dienst- of
bedrijfswoningen, die op industrieterreinen zijn gelegen met een gomid-
delde dichtheid aan dienst- of bedrijfswoningen van ten hoogste één pe.
hectare.

2. Dit besluit is niet van toepassing op een herstelinrichting voor
motorvoertuigen:

a. die in een stiltegebied is gelegen;

b. die geheel of gedeeltelijk onder woningen van derden of gevoelige
objecten is gelegen;

c. waarvan het emissiepunt van een voor het lakken bestemde spuit-
cabine of van een voor antiroestbehandelingen bestemde ruimte is
gelegen op minder dan 50 m van een woning van derden of een gevoelig
object; indien bij het in werking treden van dit besluit een vergunning op
grond van de Hinderwet onherroepelijk is verleend, wordt voor deze
inrichting voornoemde afstand van 50 m vervangen door een afstand van
30 meter.

|
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Artikel 2

1. Degene die een herstelinrichting voor motorvoertuigen drijft, dient
te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de bij dit besluit
behorende bijlage |, alsmede aan de krachtens deze voorschriften door
het bevoegd gezag gestelde nadere eisen.

2. Indien nadere eisen worden gesteld, die mede de arbeidsomstan-
digheden raken, worden zodanige eisen niet gesteld dan nadat het
bevoegd gezag het districtshoofd schriftelijk in de gelegenheid heeft
gesteld opmerkingen te maken.

3. Een beschikking waarin nadere eisen worden gesteid, wordt
gezonden aan degene die de herstelinrichting voor motorvoertuigen
drijft, de inspecteur en het districtshoofd.

Artikel 3

Voor het oprichten of in werking hebben, het uitbreiden of wijzigen van
een herstelinrichting voor motorvoertuigen, dan wel voor het veranderen
van een daarin gebezigde werkwijze, geldt het verbod, gesteld in artikel
2, eerste lid, van de Hinderwet niet.

Artikel 4

1. Degene die voornemens is een herstelinrichting voor motorvoer-
tuigen op te richten, dient hiervan ten minste één maand voor het
oprichten kennis te geven aan het bevoegd gezag, de inspecteur en het
districtshoofd.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
het uitbreiden of wijzigen van een herstelinrichting voor motorvoertuigen,
dan wel met betrekking tot het veranderen van een daarin gebezigde
werkwijze. Deze kennisgeving is niet vereist indien eerder een kennis-
geving overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit uitbreiden,
wijzigen of veranderen van werkwijze geen afwijking ontstaat van de bij
die kennisgeving eerder verstrekte gegevens.

3. Bij een kennisgeving als bedoeld in het eerste en tweede lid dient in
ieder geval het tijdstip te worden vermeld, waarop de herstelinrichting
voor motorvoertuigen of de uitbreiding of wijziging daarvan, in werking
zal worden gebracht dan wel de daarin gebezigde werkwijze veranderd
zal zijn, en dienen de gegevens te worden verstrekt, die in de bij dit
besluit behorende bijlage I! zijn aangegeven. De kennisgeving dient te
worden gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld
door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Onze Minister kan daarbij nadere regels stellen met
betrekking tot de in bijlage Il bedoelde gegevens.

4. Degene die een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in het
eerste of het tweede lid, dient het bevoegd gezag zo tijdig in kennis te
stellen van een wijziging van het in het derde lid bedoelde tijdstip, dat
het bevoegd gezag in staat is voorafgaand aan dat tijdstip te controleren
of aan de in bijlage | opgenomen voorschriften wordt voldaan.

Artikel B

1. Gedurende één jaar vanaf het tijdstip waarop dit besluit van
toepassing wordt op een reeds opgerichte herstelinrichting voor motor-
voertuigen, zijn de artikelen 2 en 3 niet van toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid dient degene die een
herstelinrichting voor motorvoertuigen drijft, ten hoogste drie maanden
na het in dat lid beqoelde tijdstip aan het bevoegd gezag, de inspecteur
en het districtshoofd ervan kennis te geven dat hij de herstelinrichting
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voor motorvoertuigen in werking heeft. De kennisgeving geschiedt
overeenkomstig artikel 4, derde lid.

3. Deze kennisgeving is niet vereist indien voor de herstelinrichting
voor motorvoertuigen een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
van de Hinderwet, is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit herstelinrichtingen voor
motorvoertuigen Hinderwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan
afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

‘s-Gravenhage, 25 januari 1990
Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer a.i.,
J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de eenendertigste januari 1990

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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BIJLAGE I

BEHORENDE Bi.J HET BESLUIT HERSTELINRICHTINGEN VOOR

MOTORVOERTUIGEN HINDERWET

INHOUD

|. Begrippen:

. Voorschriften:

-

. Herstelinrichting voor motorvoertuigen
2. Het wassen en deconserveren van motorvoertuigen
3. Spuitwerkzaamheden en antiroestbehandelingen

4. Gebruik van gasflessen

ol

Afvalstoffen
6. Bodembescherming
7. Geluid- en trillinghinder

8. Luchtverontreiniging en stankhinder

©

Lichthinder

10. Brandpreventie en brandbestrijding

11. Elektrische installatie

12. Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte installaties
13. Bewaren van vloeistoffen

14. Gedragsvoorschriften

15. Ongewone voorvallen

16. Meet- en registratieverplichtingen

17. Voorschriften voor de opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie in
ondergrondse stalen tanks (nieuwe installaties)

18. Voorschriften voor de opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie in
ondergrondse stalen tanks {bestaande installaties)

19. Voorschriften voor leidingen en appendages van ondergrondse tanks
bestemd voor de opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie
(bestaande installaties)

20. Gebruiksvoorschriften voor ondergrondse tankinstallaties voor de opslag
van benzine, gasolie en lichte stookolie

21. Voorschriften voor de opslag van afgewerkte olie in ondergrondse stalen
tanks

22. Voorschriften voor het afleveren van motorbrandstoffen
23. Voorschriften voor de opslag van gasolie, lichte stookolie, smeerolie of
afgewerkte olie in bovengrondse tanks met een inhoud van meer dan 200

liter en ten hoogste 3000 liter

24. Centrale verwarmingsinstallaties met een gezamenlijke nominale belasting
van meer dan 130 kW

Staatsblad 1990 51

blz.

10

18
18
18
21
21
21
22
22
22
23
23

23

24

24

26

26

28
29

33




bodemweerstandrappori:

brandwerendheid van bouwdelen:

brandwerendheid van deur-, luik- en
raamconstructies:

CPR 9-1:

DIN:

equivalent geluidsniveau (LAeq):

gasfles:

geluidgevoelige bestemmingen:

geluidgevoelige ruimte van een
woning:
geluidsniveau in dB(A}:

installatiecertificaat:

introductiekeuring:

K1-vloeistof:

K2-vloeistof:

K3-vloeistof:

KIWA:

KIWA-Garantiemerkverklaring:
KIWA-keurverklaring:

Vi. BEGRIPPEN

1. In deze bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
Een door of namens het KIWA afgegeven rapport van bevindingen van
de volgens voorschrift 5.1.3.1 van CPR 9-1 uitgevoerde onderzoeken;
de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig
onderdeel van een gebouw, met uitzondering van een deur-, luik- of
raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervulien bij verhitting,
en bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1978;
de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en
raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken
en vlamdicht blijven, en bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982;
Richtlijn 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke
Stoffen (CPR), getiteld «Vloeibare aardolie produkten ondergrondse
opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; vierde
druk 1988»; .
een door het Deutsches Institut fir Normung e.V.(DIN) uitgegeven
publikatie;
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter piaatse in de |
loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld
overeenkomstig voorschrift 7.8;
een voor herhaald gebruik bestemde, cilindrische, metalen drukhouder,
die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een
waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;
gebouwen of objecten, als aangewezen bij aigemene maatregel van
bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb.
1982, 465);
een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-,
of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd;
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A)},
overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie
(IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no.
651, uitgave 1979;
een door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd
dat de installatie is uitgevoerd en geinstalleerd overeenkomstig CPR 9-1,
hoofdstuk 5.1 en 5.3;
keuring van bestaande tankinstallaties, uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriften 5.2.3.3. en 5.2.3.4 van CPR 9-1 door of namens het KIWA;
een brandbare vioeistof waarvan het vlampunt gelegen is onder 21°C,
bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, en die bij 37,8°C een
dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa,
bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970, of een verfprodukt waarvan het
vlampunt gelegen is onder 21°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave
1976;
een brandbare viloeistof waarvan het vlampunt gelegen is op of boven
21°C en onder 55°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, of een
verfprodukt waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 21°C en onder
55°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;
een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt gelegen is op of boven
55°C, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979, of een verfprodukt
waarvan het vlampunt gelegen is op of boven 55°C, bepaald volgens
NEN-EN 53, uitgave 1976;
het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen N.V. gevestigd in
Rijswijk;
de oude benpaming van de KIWA-keurverklaring;
een door of namens het KIWA afgegeven certificaat als bedoceld in
voorschrift 5.1.2.3 van CPR 9-1 waarin is vermeld dat de tank volgens de
gestelde vodrschriften is geconstrueerd;
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KVGN:
NEN:
NEN-EN:

NEN-1SQ:

onbrandbaar:
referentieniveau:

VLG:

de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederiand;

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI1) uitgegeven norm;
een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het
Nederiands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde
en uitgegeven norm:

een door de International Organization for Standardization opgestelde en
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm
aanvaarde en uitgegeven norm;

het onbrandbaar zijn overeenkomstig NEN 3881, uitgave 1975;

de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald
overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode (Stert.
1982, 162):

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat, gemeten over een
bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden,
exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door
wegverkeersbronnen minus 10 dB, met dien verstande dat voor de
nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in
rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500
motorvoertuigen gedurende die periode;
het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen
{Stert. 1979, 189).

2. Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar
in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van
constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum
waarop dit besluit in het Staatsblad s geplaatst, laatst uitgegeven norm
met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen
dan wel -~ voor zover het op die datum reeds bestaande constructies,
toestellen en apparaten betreft — de norm die bij de aanleg c.q. installatie
van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.

il. VOORSCHRIFTEN
1. Herstelinrichting voor motorvoertuigen

1.1 Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen mogen niet bujten
worden uitgevoerd.

1.2 Van een inrichting, die is opgericht na het tijdstip van inwerking-
treding van dit besluit, dan wel van een inrichting die na het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit is uitgebreid met een ruimte waarin
herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen plaatsvinden, moet de vioer
van de ruimte waarin herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen
plaatsvinden vloeistofdicht en oliebestendig zijn en vervaardigd van
onbrandbaar materiaal. Leidingdoorvoeringen moeten vioeistofdicht zijn
uitgevoerd.

1.3 Van een inrichting, die is opgericht voor het tijdstip van inwerking-
treding van dit besluit, moet de vloer van een ruimte waarin herstelwerk-
zaamheden aan motorvoertuigen plaatsvinden binnen drie jaar na de
datum van inwerkingtreding van dit besluit vloeistofdicht en oliebe-
stendig zijn uitgevoerd of moeten anderszins aan de vloer zodanige
gelijkwaardige voorzieningen zijn aangebracht dat geen vloeistoffen in de
bodem of het grondwater kunnen geraken. Van het aanbrengen van
genoemde gelijkwaardige voorzieningen moet tijdig kennis worden
gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de
gelegenheid is om vast te stellen of deze voorzieningen doelmatig zijn
aangebracht. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien
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van de voorzieningen die moeten worden aangebracht. De vioer moet
zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels of
leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

Indien ten behoeve van de inrichting een hinderwetvergunning is
verleend, waarin is voorgeschreven dat de vloer vioeistofdicht moet zijn
uitgevoerd, geldt voorschrift 1.2 voor deze inrichting.

1.4 Olién, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats
naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vioer mag niet afwaterend
naar een uitgang zijn gelegd. Indien zich onder de vioer een andere
ruimte bevindt (inclusief de kruipruimte) moet de vioer tevens gasdicht
zijn uitgevoerd.

1.5 Schrobputten in een werkplaats moeten zijn aangesloten op de
bedrijfsriolering en ze moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

1.6 Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming
van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om
gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te
voeren. Omtrent de wijze van ventilatie kunnen door het bevoegd gezag
nadere eisen worden gesteld.

1.7 Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaat-
gassen op doelmatige wijze via een afvoerleiding worden afgevoerd op
een zodanige hoogte dat de vrijkomende gassen buiten de inrichting
geen hinder kunnen veroorzaken.

1.8 Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan een motor-
voertuig dat boven een werkkuil met een diepte van meer dan 0,6 m is
geplaatst, moeten de dampen doeltreffend uit de werkkuil worden
afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit langs
de beide lange zijden van de werkkuil nabij de vloer aangebrachte afzuig-
kanalen, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld,
afzuigopeningen aanwezig zijn. Per minuut moet ten minste 1 m? lucht
per m? kuilopperviak worden afgezogen. De dampen moeten bovendaks
worden afgevoerd zodanig dat buiten de inrichting geen hinder van de
vrijkomende gassen kan worden ondervonden. De ventilatormotor moet
buiten de luchtstroom zijn geplaatst, dan wel van een explosieveilige
constructie overeenkomstig voorschrift 11.1 zijn.

1.9 De verlichtingsarmaturen en schakelaars in de werkkuil, alsmede
de in de kuil of daarbuiten aangebrachte wandcontactdozen, voor zover
deze worden gebruikt bij werkzaamheden met verplaatsbare werktuigen
of toestellen in de werkkuil, mogen eerst dan worden ingeschakeld door
een automatisch werkende schakelinstallatie als de afzuiginrichting in dé.
werkkuil reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.

1.10 Het is verboden in de inrichting:

a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in
de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen
van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;

b. afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders
te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar
materiaal.

1.11 In de inrichting mogen geen motorvoertuigen worden geplet of
opgestapeld.
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1.12 In de inrichting mogen geen motorvoertuigen of onderdelen
ervan worden schoongebrand.

1.13 In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw van de inrichting
mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen worden bijgevuld.

De brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten behoudens
tijdens aan deze reservoirs te verrichten werkzaamheden goed zijn
gesloten.

1.14 In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw van de inrichting
mogen geen tankwagens voor het vervoer van brandbare gassen of vioei-
stoffen aanwezig zijn, tenzij de tank gasvrij is gemaakt en hiervan een
bewijs aanwezig is.

1.15 Indien een werkkuil is geventileerd overeenkomstig voorschrift
1.8, wordt deze niet aangemerkt als een ruimte met gasontploffings-
gevaar. In een werkkuil waarboven motorvoertuigen of verbrandingsmo-
toren worden hersteld of behandeld, moeten de verlichtingsarmaturen
zijn uitgevoerd in slagvaste constructie en met een beschermingsgraad
van ten minste IP 44 overeenkomstig NEN 2438, of over de gehele
lengte van de kuil zijn aangebracht achter schutgiazen van slagvast
materiaal met pakking.

In een werkkuil mogen zich geen smeltveiligheden bevinden.
Wandcontactdozen, schakelaars of andere elektrische toestellen, die in
een werkkuil zijn aangebracht, moeten zijn uitgevoerd met een bescher-
mingsgraad van ten minste IP 44 overeenkomstig NEN 2438.

1.16 De verwarming van de in voorschrift 1.2 genoemde ruimten en
van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden
gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan
de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden
gebracht met bedoelde ruimte en waarvan de delen, die in direct contact
staan met bedoelde ruimte, geen hogere opperviaktetemperatuur hebben
dan 250°C of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publika-
tieblad P-163, «Garageverwarmingy, uitgave 1985, van het Directoraat-
Generaal van de Arbeid.

1.17 De opslag van oude accu’s moet geschieden in een vioeistof-
dichte bak die bestand is tegen het aanwezige electrolyt. Indien de bak
buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het
opladen van accu’s dient te geschieden op een vioeistofdichte vloer en
op een goed geventileerde plaats,

1.18 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen moeten maatregelen
worden genomen om de verspreiding van asbestvezels buiten de
inrichting te voorkomen.

2. Het wassen en deconserveren van motorvoertuigen

2.1 Het verrichten van deconserverings- of reinigingswerkzaamheden
aan motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water onder
verhoogde druk in combinatie met petroleumdestillaten moet plaats-
vinden op ten minste 25 meter afstand van een woning van derden of
van een gevoeligyobject.

2.2 Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk of decon-
serveren van motorvoertuigen of motoren mag alleen plaatsvinden op
een daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde ruimte of
deel van een ruimte en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich
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K2-vloeistoffen worden overgetapt dan wel ten behoeve van
werkvoorraad worden opgeslagen, viloeistofdicht zijn en vervaardigd van
niet absorberend en onbrandbaar materiaal. Leidingdoorvoeringen
moeten vioeistofdicht zijn uitgevoerd.

3.1.3 Van een inrichting die is opgericht voor het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besiuit moet de vioer van een onder voorschrift 3.1.1
genoemde ruimte binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van
dit besluit vioeistofdicht zijn uitgevoerd of moeten anderszins aan de
vloeren zodanige gelijkwaardige voorzieningen zijn aangebracht dat geen
vloeistoffen in de bodem of het grondwater kunnen geraken. Van het
aanbrengen van genoemde gelijkwaardige voorzieningen moet tijdig
kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd
gezag in de gelegenheid is om vast te stellen of deze voorzieningen
doelmatig zijn aangebracht. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen
ten aanzien van de voorzieningen die moeten worden aangebracht.

Indien ten behoeve van de inrichting een hinderwetvergunning is
verleend, waarin is voorgeschreven dat een vioer vloeistofdicht moet zijn
uitgevoerd, geldt voorschrift 3.1.2 voor deze inrichting.

3.1.4 De tijdens het spuiten vrijkomende overtollige spuitnevel
alsmede de tijdens het drogen ontwijkende dampen, moeten, zonder zich
in de spuit- of werkruimte te kunnen verspreiden, worden afgezogen
door middel van een doelmatige afzuiginstallatie en via een uitsluitend
voor dit doel bestemde leiding worden afgevoerd. De afvoerleiding van
een werkruimte moet ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de
inrichting uitmonden.

Verbindings- en afvoerleidingen van een afzuiginstallatie moeten van
onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en moeten rechtstreeks in de
buitenlucht uitmonden.

De verbindingsieiding naar een afvoerleiding moet zo kort mogelijk
worden gehouden, zo weinig mogelijk bochten bevatten en evenals de
afvoerleiding, van binnen glad zijn uitgevoerd. Verbindings- en afvoeriei-
dingen die door niet tot de inrichting behorende verdiepingen voeren,
moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten. De
uitmonding van een afvoerleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat de
gasstroom naar boven gericht blijft.

3.1.5 De tijdens het spuiten afgezogen spuitnevel en dampen moeten,
alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, door een doelmatig en
verwisselbaar filter worden geleid zodat zich geen verfdeeltjes in de
omgeving kunnen verspreiden.

3.1.6 Filters die lek of dichtgeslibd zijn, moeten onmiddellijk worden
vervangen. De werking van een filterinstaliatie in een gesloten spuit-
cabine moet kunnen worden afgelezen met een drukverschilmeter die of
het drukverschil over een filterinstallatie 6f het drukverschil tussen de
spuitcabine en een aangrenzende ruimte meet. in de inrichting moeten
altijd voldoende reservefilters aanwezig zijn.

3.1.7 In een gesloten spuitcabine alsmede in en binnen een afstand
van 3 m van de overige in voorschrift 3.1.1 genoemde ruimten, moet
door middel van een effectieve ventilatie zijn gewaarborgd dat, zowel in
genoemde ruimten alsmede in het ventilatiesysteem zelf, de concentratie
aan brandbare stoffen beneden de 10% van de onderste explosiegrens
blijft.

De verlichtingsarmaturen moeten vast zijn opgesteld en moeten zijn
uitgevoerd in slagvaste constructie en met een beschermingsgraad van
ten minste IP 44, overeenkomstig NEN 2438. Wandcontactdozen,
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schakelaars of andere elektrische toestellen moeten zijn uitgevoerd met
een beschermingsgraad van ten minste IP 44, overeenkomstig NEN |
2438. |

3.1.8 Voor het verspuiten van verven of lakken mogen geen brandbare
gassen of zuurstof als verstuivingsmiddel worden gebruikt.

3.1.9 Nitrocelluloselakken mogen uitsluitend in daarvoor bestemde
installaties worden verwerkt. Indien een dergelijke installatie tevens voor
andere lakken wordt gebruikt, moet de installatie alvorens nitrocellulose-
lakken worden verwerkt, dan wel indien na het verwerken van nitrocellu-
loselakken andere lakken worden toegepast, eerst grondig zijn gereinigd
en ontlucht. Daarbij moeten ook oplegborden, ophanghaken en derge-
lijke worden gereinigd.

3.1.10 In een verfaanmaakruimte en in de in voorschrift 3.1.1
genoemde ruimten mogen brandbare vioeistoffen uitsluitend aanwezig
zijn in een hoeveelheid die voor de goede gang van het werk noodzakelijk
is.

3.1.11 De verwarmingsapparatuur ten behoeve van gecombineerde
spuitdroogcabines moet, naast de thermostatische regeling, zijn voorzien
van een maximum temperatuurbeveiliging die bij een temperatuur van
85°C automatisch de energietoevoer van de warmteopwekker afsluit.

3.1.12 In een gesloten Spuitcabine, in een verfaanmaakruimte alsmede
in en binnen een afstand van 3 m van de in voorschrift 3.1.1 genoemde
ruimten, mag tijdens de verwerking van brandbare vloeistoffen niet
worden gerookt, geen open vuur of open licht worden gebruikt en mogen
geen vonkgevaarlijke werkzaamheden zoals elektrisch of autogeen lassen
of snijden, of vonkverspreidende slijp- en schuurwerkzaamheden worden
verricht. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de pictogrammen «vuur,
open vlam en roken verbodeny en «ontvlambare stoffeny zijn aange-
bracht.

De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het
Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

3.1.13 Indien een auto na spuitwerkzaamheden wordt gedroogd bij
een temperatuur van meer dan 60°C moeten de zich in het voertuig
bevindende spuitbussen, brandblussers, LPG-tank en dergelijke zijn
verwijderd.

3.1.14 De verwarming van de onder voorschrift 3.1.1 genoemde
ruimten en van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of
kunnen worden gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoe-
stellen, waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of
kan worden gebracht met de bedoelde ruimte en waarvan de delen, die
in direct contact staan met de beoogde ruimte, geen hogere opperviakte-
temperatuur hebben dan 250°C, tenzij in de beoogde ruimte geen
hogere concentratie kan worden bereikt dan 20% van de onderste explo-
siegrens.

3.1.15 De uitmonding van de afvoerleiding van de spuitcabine moet
zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de hoogste daklijn
van de binnen 25 m vanaf die uitmonding gelegen bebouwing.

3.1.16 Indien in hetbgebied tussen 756 m en 125 m van een uitmonding

van een afvoerleiding van een spuitcabine, die is geinstalleerd na de
datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een woning van derden of
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een gevoelig object is gelegen, moet de uitmonding van de afvoerleiding
van de spuitcabine tevens ten minste zijn gelegen op een hoogte boven
de hoogste daklijn van de herstelinrichting voor motorvoertuigen die
gelijkis aanh = 1 + (125 -r)/10, waarbij h de hoogte boven de daklijn
is, uitgedrukt in meter, en r de afstand van de uitmonding tot de
dichtstbij gelegen woning van derden of gevoelig object, uitgedrukt in
meter. De hoogte dient daarbij op hele meters te worden afgerond.

3.1.17 Indien in het gebied tussen 50 m en 75 m van een uitmonding
van een afvoerleiding van een spuitcabine, die is geinstalleerd na de
datum van de inwerkingtreding van dit besluit, een woning van derden of
een gevoelig object is gelegen moet de uitmonding zijn gelegen op ten
minste 3 m boven de hoogste daklijn van de herstelinrichting voor
motorvoertuigen. Tevens moet de afgevoerde lucht, alvorens in de
buiteniucht te worden geloosd, worden geleid door een doelmatige
ontgeuringsinstallatie, zodanig dat de uitworp van koolwaterstoffen lager
is dan 20 g/minuut, dan wel een voorziening zijn aangebracht met een
ten minste gelijkwaardig effect voor wat betreft de veroorzaakte concen-
traties van koolwaterstoffen in de omgeving.

3.1.18 Indien in het gebied tussen 30 m en 75 m van een uitmonding
van een afvoerleiding van een spuitcabine, die reeds is geinstalleerd bij
de inwerkingtreding van dit besluit, een woning van derden of een
gevoelig object is gelegen moet de uitmonding ten minste zijn gelegen
op een hoogte die gelijk is aan h = 3 + (75-r}/15, waarbij h de hoogte
boven de hoogste daklijn van de herstelinrichting voor motorvoertuigen
is, uitgedrukt in meter, en r de afstand van de uitmonding tot de
dichtstbij gelegen woning van derden of gevoelig object, uitgedrukt in
meter. De hoogte dient daarbij op hele meters te worden afgerond.

3.1.19 Van de voorschriften 3.1.15, 3.1.16 en 3.1.18 mag worden
afgeweken indien de uitmonding zodanig is gesitueerd of uitgevoerd, dat
ter voorkoming van stankhinder een even afdoende verspreiding van de
afgevoerde dampen in de buitenlucht is gewaarborgd dan wel indien een
doelmatige ontgeuringsinstallatie of een hieraan gelijkwaardige
voorziening, als bedoeld in voorschrift 3.1 .17, is aangebracht. Een
doelmatige ontgeuringsinstallatie of een hieraan gelijkwaardige
voorziening moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de uitworp van koolwater-
stoffen lager is dan 20 g/minuut.

3.1.20 Ten aanzien van de in voorschrift 3.1.19 genoemde situering of
uitvoering van de uitmonding van de afvoerleiding alsmede de aanwe-
zigheid, de uitvoering en het onderhouden van de in de voorschriften
3.1.17 en 3.1.19 genoemde ontgeuringsinstallatie of hieraan gelijk-
waardige voorzieningen kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

3.1.21 Het schoonmaken van spuitapparatuur met behulp van een K1-
of K2- vioeistof, moet geschieden in een afsluitbare bak of in een
afsluitbaar vat, dan wel in een speciaal reinigingssysteem, waarbij de
vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard.

Een deksel van een dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend
voor het vullen of leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en
uithalen van de te reinigen spuitapparatuur.

3.2 Antiroestbehandelingen

3.2.1 Antiroestbehandelingen waarbij K1- of K2-vloeistoffen met een
nevelspuit worden dpgebracht, moeten geschieden in een speciaal
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daarvoor bestemde ruimte of deel van een ruimte, die mechanisch wordf
geventileerd.

De genoemde oppervlaktebehandelingsmethoden mogen uitsluitend
worden uitgevoerd bij een in werking zijnde afzuiginstallatie. In de vloer
of het gedeelte daarvan waarop genoemde oppervlaktebehandelingsme-
thoden plaatsvinden mogen zich geen openingen bevinden die in open
verbinding staan of kunnen worden gebracht met riolen en slecht te
ventileren ruimten.

3.2.2 Van een inrichting die is opgericht na het tijdstip van inwerking-
treding van dit besluit dan wel van een inrichting die na het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit is uitgebreid met een in voorschrift 3.2.1
genoemde ruimte, moeten de vioer van een in voorschrift 3.2.1 bedoeld
ruimte, met inbegrip van de vloer onder een roostervloer, alsmede de
vloer van de ruimten waarin K1- of K2-vloeistoffen worden overgetapt
dan wel ten behoeve van werkvoorraad worden opgeslagen, vioeistof-
dicht zijn en zijn vervaardigd van niet absorberend en onbrandbaar
materiaal. Leidingdoorvoeringen in deze vloer moeten vloeistofdicht zijn
uitgevoerd.

3.2.3 Van een inrichting die is opgericht voor het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besluit moet de vloer van een onder voorschrift 3.21
genoemde ruimte binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van
dit besluit vioeistofdicht en oliebestendig zijn uitgevoerd of moeten
anderszins aan de vloer zodanige gelijkwaardige voorzieningen zijn
aangebracht dat geen vloeistoffen in de bodem of het grondwater
kunnen geraken. Van het aanbrengen van genoemde gelijkwaardige
voorzieningen moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd
gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om vast te stellen
of deze voorzieningen doelmatig zijn aangebracht. Het bevoegd gezag
kan nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzieningen die moeten
worden aangebracht.

Indien ten behoeve van de inrichting een hinderwetvergunning is
verleend, waarin is voorgeschreven dat een vloer vloeistofdicht moet zijn
uitgevoerd, geldt voorschrift 3.2.2 voor deze inrichting.

3.2.4 De tijdens het spuiten vrijkomende overtollige spuitnevel,
alsmede de tijdens het drogen ontwijkende dampen, moeten zonder zich
in de spuit- of werkruimte te kunnen verspreiden, worden afgezogen
door middel van een doelmatige afzuiginstallatie en via een uitsluitend
voor dit doel bestemde leiding worden afgevoerd. De afvoerleiding moet
ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de inrichting uitmonden.

Verbindings- en afvoerleidingen van een afzuiginstallatie moeten van
onbrandbaar materiaa! zijn vervaardigd en moeten rechtstreeks in de
buitenlucht uitmonden.

De verbindingsleiding naar een afvoerleiding moet zo kort mogelijk
worden gehouden, zo weinig mogelijk bochten bevatten en evenals de
afvoerieiding, van binnen glad zijn uitgevoerd.

Verbindings- en afvoerleidingen welke door niet tot de inrichting
behorende verdiepingen voeren, moeten een brandwerendheid bezitten
van ten minste 60 minuten.

De uitmonding van een afvoerleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat
de gasstroom naar boven gericht blijft.

3.2.5 De tijdens het spuiten afgezogen overtollige spuitnevel en
dampen moéten, alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, een
doelmatig en verwisselbaar filter passeren, zodat zich geen antiroest-
middel-deeltjes in de omgeving kunnen verspreiden.
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3.2.6 Filters, die lek of dichtgeslibd zijn, moeten onmiddellijk worden
vervangen. De werking van een filterinstallatie in een gesloten spuit-
cabine moet kunnen worden afgelezen met een drukverschilmeter die of
het drukverschil over een filterinstallatie of het drukverschil tussen de in
voorschrift 3.2.1 genoemde ruimte en een aangrenzende ruimte meet. In
de inrichting moeten altijd voldoende reservefilters aanwezig zijn.

3.2.7 In de in voorschrift 3.2.1 genoemde ruimte moet door middel
van een effectieve ventilatie zijn gewaarborgd dat, zowel in genoemde
ruimte als in het ventilatiesysteem zelf, de concentratie aan brandbare
stoffen beneden de 10% van de onderste explosiegrens blijft.

De verlichtingsarmaturen moeten vast zijn opgesteld en moeten zijn
uitgevoerd in slagvaste constructie en met een beschermingsgraad van
ten minste IP 44, overeenkomstig NEN 2438, Wandcontactdozen,
schakelaars of andere elektrische toestellen moeten zijn uitgevoerd met

een beschermingsgraad van ten minste IP 44, overeenkomstig NEN
2438.

3.2.8 Voor het verspuiten van antiroestmiddel mogen geen brandbare
gassen of zuurstof als verstuivingsmiddel worden gebruikt.

3.2.9 Het schoonmaken van spuitapparatuur met een K1- of
K2-vloeistof, moet geschieden in een afsluitbare bak of een afsluitbaar
vat, dan wel in een speciaal reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt
gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard. Een deksel van een
dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of
leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en uithalen van de te
reinigen spuitapparatuur.

3.2.10 In een ruimte genoemd in voorschrift 3.2.1 alsmede binnen een
afstand van 3 m hiervan, mag tijdens de verwerking van brandbare vloei-
stoffen niet worden gerookt, geen open vuur of open licht worden
gebruikt en mogen geen vonkgevaarlijke werkzaamheden, zoals
elektrisch of autogeen lassen of snijden, of vonkverspreidende slijp- en
schuurwerkzaamheden worden verricht. Op daartoe geschikte plaatsen
moeten de pictogrammen «vuur, open vlam en roken verbodeny en
«brandgevaar» zijn aangebracht. De gevarensymbolen moeten zijn uitge-
voerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeids-
plaats (Stcrt. 1982, 142).

3.2.11 De verwarming van de onder voorschrift 3.2.1 genoemde
ruimte en van ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen
worden gebracht, mag slechts geschieden door verwarmingstoesteilen,
waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan
worden gebracht met de bedoelde ruimte en waarvan de delen, die in
direct contact staan met de beoogde ruimte, geen hogere opperviakte-
temperatuur hebben dan 250° C, tenzij in de beoogde ruimte geen

hogere concentratie kan worden bereikt dan 20% van de onderste explo-
siegrens.

3.2.12 De uitmonding van de in voorschrift 3.2.4 bedoelde afvoer-
leiding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de
hoogste daklijn van de binnen 25 m vanaf de uitmonding gelegen
bebouwing, dan wel anderszins zodanig zijn gesitueerd of uitgevoerd dat
ter voorkoming van stankhinder een even afdoende verspreiding van de
afgevoerde dampen in de buitenlucht is gewaarborgd. Indien in dat geval
een afdoende verépreiding niet kan worden gewaarborgd moeten de
dampen, alvorens in de buitenlucht te worden geloosd, door een
doeimatige ontgeuringsinstallatie of een hieraan gelijkwaardige
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voorziening worden geleid. Ten aanzien van laatstgenoemde situering o
uitvoering van de uitmonding van de afvoerleiding, alsmede de aanwe-
zigheid, de uitvoering en het onderhouden van een ontgeuringsinstallati
kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

4. Gebruik van gasflessen

4.1 Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het
Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een
ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berus-
tende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangeweze
instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsge-
vonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van
gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen,
aangegeven in het VLG.

4.2 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zij
beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het
voorhanden hebben en het gebruik van gasfiessen die zijn gevuld met
autogas, is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van
vioeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoer-
tuigen.

4.3 Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige
bodem in aanraking kunnen komen.

4.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen
niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn
opgesteld.

4.5 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als
gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden
worden bewaard.

4.6 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buiten-
lucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord «defect»
respectievelijk «lek». Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden
getroffen om brand-, explosie- en vergiftigingsgevaar te voorkomen.

4.7 De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten
zijn.

4.8 Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten
werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te
bepalen plaats, ondergebracht zijn. Aan een vaste plaats gebonden
gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.

4.9 Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch
voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur
en geschikt voor het te transporteren gas.

4.10 Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd
dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie het
drukverlies en de gassnelheid zodanig beperkt blijven dat de goede
regeling van de gasdruk en de juiste werking van de gebruikstoestellen is
gewaarbbrgd.

4.11 Verbindingen in ondergrondse stalen leidingen moeten zijn gelast.
Verbindingen in bovengrondse leidingen moeten bij voorkeur zijn gelast.
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Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten zijn uitge-
voerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van
lasvaardigheid volgens het blad T-0215 van de Regels voor Toestellen
onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen. De installateur moet in
het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-
aanvaarding volgens het blad T-0210 van de Regels voor Toestellen
onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

4.12 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

4.13 Afsluiters moeten zijn aangebracht:

a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;

b. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een
gebruikstoestel;

c. in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk
kan worden gespoeld met een inert gas.

4.14 Verbindingen in leidingen voor acetyleen moeten zijn gelast.

4.15 Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overige
appendages voor acetyleen mogen niet van koper zijn noch van
legeringen die meer dan 63% koper bevatten.

4.16 De aansluiting van een gasfles op een verzamelleiding voor
acetyleen moet bestaan uit een beugelaansluiting van zodanige vorm en
afmetingen dat uitsluitend acetyleenflessen op deze leiding kunnen
worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268.

4.17 Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk
kan optreden van meer dan 2500 kPa en niet hoger dan 15 000 kPa,
moeten van koper, messing of roestvrij staal zijn vervaardigd. Onder-
delen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden, die
hoger is dan 15 000 kPa, moeten van koper of messing zijn vervaardigd.

4.18 Alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen
komen met zuurstof, moeten vrij van olie, vet en stof zijn.

4.19 Een zuurstofinstallatie moet voor ingebruikneming worden ontvet
met een onbrandbaar ontvettingsmiddel en daarna met stikstof gespoeld.

4.20 De aansluiting van een gasfles op een verzamelleiding voor
zuurstof moet zodanig zijn dat geen andere flessen dan die bestemd voor
zuurstof, kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268.

4.21 Toebehoren in installaties voor propaan of butaan moeten zijn
vermeld op de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens het blad M 0806
van de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoom-
wezen.

4.22 Installaties voor propaan of butaan moeten voldoen aan NEN
3324, «Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargasinstallaties in
woningen en andere gebouweny.

5. Afvalstoffen

5.1 Afvalstoffen"mogen niet binnen de inrichting worden verbrand.

5.2 Afvalstoffen'mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in
de bodem worden gebracht.
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Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig
geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

5.3 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden
afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in
of buiten de inrichting kan verspreiden.

5.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de
inrichting kunnen verspreiden.

5.5 Een autowrak mag uitsluitend op een onverhard terreingedeelte
zijn opgeslagen, indien vloeistoffen als benzine, dieselolie, smeer- en
systeemolie en koelvloeistoffen uit het autowrak zijn verwijderd. Het
verwijderen van deze vloeistoffen moet plaatsvinden in de in voorschrift
1.2 genoemde ruimte.

5.6 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zij
uitgevoerd.

5.7 Indien afvalwater via een vet- of olieafscheider wordt afgevoerd of
een slibvanger passeert, moet deze vet- of olieafscheider dan wel ]
slibvanger, zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is
worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.

6. Bodembescherming

6.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen,
met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien
daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie
verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toege-
nomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

6.2 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders
dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van
de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de
inrichting drijft, dit onverwijld te melden aan het bevoegd gezag.

Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen
teneinde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een
voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand
voordat de sanering plaatsvindt, worden gemeld aan gedeputeerde
staten van de betrokken provincie. Bij deze melding moeten gegevens
worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering
verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden
aangevangen.

7. Geluid- en trillinghinder

7.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van
derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en — voor zover binnen
een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of
geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn — op enig punt 50 m van de
inrichting, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met
dien verstande dat:

a. het equjvalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
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45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

b. het equivalente geluidsniveau niet minder behoeft te bedragen dan:
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.2 In afwijking van voorschrift 7.1 mag voor inrichtingen die reeds
zijn opgericht voor de datum waarop dit besluit op die inrichting van
toepassing wordt, het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer
bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

met dien verstande dat, indien ten behoeve van die inrichting een
hinderwetvergunning is verleend, het equivalente geluidsniveau niet
hoger mag zijn dan de waarde die is vastgelegd in de voor die inrichting
verleende vergunning of die met de in die vergunning verlangde akoes-
tische voorzieningen en in acht te nemen gedragsregels wordt bereikt;
dit geldt niet voor zover dat equivalente niveau hoger is dan de waarde,
vermeld in de aanhef van dit voorschrift, of lager is dan de waarde,
vastgelegd in voorschrift 7.1, onder b.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de
toelaatbare equivalente geluidsniveaus betreffende de inrichting. Dit
niveau mag echter niet hoger zijn dan het equivalente geluidsniveau,
vermeld in de aanhef van dit voorschrift, en niet lager dan het niveau,
vastgelegd in voorschrift 7.1, onder b. Deze nadere eisen mogen het in
werking hebben van de inrichting niet onmogelijk maken of onnodig
beperken.

7.3 Onverminderd de voorschriften 7.1 en 7.2 mogen incidentele
verhogingen van geluidsniveaus, die een gevolg zijn van de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de
inrichting verrichte werkzaamheden, en gemeten in de meterstand
«fasty, in de regel niet groter zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van
het overeenkomstig de voorschriften 7.1 of 7.2 toegelaten equivalente
geluidsniveau (LAeq). Zij mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer
bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

80 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.4 Indien de inrichting geheel of gedeeltelijk aanpandig is gelegen
met woningen van derden of met ruimten die deel uitmaken van andere
geluidgevoelige bestemmingen, mag onverminderd de voorschriften 7.1
en 7.2, het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden, in een geluidgevoelige ruimte van
de aangrenzende woningen en in geluidgevoelige bestemmingen
bovendien niet meer bedragen dan:

35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige
bestemmingen, indien de gebruiker van deze woningen en geluid-
gevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van geluidmetingen.
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7.5 Onverminderd voorschrift 7.4, mogen incidentele verhogingen va
geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting
aanwezige toestelien en installaties alsmede van de in de inrichting
verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand «fasty, in de regel
niet hoger zijn dan 10 dB boven de getalswaarde van het overeen-
komstig voorschrift 7.4 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). Zij
mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

De laatste volzin van voorschrift 7.4 is van overeenkomstige
toepassing.

7.6 De voorschriften 7.3 en 7.5 zijn niet van toepassing op het laden
en lossen ten behoeve van de herstelinrichting voor motorvoertuigen
voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

De voorschriften 7.3 en 7.5 zijn eveneens niet van toepassing op het
in- en uit de inrichting rijden van motorvoertuigen, voor zover dit plaats-
vindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

7.7 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen
07.00 en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00
uur.

7.8 Controle op of berekening van de in de voorschriften 7.1, 7.2 en
7.3 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de
«Handleiding meten en rekenen industrielawaai, {L-HR-13-01», van
maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de
meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Metingen ter controle van de in de voorschriften 7.4 en 7.5 vastge-
legde geluidsniveaus moeten worden verricht op een afstand van ten
minste 1 m van de muren, 1,5 m boven de vioer en 1,5 m van de ramen.
Teneinde verstoring door staande golven te verminderen, is het noodza-
kelijk op ten minste 3 punten te meten. in geval van laag-frequent geluid
moet zonodig op meer dan 3 punten worden gemeten. De gemeten
waarden moeten energetisch worden gemiddeld en moeten worden
genormeerd op een nagalmtijd van 0,5 sec. Metingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ramen en buitendeuren. De beoordeling van de
meetresultaten moet geschieden overeenkomstig handleiding
IL-HR-13-01.

7.9 Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 7.1 bedoelde
woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat
voorschrift bedoeide afstanden niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluids-
niveaus, kan het bevoegd gezag een nadere eis stellen, inhoudende de
vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk zijn en
moeten worden verricht. Daarbij kan het bevoegd gezag niveaus
vaststelien die niet mogen worden overschreden en die zijn afgeleid van
de in de voorschriften 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde niveaus, in ieder geval
zodanig dat in verblijfsruimten van woningen van derden en van geluid-
gevoelige bestemmingen de in de voorschriften 7.4 en 7.5 genoemde
geluidsniveaus niet worden overschreden.

7.10 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de
voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en
de gedragsregels die in acht moeten worden genomen teneinde aan de
voorschriften 7.1 tot en met 7.7 te voldoen.
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