8.1 Ui e
systemen, ehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien
waarvan in deze bijlage geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten
zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de
daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de
inrichting.

9. Lichthinder

9.1 Lichtverschijnselen als gevolg van werkzaamheden zoals lassen en
snijden mogen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken,

10. Brandpreventie en brandbestrijding

10.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijks-
keurmerk met rangnummer,
Slanghaspels Moeten voldoen aan NEN 3211,
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11. Eielctrische instaliatie

11.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar, moet de
daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN
3410.

12. Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte
installaties

12.1 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de
uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en die van een
aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de
ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluit-
voorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbe-
drijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1979.

13. Bewaren van vioeistoffen
13.1 Algemeen

13.1.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere
chemicalién moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en
voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan in
trappehuizen van gebouwen, of op plaatsen die kunnen dienen als
vluchtweg in geval van brand of anderszins.

13.1.2 Ledig, niet gereinigd, vaatwerk moet worden bewaard als
gevuld vaatwerk.

13.2 Bewaren van afgewerkte olie

13.2.1 Binnen de inrichting mag ten hoogste 800 liter afgewerkte olie
in vaatwerk zijn opgeslagen.

13.2.2 Het vaatwerk moet zijn geplaatst op een vioeistofdichte vioer.
Iindien vaatwerk buiten het bebouwde deel van de inrichting wordt
opgeslagen, moet het vaatwerk zijn geplaatst in een vioeistofdichte bak,
die ten minste 100% van alle opgeslagen vloeistoffen kan bevatten.

! Voorzieningen moeten zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in
de vloeistofdichte bak kan geraken.

13.3 Bewaren van K1- en K2-vioeistoffen (meer dan 25 I) in emballage

: 13.3.1 Indien de hoeveelheid K1- en K2-vioeistoffen in emballage

! meer bedraagt dan 25 |, moeten deze K1- en K2-vioeistoffen met uitzon-
‘ dering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering
noodzakelijk zijn, worden bewaard in daarvoor geschikte losse kasten,
bouwkundige kasten, kiuizen of opslaggebouwen of in een daarvoor
geschikt vatenpark als gedefinieerd in publikatieblad CPR 15-1, «Opslag
gevaarlijke stoffen in emballage», uitgave 1989, van het Directoraat-
Generaal van de Arbeid.

13.3.2 De uitvoering van de in voorschrift 13.3.1 genoemde opslag-
plaatsen, alsmede de bewaring van de in deze opslagplaatsen aanwezige
stoffen mpet geschieden met inachtneming van het gestelde in publika-
tieblad Arbeid, uitgave 1989, van het Directoraat-Generaal van de
Arbeid.

3
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13.4 Bewaren van smeerolie, antivries eftc.

13.4.1 Indien het vaatwerk bestemd is tot het aftappen van vioei-
stoffen, moeten vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst dan wel moet
het vaatwerk zijn geplaatst op een vioeistofdichte vioer.

13.4.2 Indien het vaatwerk buiten het bebouwde deel van de inrichting
wordt opgeslagen, moet deze opslag overeenkomstig voorschrift 13.2.2
geschieden.

14. Gedragsvoorschriften

14.1 Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte
olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214) is niet
toegestaan.

14.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede
staat van onderhoud verkeren.

14.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte
moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

14.4 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren
van produkten en afvaistoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van
goederen op de openbare weg, moet de weg zo veel mogelijk worden
vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk
zijn.

Ten aanzien van het stallen van te repareren, gerepareerde, te
verkopen of te verhuren motorvoertuigen op de openbare weg kan het
bevoegd gezag met betrekking tot het vrijhouden van de openbare weg
nadere eisen stellen.

14.5 Degene die de inrichting drijft, is overigens gehouden te doen en
na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

15. Ongewone voorvallen

15.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of
anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen
buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten zo
spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige
gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en
ongedaan te maken.

Van een en ander moet terstond worden kennis gegeven aan het
bevoegd gezag.

16. Meet- en registratieverplichtingen

16.1 Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de
inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan instai-
laties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten
de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de
inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het
bevoegd gezag, tenzij in deze bijlage anders is bepaald.
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17. Voorschriften voor de opslag van benzine, gasolie en lichte
stookolie in ondergrondse stalen tanks (nieuwe installaties)

17.1 De voorschriften 17.2 tot en met 17.9 zijn van toepassing op de
opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie in van staal vervaardigde
ondergrondse tanks die zijn of worden geplaatst na het tijdstip waarop
dit besluit van toepassing wordt op de inrichting.

17.2 De tank moet zijn uitgevoerd en zijn geinstalleerd overeen-
komstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.1. De tank moet bovendien zijn geinstal-
leerd door een KIWA-erkend installateur. Daarbij moet gebruik worden

gemaakt van controlelijsten die daartoe zijn vastgesteld door Onze
Minister.

17.3 Een KIWA-keurverklaring moet aan het bevoegd gezag worden
overgelegd voor het plaatsen van de tank.

17.4 Een bodemweerstandrapport alsmede het installatiecertificaat
moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd voor het in gebruik
nemen van de installatie.

17.5 Indien de specifieke elektrische weerstand van de grond minder °
is dan 100 Ohm.m moet de ondergrondse installatie tegen corrosie
worden beschermd door middel van een kathodische bescherming als
omschreven in voorschrift 5.1.3.2 van CPR 9-1.

17.6 Een kathodische bescherming moet buiten de jaarlijkse controle
binnen 3 maanden na het aanbrengen van deze bescherming door of
namens het KIWA worden gecontroleerd. Indien bij deze controle blijkt,
dat de kathodische beschermingsinstallatie niet goed geinstallieerd is,
moet deze worden hersteld of vervangen. Een door of namens het KIWA
afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de resultaten hiervan
moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

17.7 Van de controle van de bekleding en de beproeving van de
dichtheid, als bedoeld in de voorschriften 5.1.4.4 en 5.1.4.5 van CPR
9-1, moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag zodat
het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de controle respectievelij
de beproeving aanwezig te zijn. .

17.8 Het vulpunt moet zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor
aanrijding bestaat, noch op andere wijze gevaar of schade is te duchten
in de omgeving. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met

betrekking tot de ligging van het vulpunt alsmede aan het opstelpunt van
de tankauto.

17.9 Tot op 7,56 m van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn,
waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien, tenzij d

tank hiertegen is beschermd. Het toepassen van kunststoffolies is
verboden.

18. Voorschrifien voor de opslag van benzine, gasolie en lichte
stookolie in ondergrondse stalen tanks (bestaande installaties)

18.1 De voorschriften 18.2 tot en met 18.12 zijn van toepassing op de
opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie in van staal vervaardige
ondergrondse tanks die zijn geplaatst voor het tijdstip waarop dit besluit
van toepassing wordt op de inrichting.
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18.2 De tank moet zijn uitgevoerd en zijn geinstalleerd overeen-
komstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.2.

18.3 Indien de specifieke elektrische weerstand van de grond minder
is dan 100 Ohm.m moet de ondergrondse installatie tegen corrosie
worden beschermd door midde! van een kathodische bescherming als
omschreven in voorschrift 5.1.3.2 van CPR 9-1.

18.4 In de inrichting moeten de volgende certificaten en meetrap-
porten aanwezig zijn:

a. de KIWA-keurverklaring dan wel de KIWA-garantiemerkverklaring,
afgegeven door of namens het KIWA;

b. het installatiecertificaat, afgegeven door of namens het KIWA,;

¢. de door of namens het KIWA afgegeven bewijzen betreffende de
jaarlijkse controle op de goede werking van de kathodische bescherming,
tenzij op grond van een bodemweerstandrapport van het KIWA kan
worden aangetoond dat een kathodische bescherming niet nodig is.

18.5 Indien één of meerdere van de in voorschrift 18.4 genoemde
certificaten ontbreken, moet binnen 6 maanden na de datum waarop de
voorschriften van dit besluit op de inrichting van toepassing worden, een
introductiekeuring van de tank en de ondergrondse leidingen door of
namens het KIWA worden uitgevoerd.

18.6 Indien blijkens een inwendige inspectie, als bedoeld in
voorschrift 5.2.3.3 van CPR 9-1, de tank is afgekeurd, moet

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. de vloeistof uiterlijk binnen twee maanden zijn verwijderd;

c. de lege tank uiterlijk binnen vier maanden zijn verwijderd:

d. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

18.7 Indien blijkens de beproeving op dichtheid, als bedoeld in
voorschrift 5.2.3.3 van CPR 9-1, de installatie is afgekeurd, moet

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. de vloeistof onmiddellijk worden verwijderd;

¢. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

Indien de installatie niet wordt gerepareerd of niet kan worden gerepa-
reerd, moet de lege tank uiterlijk binnen vier maanden worden
verwijderd.

Reparatie van de installatie moet binnen vier maanden plaatsvinden.

18.8 Indien uit de beoordeling, als bedoeld in voorschrift 5.2.3.4. van
CPR 9-1, bilijkt dat de bekieding van tanks of leidingen niet meer in
goede staat is te brengen, is de installatie afgekeurd en moet

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. de vloeistof uiterlijk binnen twee maanden zijn verwijderd;

¢. de lege tank uiterlijk binnen vier maanden zijn verwijderd;

d. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

18.9 Een door of namens het KIWA afgegeven bewijs betreffende de
uitvoering van de in voorschrift 18.5 bedoelde beoordeling, alsmede de
resultaten hiervan moeten direct nadat de beoordeling heeft plaatsge-
vonden aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Uiterlijk 6 maanden
nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden moet een door of namens
het KIWA afgegeven bewijs, waaruit blijkt dat de installatie aan de
voorschriften voldoet, worden overgelegd aan het bevoegd gezag,
behoudens wanneer de installatie overeenkomstig voorschrift 20.1.12
definitief buiten gebruik is gesteld.
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18.10 Voorschrift 17.6 is van overeenkomstige toepassing indien na
aanleiding van de beoordeling als bedoeld in voorschrift 18.5 een nieu
kathodische bescherming wordt aangelegd.

18.11 Het vulpunt moet zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor
aanrijding bestaat, noch op andere wijze gevaar of schade is te duchten
in de omgeving. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met
betrekking tot de ligging van het vulpunt alsmede aan het opstelpunt va
de tankauto.

18.12 Tot op 7,5 m van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn,
waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien, tenzij d
tank hiertegen is beschermd. Het toepassen van kunststoffolies is
verboden.

19. Voorschriften voor leidingen en appendages van onder-
grondse tanks bestemd voor de opslag van benzine, gasolie en
lichte stookolie (nieuwe en bestaande installaties)

19.1 Leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd en zijn geinsta
leerd overeenkomstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.3. De leidingen moeten
bovendien worden geinstalleerd door een KIWA-erkend installateur.
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van controle-lijsten die daartoe
zijn vastgesteld door Onze Minister.

19.2 Ontluchtingsleidingen moeten zijn uitgevoerd en geinstalleerd
overeenkomstig voorschrift 5.3.3 van CPR 9-1. Ter voorkoming van
overlast of explosiegevaar kan het bevoegd gezag ten aanzien van de
plaats van de ontluchting nadere eisen stellen.

20. Gebruiksvoorschriften voor ondergrondse tankinstallaties
voor de opslag van benzine, gasolie en lichte stookolie

20.1 Algemeen

20.1.1 Alle in enig voorschrift vermelde certificaten, meetrapporten,
controle-lijsten en schriftelijke uitslagen van keuringen betreffende
ondergrondse tankinstallaties voor de opslag van benzine, gasolie en
lichte stookolie moeten binnen de inrichting aanwezig zijn.

Afschriften hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden
overgelegd.

20.1.2 In de inrichting moet een plattegrond aanwezig zijn, waarop d
ligging van de tank(s), leidingen en appendages is aangegeven.
Eventuele wijzigingen moeten terstond op de plattegrond worden bijge-
werkt en gedateerd.

20.1.3 Onverminderd voorschrift 6.2 moet, indien een redelijk
vermoeden bestaat dat een tank of een leiding lek is of in slechte
toestand verkeert, deze terstond door of namens het KIWA op dichtheid
worden onderzocht. Een lekke tank moet direct worden geledigd en
onbruikbaar worden gemaakt en mag niet meer worden gevulid.
Leidingen, waarvan geconstateerd is dat ze in slechte toestand verkeren
moeten direct worden vervangen. Indien bovenbedoeld onderzoek heeft
plaatsgevonden moeten de resultaten hiervan door middel van een door
of namenhs het KIWA afgegeven verklaring worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.

20.1.4 Een tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gev
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20.1.5 Alvorens met het vullen wordt begonnen moet de mate van
vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vioeisto-
finhoud moet kunnen geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens
het peilen gesloten moet zijn.

Peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is
dan staal. Nadat de mate van vulling is vastgesteld, moet de te vullen
hoeveelheid worden ingesteld op een debietmeter, die het vullen
automatisch stopt indien de ingestelde hoeveelheid is afgeleverd. Indien
meerdere tanks aan elkaar zijn gekoppeld, mag de te vullen tank tijdens
het vullen niet in open verbinding staan met de andere tanks.

20.1.6 Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden
door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding
gekoppelde losslang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open
lucht zijn opgesteld. De motor van de tankwagen mag gedurende het
aan- en afkoppelen van de losslang(en) niet in werking zijn. Het vullen
van een tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden.

Tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend.

20.1.7 Het vullen van een tank bestemd voor de opslag van benzine
uit een tankwagen door middel van een pomp is verboden.

20.1.8 Een tank, geplaatst na het tijdstip waarop dit besluit van
toepassing is geworden op de inrichting, moet zijn voorzien van een
beveiliging zoals bedoeld in voorschrift 5.4.1.8, van CPR 9-1.

Een tank, geplaatst voér het tijdstip waarop dit besluit van toepassing
is geworden op de inrichting, moet uiterlijk 5 jaar na dit tijdstip zijn
voorzien van bovengenoemde beveiliging.

20.1.9 Bij het vullen van een tank bestemd voor de opsiag van benzine
uit een tankwagen moeten maatregelen tot het afvoeren van statische
elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbindingen moeten tot
stand worden gebracht véor de losslang wordt aangesloten en mogen
slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld.

20.1.10 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en
de slang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop
worden gesloten.

20.1.11 Het is verboden een tank te vullen met benzine indien daarbij
wordt gerookt of enigerlei vuur of open licht aanwezig is of de motor van
het voertuig, waarmee de vloeistof wordt aangevoerd, in werking is.

20.1.12 Indien de ondergrondse opslagtank buiten gebruik wordt
gesteld, moet:

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. de vloeistof binnen twee maanden uit de tank zijn verwijderd;

c. de geledigde tank binnen vier maanden zijn verwijderd;

d. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

Indien het verwijderen van een tank niet mogelijk is of onevenredig
hoge kosten met zich meebrengt, kan de tank op een andere wijze
definitief buiten gebruik worden gesteld. De voorgenomen wijze van
buiten gebruik stellen dient te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de te
gebruiken methode van buiten gebruik stellen.
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20.1.13 Het vervangen en repareren van gedeelten van de installatie
oet geschieden volgens de voorschriften in de hoofdstukken 17 en 19
door een KIWA-erkend installateur. :
Na het vervangen of repareren moeten herkeuringen van de vervangen
of gerepareerde gedeelten worden uitgevoerd conform de dichtheids-
controle in het voorschrift 5.2.3.3 en de uitwendige beoordeling in het
voorschrift 5.2.3.4 van CPR 9-1.

20.1.14 Buiten de in voorschrift 20.2.2 vermeide controle moet bij
iedere vulling van de tank worden gecontroleerd op de aanwezigheid va
water. Indien water wordt aangetroffen, moet dit binnen 3 dagen zijn
verwijderd.

20.2 Periodieke herkeuring tankinstallatie

20.2.1 Een kathodische bescherming moet jaarlijks op zijn goede

werking worden gecontroleerd door of namens het KIWA. Een door of

20.2.2 Ten minste éénmaal per jaar moet een tank op de aanwe-
zigheid van water en bezinksel worden gecontroleerd door of namens he
KIWA. Eventueel aanwezig water of bezinksel moet worden verwijderd.

20.2.3 Van uit een tank verwijderd water moeten de elektrische
geleidbaarheid en de zuurgraad worden geanalyseerd door of namens
het KIWA. Een bewijs van de controle als bedoeld in de voorschriften

20.2.4 Indien een installatie, na een beoordeling op inwendige
corrosie, lekdichtheid of uitwendige beschadiging, is afgekeurd, moet

a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;

b. de vioeistof onmiddellijk worden verwijderd;

C. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

Indien de installatie niet wordt gerepareerd of niet kan worden gerepa-
reerd, moet de lege tank uiterlijk binnen vier maanden worden
verwijderd.

Reparatie van de installatie moet binnen vier maanden plaatsvinden.

20.2.5 Een tankinstallatie moet ten hoogste 15 jaar nadat deze is
geinstalleerd worden vervangen, tenzij de tankinstaliatie wordt beoor-

21. Voorschriften voor de opslag van afgewerkte olie in onder-
grondse stalen tanks

21.1 Nieuwe en bestaande installaties voor de ondergrondse opslag
van afgeéwerkte olie moeten Zijn uitgevoerd en zijn geinstalleerd overeen-
komstig CPR 9-1, hoofdstuk 5.5. Nieuwe installaties moeten worden
geinstalleerd door een KIWA-erkend installateur. Daarbij moet gebruik
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worden gemaakt van controlelijsten die daartoe zijn vastgesteld door
Onze Minister.

21.2 In een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie mag
alleen afgewerkte olie worden opgeslagen. Indien de tank gebruikt gaat
worden voor de opslag van een ander vloeibaar aardolieprodukt moet
voor de wisseling van het opgeslagen produkt een beoordeling van de
tank plaatsvinden overeenkomstig voorschrift 5.5.13 van CPR 9-1.

216 Onmiddellijk nadat de afgewerkte olie uit een tank is gezogen en
de zuigslang is losgekoppeld, moet de zuigleiding dan wel zuigopening
met een goed sluitende dop worden afgeslioten.

21.7 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor afgewerkte
olie moet zonder morsen geschieden.

Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk
zijn opgesteld boven een vioeistofdichte bak met een oppervlak van ten
minste 0,25m?, die bestand is tegen afgewerkte ofje.

De vioeistofdichte bak Mmoet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich
hierin geen (regen)water kan verzamelen.

Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de
ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

21.8 Bij het vulpunt van een tank voor afgewerkte olie moeten
voorzorgen worden genomen om verstoppen van de leiding te
voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik
is.

21.9 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank bestemd voor
afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop «zuigpunt
afgewerkte oliey.

22, Voorschriften voor het afleveren van motorbrandstoffen

22.1 Een elektrische pomp ten behoeve van de aflevering van benzine
moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

22.2 Een pomp' moet zodanig zijn geplaatst en de afleversiang moet
zodanig zijn bemeten dat de aflevering aan een voertuig nimmer kan
plaatsvinden binnen 1 m afstand van een ondergrondse tank.
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23.2.7 Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende
tegen corrosie zijn beschermd.

23.2.8 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

23.2.9 Een tank moet zijn omgeven door een vioeistofdichte
omwalling of muur. De omwalling of muur moet samen met de vioer e
vioeistofdichte bak vormen; de inhoud van de vioeistofdichte bak moe
ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze omwalling of m
moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als
gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.

23.2.10 Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank
bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de
tankinhoud. Zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet
de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de groots;
tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige
tanks.

23.2.11 Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd
door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of
muur een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden
gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater
worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indie
boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat gee
hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is
opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf
mag worden gesteld.

23.2.12 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vioei-
stofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote
reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze
beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met
water te vuilen of door de tank en de leidingen af te persen met een
overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Indien bij de
beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconsta
teerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de beproeving
moet tijdig worden kennis gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het
bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te
zijn.

23.2.13 Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen
geschieden.

23.2.14 Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

23.2.15 Onmiddellijk nadat de vioeistof in een tank is overgebracht e;
de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een
goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

23.2.16 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukke
moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte.
De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als
de rest van de leiding.

23.2.17 De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke

stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten
opgestelde tank moet kort worden gehouden.
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23.2.18 Een tank bestemd voor de bovengrondse opslag van

afgewerkte olie moet tevens voldoen aan de voorschriften 21.5 tot en
met 21.9.

23.2.19 Een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olje moet
ten minste éénmaal per jaar geheel worden geleegd.

23.2.20 Indien een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie,
gebruikt gaat worden voor de opslag van een ander vloeibaar aardolje-
produkt, moet voor de wisseling van het opgesiagen produkt een

beproeving van de tank plaatsvinden overeenkomstig voorschrift
23.2.12.

24. Centrale verwarmingsinstallaties met een gezamenilijke
nominale belasting van meer dan 130 kw

241 Toepassingsgebied

24.1.1 De voorschriften 24.2.1 tot en met 24.5 4 zijn van toepassing
op centrale verwarmingsinstaliaties met een gezamenlijke nominale
belasting van meer dan 130 kw op bovenwaarde.

24.2 Constructie, installatie en gebruik

24.2.1 Met aardgas te stoken stooktoestellen moeten zijn uitgevoerd
overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de KVGN,
uitgave 1979.

24.2.2 Met olie te stoken stooktoestellen moeten zodanig zijn
ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een
nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen waarbij het roetgehalte
van de verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten of
aansteken van een brander, het roetcijfer 3, bepaald volgens de filterpa-
piermethode van Bacharach, njet overschrijdt.

De verbrandingsgassen mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan
0,5 mm.

24.2.3 De beveiliging van een met olie te stoken stooktoestel moet ten
minste voldoen aan NEN 2494,

24.2.4 Bijj vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander ‘
van een handbediende, met olie te stoken stooktoestel niet eerder I

2
2425 Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindings- i
stukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van een voldoende mecha-
nische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even

sterk zijn als de rest van de leiding. De leidingen en appendages moeten
blijvend oliedicht zijn.

2426 Stodktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden
onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal |

»
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per jaar, worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij
buiten de inrichting kan verspreiden.

24.3 (periodieke) Keuringen

24.3.1 Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na h
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en die
een nominale belasting hebben van ten hoogste 660 kW op boven-
waarde, moeten voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stoo
toestellen welke in gebruik zijn genomen vooér het tijdstip waarop dit
besluit op de inrichting van toepassing wordt — telkens na 4 jaar aan de
hand van voorschrift 24.2.1 op goed en veilig functioneren worden

gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.
of een andere deskundige.

24.3.2 Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na he
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en die
een nominale belasting hebben van meer dan 660 kW op bovenwaarde;
moeten voor de ingebruikneming en vervoigens — evenals stooktoestelle
welke in gebruik zijn genomen véor het tijdstip waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing wordt — telkens na 2 jaar aan de hand van
voorschrift 24.2.1 op goed en veilig functioneren worden gecontroleer
door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een and
deskundige die in het bezit is van het diploma VISA-Technicus.

24.3.3 Met olie te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt, moete
voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stooktoestellen welke
in gebruik zijn genomen véor het tijdstip waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing wordt — telkens na 2 jaar aan de hand van de
voorschriften 24.2.2 tot en met 24.2.5 op de goede werking worden
gecontroleerd en zonodig afgesteld door een deskundige.

24.4 Opstelling stooktoestelien

24.4.1 Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN
3028.

24.4.2 De brandstoftoevoer naar stooktoestellen, opgesteld in een
stookruimte, moet kunnen worden afgesloten door middel van een op
een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter,
zodat wordt voorkomen dat bij brand, gas als gevolg van lekkage of
breuk van de leidingen in de stookruimte zou kunnen stromen.

Nabij de stookruimte moet op duidelijke wijze zijn aangegeven waar
zich de afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de
wijze van sluiten zijn aangegeven.

245 Verbrandingsgasafvoersystemen

2451 Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met
gas te stoken stooktoestel moet voldoen aan de eisen voor verbrandings
gasafvoersystemen, gesteld in NEN 1078.

Een verbrandingsgasafvoersysteem van een met gas te stoken stook-

KVGN, uitgave 1977,

De in dit voorschrift bedoelde verbrandingsgasafvoersystemen moeter
tevens veldoen aan NEN 3028, voor zover NEN 1078, de
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VISA-voorschriften of de «Richtlijnen bestaande gasinstallaties» van het
KVGN, uitgave 1977, niet anders bepalen.

24.5.2 Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met
olie te stoken stooktoestel moet voldoen aan NEN 3028.

De uitmonding van bedoeld verbrandingsgasafvoersysteem moet voor
met aardgas te stoken toestellen voldoen aan de daaraan gestelde
voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het
gebied «vrije uitmonding» zoals in bedoelde norm is aangegeven.

De hoogte van de uitmonding moet tevens voldoen aan het gestelde in
hoofdstuk F-7, paragraaf 6 (uitgave 1984) van het Handboek Milieuver-
gunningen.

24.5.3 De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten,
voor zover zij zich in een niet tot de inrichting behorende ruimte
bevinden, zodanig zijn uitgevoerd dat de buitenzijde van deze wanden als
gevolg van het in werking zijn van een stooktoestel geen zodanig hoge
temperatuur aanneemt dat daardoor overlast wordt ondervonden.

24.5.4 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is,
doch in elk geval éénmaal per jaar inwendig worden gereinigd, zonder
dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden
verspreid.

Deze bijlage behoort bij het koninklijk besluit van 25 januari 1990,
Sth. 51

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer a.i.,
J. R. H. Maij-Weggen
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