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of 2.2 toegelaten equivalente geluidsniveau, voor zover het referentie-
niveau ter plaatse niet wordt overschreden.

2.4. Onverminderd de voorschriften 2.1 en 2.2 mogen de piekwaarden
(Lmax), uitgezonderd piekwaarden van muziekgeluid, veroorzaakt door
de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin
verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, niet meer
bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Piekwaarden van muziekgeluid mogen in geen geval meer bedragen
dan de getalswaarde van het overeenkomstig voorschrift 2.1 of 2.2
toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq) vermeerderd met 10 dB.

2.5. Indien de inrichting geheel of gedeeltelijk in- of aanpandig is
gelegen met woningen van derden of met ruimten die deel uitmaken van
andere geluidgevoelige bestemmingen, mag onverminderd de
voorschriften 2.1 en 2.2 het equivalente geluidsniveau (LAeq)}, veroor-
zaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de
daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, in een
geluidgevoelige ruimte van de aangrenzende woningen en in geluidge-
voelige bestemmingen bovendien niet meer bedragen dan:

35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige
bestemmingen, indien de gebruiker van deze woningen en geluidge-
voelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van geluidmetingen.

2.6. Onverminderd voorschrift 2.5 mogen de piekwaarden (Lmax),
uitgezonderd piekwaarden van muziekgeluid, veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte
werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, niet meer bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Piekwaarden van muziekgeluid mogen in geen geval meer bedragen
dan de getalswaarde van het overeenkomstig voorschrift 2.5 toegelaten
equivalente geluidsniveau (LAeq) vermeerderd met 10 dB.

2.7. De voorschriften 2.4 en 2.6 zijn niet van toepassing op het laden
en fossen ten behoeve van het horecabedrijf voor zover dit plaatsvindt
tussen 07.00 en 19.00 uur.

2.8. Bij het bepalen van de equivalente geluidsniveaus, bedoeld in de
voorschriften 2.1 tot en met 2.4, blijft het stemgeluid afkomstig van
bezoekers op een onverwarmd en onoverdekt terras dat niet is gelegen
op of aan een binnenterrein buiten beschouwing.

2.9. Controle op of berekening van de in de voorschriften 2.1 tot en
met 2.6 vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de
«Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01» van maart
1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten
moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Metingen ter
controle van de in de voorschriften 2.5 en 2.6 vastgelegde
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geluidsniveaus moeten worden verricht op een afstand van ten minste

1 meter van de muren, 1,5 meter boven de vloer en 1,5 meter van de
ramen. Ten einde verstoring door staande golven te verminderen, is het
noodzakelijk op ten minste 3 punten te meten. Indien er sprake is van
laag-frequent geluid, moet zonodig op meer dan 3 punten worden
gemeten. De gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld.
Metingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en buiten-
deuren. De beoordeling van de meetresultaten moet geschieden
overeenkomstig handleiding IL-HR-13-01. Alvorens de gemeten of
berekende geluidsniveaus van muziekgeluid worden getoetst aan de in
de voorschriften 2.1 tot en met 2.6 vastgelegde geluidsniveaus, moet bij
deze gemeten of berekende niveaus 10 dB worden opgeteld. In afwijking
van voornoemde handleiding mag de bedrijfsduurcorrectie niet worden
toegepast.

2.10. Voor een horecabedrijf dat is opgericht voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit is de laatste volzin van voorschrift 2.9
gedurende 10 jaar na die datum niet van toepassing voor de toetsing van
de geluidsniveaus gedurende de periode tussen 23.00 en 07.00 uur,
tenzij voor het horecabedrijf op grond van een verleende hinderwetver-
gunning of een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Wet geluid-
hinder het toepassen van bedrijfsduurcorrectie ook voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit niet was toegestaan. Indien ingevolge
het voorgaande bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast, mag dit er
evenwel niet toe leiden dat het door de inrichting veroorzaakte geluids-
niveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur hoger is dan
is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.

2.11. Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 2.1 bedoelde
woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat
voorschrift bedoelde afstanden niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluids-
niveaus, kan het bevoegd gezag een nadere eis stellen, inhoudende de
vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk zijn en
moeten worden verricht. Daarbij kan het bevoegd gezag geluidsniveaus
vaststellen, die niet mogen worden overschreden en die zijn afgeleid van
de in de voorschriften 2.1 tot en met 2.4 genoemde niveaus, in ieder
geval zodanig dat in verblijfsruimten van woningen van derden en van
geluidgevoelige bestemmingen de in de voorschriften 2.5 en 2.6
genoemde geluidsniveaus niet worden overschreden.

2.12. De voorschriften 2.1 tot en met 2.6 zijn niet van toepassing op
dagen of delen van dagen die in verband met de viering van bepaalde
festiviteiten die bij of krachtens een door de gemeenteraad vastgestelde
verordening zijn aangewezen in de gebieden in de gemeente waarvoor
de verordening geldt. Het aantal aan te wijzen dagen of delen van dagen
mag niet meer bedragen dan 12 per kalenderjaar. Gedurende deze
periode is degene die de inrichting drijft gehouden te doen en na te laten
hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te
voorkomen.

2.13. Om aan de voorschriften 2.1 tot en met 2.6 en 2.12 te voldoen
kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht;

b. gedragsregels die binnen de inrichting in acht moeten worden
genomen;

c. de periode van openstelling van de gehele inrichting of een terras,
een parkeerterrein of een ander gedeelte van de inrichting.

Voor een inrichting die reeds is opgericht voér het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besluit en waarvoor een vergunning krachtens de
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Hinderwet, dan wel krachtens een gemeentelijke verordening, is
verleend, waaraan voorschriften zijn verbonden ten aanzien van de onder
a, b of c genoemde onderwerpen — en voor zover met deze voorschriften
aan de voorschriften 2.1 tot en met 2.6 en 2.12 wordt voldaan — geldt
met ingang van het tijdstip waarop de voorschriften in deze bijlage van
toepassing worden het in die vergunningvoorschriften bepaalde als
nadere eis.

2.14. De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden en de daarin plaatsvin-
dende activiteiten, mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen
van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen
met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroor-
zaken hoger dan de in de (voor)norm DIN 4150, uitgave 1975, gedefini-
eerde waarnemingssterkte van 0,1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen
stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De
meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten
geschieden overeenkomstig deze norm. Dit voorschrift geldt niet ten
aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de
gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan
degene die de inrichting drijft, geen toestemming geeft voor het in
redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

3. Indirecte hinder

3.1. Degene die de inrichting drijft, die voor het publiek is geopend, is
— voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid kan worden gerekend —
gehouden in de directe omgeving van de inrichting hinder, veroorzaakt
door komende en vertrekkende bezoekers, te voorkomen of te beperken.
Teneinde aan de in de eerste volzin bedoelde verplichting te voldoen,
dienen de noodzakelijke voorzieningen te worden aangebracht dan wel
maatregelen te worden getroffen, die met name betrekking kunnen
hebben op:

a. het geleidelijk aankondigen van het sluitingstijdstip;

b. het gebruik van aanwezige toe-, in- of uitgangen;

c. het gebruik van tot de inrichting behorende parkeervoorzieningen;

d. het gebruik of de periode van openstelling van de inrichting of
delen ervan;

e. het houden van toezicht in de directe omgeving van het horecabe-
drijf.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de onder
a tot en met e aangegeven onderwerpen, alsmede ten aanzien van het
aanbrengen en het gebruik van voorzieningen binnen de inrichting.

Voor een inrichting die reeds is opgericht voor het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besluit en waarvoor een vergunning krachtens de
Hinderwet, dan wel krachtens een gemeentelijke verordening, is
verleend, waaraan voorschriften zijn verbonden ten aanzien van de onder
a. tot en met f. genoemde onderwerpen geldt met ingang van het tijdstip
waarop de voorschriften in deze bijlage van toepassing worden het in die
vergunningvoorschriften bepaalde als nadere eis.

3.2. Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting
afkomstige of voor de inrichting bestemde materialen die binnen een
straal van 25 meter van de inrichting terechtkomen, moeten zo vaak als
nodig, doch ten minste éénmaal per dag, worden verwijderd. Dit
voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van derden, indien de
gebruiker van deze percelen aan degene die de inrichting drijft geen
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van dit voorschrift.
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4, Terrassen

4.1. Het is tussen 23.00 en 07.00 uur verboden op een terras muziek
ten gehore te brengen. Op een terras dat is gelegen op of aan de
openbare weg of dat is gelegen op of aan een binnenterrein, is het
tussen 07.00 en 23.00 uur bovendien verboden levende muziek ten
gehore te brengen.

4.2. Degene die de inrichting drift, is gehouden te doen en na te laten
hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast veroor-
zaakt door op een terras aanwezige bezoekers te voorkomen of te
beperken.

4.3. De situering en inrichting van een terras op of aan de openbare
weg moet zodanig zijn dat voetgangersverkeer en toegangen tot ruimten
van derden niet worden belemmerd.

4.4. Een terras op of aan een binnenterrein moet zodanig zijn
gesitueerd en zodanig van het overige gedeelte van het binnenterrein zijn
afgescheiden dat het karakter van het binnenterrein behouden blijft.

4.5. Om aan de voorschriften 4.2 tot en met 4.4 te voldoen kan het
bevoegd gezag nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de inrichting of situering van een terras;

b. de periode van openstelling van een terras;

c. gedragsregels die op een terras in acht moeten worden genomen.

Voor een inrichting die reeds is opgericht voor het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besluit en waarvoor een vergunning krachtens de
Hinderwet, dan wel krachtens een gemeentelijke verordening, is
verleend, waaraan voorschriften zijn verbonden met betrekking tot de
onder a, b of ¢ genoemde onderwerpen — en voor zover met deze
vergunningvoorschriften aan de voorschriften 4.2 tot en met 4.4 wordt
voldaan — geldt met ingang van het tijdstip waarop de voorschriften in
deze bijlage van toepassing worden het in die vergunningvoorschriften
bepaalde als nadere eis.

5. Afvalstoffen

5.1. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de
inrichting kunnen verspreiden. Etensresten en daarmee verontreinigde
verpakking moeten bovendien worden bewaard in een besloten ruimte,
tenzij bewaring plaatsvindt in goed gesloten bussen, vaten of containers.

5.2. Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand.

5.3. Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in
de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op
de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan
optreden.

5.4. Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden
afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in
of buiten de inrichting kan verspreiden.

5.5. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht
zijn uitgevoerd.

5.6. Indieh afvalwater via een vet- of olieafscheider wordt afgevoerd
of een slibvanger passeert, moet deze vet- of olieafscheider dan wel
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slibvanger, zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is,
worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.

6. Bodembescherming

daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie
verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toege-
nomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders
dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artike| 22 van
de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de
inrichting drijft, dit onverwijld te melden aan het bevoegd gezag. Er
moeten in deze gevallen onverwijld Maatregelen worden genomen ten
einde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan

7.1. Uitmondmgen in de buitenlycht van afvoerleidingen van ventilatie-
systemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien
waarvan in deze bijlage geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten
zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de
daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de
inrichting.

8. Brandpreventie en brandbestrijding

moeten brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn.
In een ruimte waar een kook-, bak-, braad-, grilleer- of frituurtoeste| staat
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vuurbelasting en in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige
toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de

binnen het gebouw aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve _
voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaat-
selijke brandweer, in geval van brand overslag en doorslag daarvan naar
de niet tot de inrichting behorende gebouwen kan worden voorkomen.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe

te treffen voorzieningen.

9. Gebruik van gasflessen

9.1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het
Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een
ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de daarop berus-
tende bijzondere richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG
aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig
heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De
beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig
de termijnen, aangegeven in het VLG.

9.2. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij
zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het
voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met
autogas, is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van ¢
vloeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoer-
tuigen.

9.3. Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige
bodem in aanraking kunnen komen.

9.4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen
niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaariijke stoffen zijn
opgesteld.

9.5. Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als
gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden
worden bewaard.

9.6. Beschadigde of Iekke gasflessen moeten onverwijld in de buiten-
lucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord «defect»
respectievelijk «iek». Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden
getroffen om brand-, explosie- en vergiftigingsgevaar te voorkomen.

9.7. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten
zijn.

9.8. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten
werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te |
bepalen plaats ondergebracht zijn. Aan een vaste plaats gebonden
gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.

9.9. Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch
voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur
en geschikt voor het te transporteren gas.

9.10. Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd
dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie het
drukveriies en de gassnelheid zodanig beperkt blijven dat de goede
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regeling van de gasdruk en de juiste werking van de gebruikstoestellen is
gewaarborgd.

9.11. Verbindingen in ondergrondse stalen leidingen moeten zijn
gelast. Verbindingen in bovengrondse leidingen moeten bij voorkeur zijn
gelast. Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten zijn
uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van
lasvaardigheid volgens het blad T-0215 van de Regels voor Toestellen
onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen. De installateur moet in
het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-
aanvaarding volgens het blad T-0210 van de Regels voor Toestellen
onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

9.12. Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

9.13. Afsluiters moeten zijn aangebracht:

a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;

b. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een
gebruikstoestel;

c. in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk
kan worden gespoeld met een inert gas.

9.14. Toebehoren in installaties voor propaan of butaan moeten zijn
vermeld op de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens blad M 0806 van de
Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

9.15. Installaties voor propaan of butaan moeten voldoen aan NEN
3324, «Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargasinstallaties in
woningen en andere gebouweny.

9.16. In de inrichting mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan
voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is. Indien de gezamenlijke
waterinhoud van de in de inrichting aanwezige gasflessen meer dan
115 liter bedraagt, moeten ter voorkoming van brand- en explosiegevaar
doelmatige voorzieningen zijn aangebracht.

10. Bewaren van K1-, K2- en K3-vioeistoffen en chemicalién in
emballage

10.1. De verpakkingen van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere
chemicalién moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en
voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan in
trappehuizen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als
vluchtweg in geval van brand of anderszins.

10.2. In de inrichting mogen niet meer K1- en K2-vloeistoffen en
chemicalién worden bewaard dan de hoeveelheid die voor een goede
bedrijfsvoering noodzakelijk is.

11. Bewaren van chloorbleekloog en zuren in emballage

11.1. Chloorbleekloog en zuren mogen niet bij elkaar worden
opgeslagen.

11.2. De voorraden chloorbleekioog en zuren moeten worden bewaard
in, voor elke soort vioeistof apart, uitstuitend hiervoor bestemde, vloei-
stofdichte bakken van onbrandbaar en geschikt materiaal. De inhoud van
een bak moef voldoende zijn om de gehele hoeveelheid hierin
opgeslagen vloeistof te kunnen bevatten.
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11.3. De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in een
donkere ruimte, tenzij het wordt bewaard in niet-lichtdoorlatende
verpakking. De temperatuur van de ruimte waarin chloorbleekloog wordt
bewaard mag niet hoger zijn dan 30°C.

12. Gedragsvoorschriften

12.1. Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte
olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214) is niet
toegestaan.

12.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede
staat van onderhoud verkeren.

12.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte
moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

12.4. Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het
afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting moet de weg
zoveel mogelijkk worden vrijgehouden. Het betreden van woningen van
derden moet te allen tijde mogelijk zijn.

12.5. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en
na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

13. Ongewone voorvallen

13.1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of
anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen
buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten zo
spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige
gevolgen van dat voorval zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken en
ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond worden kennis
gegeven aan het bevoegd gezag.

14. Meet- en registratieverplichtingen

14.1. Indien in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de
inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan instal-
laties of instaliatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten
de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de
inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het
bevoegd gezag, tenzij in deze bijlage anders is bepaald.

15. Elektrische installatie
15.1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien

ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar
aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.
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16. Gasdrukregel- en meetinstallaties, aardgasgestookte en
oliegestookte installaties

16.1. Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de
uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en die van een
aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de
ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Model
Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de KVGN, uitgave 1979. Oliege-
stookte installaties met een gezamenlijke nominale belasting van 130 kW
of minder op bovenwaarde mosten voldoen aan de voorschriften 18.2.2
tot en met 18.2.6.

17. Koel- of vriesinstallaties

17.1. Koel- of vriescellen moeten zodanig zijn geisoleerd of opgesteid
dat geen condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten kan
optreden.

17.2. Condensaat van een koel- of vriesinstallatie moet naar de
riolering worden afgevoerd, dan wel anderszins zodanig worden
opgevangen en afgevoerd, dat geen overlast wordt veroorzaakt.

18. Centrale verwarmingsinstallaties voor ruimteverwarming of
warmwatervoorziening met een gezamenlijice nominale
belasting van meer dan 130 kW

18.1. Toepassingsgebied

18.1.1. De voorschriften onder 18.2 tot en met 18.5 zijn van
toepassing op centrale verwarmingsinstallaties met een gezamenlijke
nominale belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde.

18.2. Constructie, installatie en gebruik

18.2.1. Met aardgas te stoken stooktoestellen moeten zijn uitgevoerd
overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de KVGN,
uitgave 1979.

18.2.2. Met olie te stoken stooktoestellen moeten zodanig zijn
ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een
nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen waarbij het roetgehalte
van de verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten of
aansteken van een brander, het roetcijfer 3, bepaald volgens de filterpa-
piermethode van Bacharach, niet overschrijdt. De verbrandingsgassen
mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan 0.5 mm.

18.2.3. De beveiliging van een met olie te stoken stooktoestel moet
ten minste voldoen aan NEN 2492.

18.2.4. Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander
van een handbediende, met olie te stoken stooktoestel niet eerder
opnieuw worden aangestoken of de ontstekingsinrichting opnieuw in
werking worden gesteld, dan nadat de verdampingsbrander tot
omgevingstemperatuur is afgekoeld, het eventueel in de vergassings-
brander aanwezige teveel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het stook-
toestel voldoendé is geventileerd.

18.2.5. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindings-
stukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van een voldoende mecha-
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nische sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even
sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en appendages moeten
blijvend oliedicht zijn.

18.2.6. Stooktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden
onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaa
per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij
buiten de inrichting kan verspreiden.

18.3. (periodieke) Keuringen

18.3.1. Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na
het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en
die een nominale belasting hebben van ten hoogste 660 kW op boven-
waarde, moeten voor de ingebruikneming en vervolgens - evenals stook-
toestellen welke in gebruik zijn genomen vooér het tijdstip waarop dit
besluit op de inrichting van toepassing wordt — telkens na 4 jaar aan de
hand van voorschrift 18.2.1 op goed en veilig functioneren worden
gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v
of een andere deskundige. '

18.3.2. Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na
het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en
die een nominale belasting hebben van meer dan 660 kW op boven-
waarde, moeten voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stook-
toestellen welke in gebruik zijn genomen voor het tijdstip waarop dit
besluit op de inrichting van toepassing wordt — telkens na 2 jaar aan de
hand van voorschrift 18.2.1 op goed en veilig functioneren worden
gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v
of een andere deskundige die in het bezit is van het diploma
VISA-Technicus.

18.3.3. Met olie te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt, moeten
voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stooktoestellen welke
in gebruik zijn genomen voor het tijdstip waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing wordt - telkens na 2 jaar aan de hand van de
voorschriften 18.2.2 tot en met 18.2.5 op de goede werking worden
gecontroleerd en zonodig afgesteld door een deskundige.

18.4. Opstelling stooktoestellen

18.4.1. Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig
NEN 3028.

18.4.2. De brandstoftoevoer naar stooktoestellen opgesteld in een
stookruimte moet kunnen worden afgesloten door middel van een op een
goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter, zodat
wordt voorkomen dat bij brand, gas als gevolg van lekkage of breuk van
de leidingen in de stookruimte zou kunnen stromen. Nabij de stookruimte
moet op duidelijke wijze zijn aangegeven waar zich de afsluiter bevindt.
Bij de afsluiter moet duidelijk het doel ervan en de wijze van sluiten zijn
aangegeven.

18.5. Verbrandingsgasafvoersystemen
18.5.1. Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met

gas te stoken stooktoestel moet voldoen aan de eisen voor verbrandings-
gasafvoersystemen, gesteld in NEN 1078. Een verbrandingsgasafvoer-
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