systeem van een met gas te stoken stooktoestel, geinstalleerd voor 1 juli
1977, moet in plaats van e voldoen aan NEN 1078 voldoen aan de
«Richtlijnen bestaande installaties» van het KVGN, uitgave 1978. De in
dit voorschrift bedoelde verbrandingsgasafvoersystemen moeten tevens
voldoen aan NEN 3028, voor zover NEN 1078, de VISA-voorschriften of
de «Richtlijnen bestaande gasinstallaties» van het KVGN, uitgave 1977,
niet anders bepalen.

18.5.2. Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met
olie te stoken stooktoestel moet voldoen aan NEN 3028. De uitmonding
van bedoeld verbrandingsgasafvoersysteem moet voor met aardgas te
stoken toestellen voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN
1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied «vrije
uitmonding» zoals in bedoelde norm is aangegeven. De hoogte van de’
uitmonding moet tevens voldoen aan het gestelde in hoofdstuk F-7,
paragraaf 6 (uitgave 1984) van het Handboek Milieuvergunningen
(Samsom Uitgeverij bv, Alphen aan den Rijn).

18.5.3. De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten,
voor zover zij zich niet in een tot de inrichting behorende ruimte
bevinden, zodanig zijn uitgevoerd dat de buitenzijde van deze wanden als
gevolg van het in werking zijn van een stooktoestel geen zodanig hoge
temperatuur aanneemt dat daardoor overlast wordt ondervonden.

18.5.4. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is
en bij toepassing van olie als brandstof ten minste éénmaal per jaar
inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandings-
resten buiten de inrichting worden verspreid.

19. Voorschriften voor het opslaan van gasolie of lichte
stookolie in een ondergrondse stalen tank

19.1. Constructie en installatie van nieuwe installaties

19.1.1. De voorschriften 19.1.2 tot en met 19.1.10 zijn uitsluitend van
toepassing op het opslaan van gasolie of lichte stookolie in van staal
vervaardigde ondergrondse tanks die zijn of worden geplaatst na het
tijdstip waarop dit besluit van toepassing wordt op de inrichting.

19.1.2. De tank moet zijn uitgevoerd en zijn geinstalleerd overeen-
komstig CPR 9-1, paragraaf 5.1. Daarbij moet gebruik worden gemaakt
van de controlelijsten die daartoe zijn vastgesteld door Onze Minister.

19.1.3. Een KIWA-keurverklaring moet aan het bevoegd gezag worden
overgelegd voor het instalieren van de tank.

19.1.4. Een bodemweerstandrapport alsmede een installatiecertificaat
moeten voor ingebruikneming van de installatie worden overgelegd aan
het bevoegd gezag.

19.1.5. Indien de specifieke elektrische weerstand van de grond
minder is dan 100 Ohm.m moeten de tank en de daarop aansluitende
ondergrondse stalen leidingen tegen corrosie worden beschermd door
middel van een kathodische bescherming, aangebracht volgens
voorschrift 5.1.3.2 van CPR 9-1.

19.1.6. Een kathodische bescherming moet behoudens de jaarlijkse

controle, binnen 3 maanden na het aanbrengen daarvan door of namens
het KIWA worden gecontroleerd. Indien bij deze controle blijkt, dat de
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kathodische bescherming niet goed is geinstalleerd, moet deze worden
hersteld of vervangen. Een door of namens het KIWA afgegeven bewijs
van deze controle, alsmede de resultaten hiervan, moeten aan het
bevoegd gezag worden overgelegd.

19.1.7. Van de controle van de bekleding en de beproeving van de
dichtheid, als bedoeld in de voorschriften 5.1.4.4 en 5.1.4.5 van
CPR 9-1, moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag,
zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de controle of bij
de beproeving aanwezig te zijn.

19.1.8. Tot op 7.5 m van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn,
waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien, tenzij d
tank hiertegen doeltreffend is beschermd. Het toepassen van kunststof-
folies als bescherming is verboden. '

19.1.9. Stalen leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd en zij
geinstalleerd overeenkomstig CPR 9-1, paragraaf 5.3. Leidingen moeten
bovendien worden geinstalleerd door een KIWA-erkend installateur.
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de controlelijsten die daartoe
zijn vastgesteld door Onze Minister.

19.1.10. Ontluchtingsleidingen moeten zijn uitgevoerd en geinstal-
leerd overeenkomstig voorschrift 5.3.3 van CPR 9-1. Ter voorkoming va
overlast of explosiegevaar kan het bevoegd gezag ten aanzien van de
plaats van de ontluchting nadere eisen stellen.

19.2. Installatievoorschriften en introductiekeuring voor bestaande
installaties

19.2.1. De voorschriften 19.2.2 tot en met 19.2.6 zijn uitsluitend van
toepassing op het opslaan van gasolie of lichte stookolie in van staal
vervaardigde ondergrondse tanks die zijn geplaatst voor de datum
waarop dit besluit van toepassing wordt op de inrichting.

19.2.2. De tank moet zijn uitgevoerd en geinstalleerd overeenkomstig
CPR 9-1, paragraaf 5.2.2 en paragraaf 5.2.4.

19.2.3. Indien de specifieke elektrische weerstand van de grond
minder is dan 50 Ohm.m moet de tank met de daarop aansluitende
ondergrondse leidingen tegen corrosie worden beschermd door middel
van een kathodische bescherming volgens voorschrift 5.1.3.2. van
CPR 9-1.

19.2.4. Tot op 7,5 m van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn,
waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien, tenzij de
tank hiertegen doeltreffend is beschermd. Het toepassen van kunststof-
folies als bescherming is verboden.

19.2.5. Binnen de inrichting moet van alle ondergrondse opslagtanks
aanwezig zijn:

a. een geldige KIWA-keurverklaring dan wel een geldige KIWA-garan-
tiemerkverklaring;

b. een geldig KIWA-installatiecertificaat;

¢. door of namens het KIWA afgegeven bewijzen betreffende de
jaarlijkse controle op de goede werking van de kathodische bescherming,
tenzij op grond van een bodemweerstandrapport van het KIWA (niet
ouder dan 10 jaar) kan worden aangetoond dat een kathodische
bescherming niet nodig is, dan wel een bewijs van goedkeuring van de
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tank, dat door of namens het KIWA is afgegeven na een beoordeling van
de tank overeenkomstig CPR 9-1, voorschrift 5.2.3.3 en 5.2.3.4.

19.2.6. Indien een of meerdere van de in voorschrift 19.2.5 genoemde
certificaten ontbreken, moet binnen 6 maanden na de datum waarop de
voorschriften van dit besluit op de inrichting van toepassing worden, een
introductiekeuring van de tank en de ondergrondse leidingen door of
namens het KIWA worden uitgevoerd.

19.3. Gebruik en controle

19.3.1. Alle in enig voorschrift vermelde certificaten, meetrapporten,
controlelijsten en schriftelijke uitslagen van keuringen betreffende onder-
grondse tankinstallaties voor de opslag van gasolie en lichte stookolie
moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Afschriften hiervan moeten
aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

19.3.2. In de inrichting moet een plattegrond aanwezig zijn waarop de
ligging van de tank(s), leidingen en appendages is aangegeven;
eventuele wijzigingen moeten terstond op de plattegrond worden bijge-
werkt en gedateerd.

19.3.3. Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een tank of een
leiding lek is of in slechte toestand verkeert dient deze terstond door of
namens het KIWA, volgens de methoden genoemd in CPR 9-1,
voorschrift 5.2.3.3, op dichtheid te worden onderzocht. Op een lekke
tank is voorschrift 19.4.5 van toepassing. Leidingen waarvan geconsta-
teerd is dat ze in slechte toestand verkeren, moeten direct worden
vervangen. De resultaten van een onderzoek als hierboven bedoeld,
moeten door middel van een door of namens het KIWA afgegeven
verklaring worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

19.3.4. Een tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging volgens
voorschrift 5.4.1.8 van CPR 9-1. Deze overvulbeveiliging mag bij het
opvullen niet worden aangesproken. Een tank mag voor ten hoogste 98%
met vloeistof zijn gevuld. Een tank geplaatst voor het tijdstip waarop dit
besluit van toepassing wordt op de inrichting, moet uiterlijk 5 jaar na dit
tijdstip zijn voorzien van bovengenoemde beveiliging.

19.3.5. Alvorens met het vullen wordt begonnen, moet nauwkeurig
worden vastgesteld tot hoever de tank is gevuld. Het vaststellen van de
vloeistofinhoud moet kunnen geschieden in een peilbuis die, behoudens
tijdens het peilen, gesloten moet zijn. Peilstokken mogen niet zijn
vervaardigd van een metaal dat edeler is dan staal en moeten zijn
voorzien van een elastisch uiteinde of de tankbodem niet kunnen raken.
Nadat is vastgesteld tot hoever de tank is gevuld, moet de in de tank te
brengen hoeveelheid vloeistof worden ingesteld op een debietmeter, die
het vullen automatisch stopt indien de ingestelde hoeveelheid in de tank
is gebracht. Indien meerdere tanks via de zuigleidingen aan elkaar zijn
gekoppeld, moet de te vullen tank tijdens het vullen zijn gesepareerd van
de andere tanks.

19.3.6. Het vullen van een tank uit een tankwagen moet geschieden
door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding
gekoppelde losstang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open
lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het
aan- en afkoppelen van de losslang(en) niet in werking zijn. Het vullen
van een tank moet zonder lekken of morsen geschieden. Tijdens het
vullen mag geen enkele peilbuis zijn geopend.
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19.3.7. Onmiddellijk nadat de vioeistof in een tank is overgebracht en
de slang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed afsluitende
dop worden gesloten.

19.3.8. Het vervangen en repareren van gedeelten van een tankinstal-
latie moet geschieden overeenkomstig paragraaf 5.1 en 5.3 van CPR
9-1. Na herstel van de tankinstallatie of leidingen moet de installatie op
dichtheid worden beproefd overeenkomstig voorschrift 5.1.4.5 van CPR
9-1. De uitwendige bekleding moet worden beoordeeld overeenkomstig
voorschrift 5.2.3.4 van CPR 9-1.

19.3.9. Buiten de in voorschrift 19.4.3 vermelde controle moet bij het
vullen de tank telkens worden gecontroleerd op de aanwezigheid van
water. Indien water wordt aangetroffen, moet dit binnen 3 dagen zijn
verwijderd.

19.4. Periodieke keuringen

19.4.1. Een kathodische bescherming moet jaarlijks door of namens
het KIWA op zijn goede werking worden gecontroleerd. Een door of
namens het KIWA afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de
resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

19.4.2. Indien een tank niet behoeft te zijn voorzien van kathodische
bescherming moet, indien de specifieke elektrische bodemweerstand
minder dan 100 Ohm.m bedraagt, ten minste één maal per jaar door of
namens het KIWA de bekleding worden gecontroleerd overeenkomstig
voorschrift 5.4.2.4 van CPR 9-1. Ten minste één maal per 10 jaar moet
door of namens het KIWA de specifieke elektrische weerstand van de
bodem worden gemeten. Een door of namens het KIWA afgegeven
bewijs van deze beoordeling dan wel meting, alsmede de resultaten
hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

19.4.3. Ten minste één maal per jaar moet de tank door of namens
het KIWA op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd.
Aanwezig water of bezinksel moet onmiddellijk worden verwijderd.

19.4.4. Van ingevolge voorschrift 19.4.3 uit een tank verwijderd water
moeten de elektrische geleidbaarheid en de zuurgraad door of namens
het KIWA worden geanalyseerd.

Een bewijs van de controle als bedoeld in voorschrift 19.4.3, alsmede
de resultaten van de analyse moeten aan het bevoegd gezag worden
overgelegd. De interpretatie van deze resultaten dient te geschieden
overeenkomstig voorschrift 5.4.2.3 van CPR 9-1. Van een noodzaak tot
een beoordeling van het inwendige van de tank moet terstond kennis
worden gegeven aan het bevoegd gezag.

19.4.5. Indien een tank, na een beoordeling op inwendige corrosie,
lekdichtheid of uitwendige beschadiging, is afgekeurd, moet:

a. dit terstond door degene die opsiaat worden gemeld aan het
bevoegd gezag;

b. de in de tank aanwezige vloeistof onmiddellijk en volledig worden
verwijderd;

¢. worden nagegaan of bodemverontreiniging is opgetreden.

Reparatie van de tank moet binnen vier maanden plaatsvinden. Indien
de tank niet wordt gerepareerd of niet kan worden gerepareerd, moet de
lege tank uiterlijk binnen vier maanden worden verwijderd of buiten
gebruik worden gesteld door deze schoon en onklaar te laten maken
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door een door het KIWA overeenkomstig de KIWA-«Regeling inzake
erkenning van saneringsbedrijven voor het definitief buiten gebruik
stellen van ondergrondse opslaginstallaties 1987» (R.E.I.S 1987) erkend
tanksaneringsbedrijf.

19.4.6. Een tank moet ten hoogste 15 jaar nadat deze is geinstalleerd
worden vervangen, tenzij de tank wordt beoordeeld overeenkomstig het
gestelde in de voorschriften 5.2.3.3 en 5.2.3.4 van CPR 9-1. Een door of
namens het KIWA afgegeven bewijs van deze beoordeling, alsmede de
resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
Indien de tank niet wordt vervangen moet voornoemde beoordeling na
ten hoogste 15 jaar worden herhaald.

19.5. Overige voorschriften

19.5.1. Tussen een tank en de muur van een gebouw moet een
afstand van ten minste 0,75 m in acht worden genomen. Bij de plaatsing
van meer dan één tank moeten de onderlinge afstanden tussen de tanks
ten minste 1/3 van de diameter van de grootste tank met een minimum
van 0,50 m bedragen. Bij het bepalen van de plaats van een tank nabij
muren moet rekening worden gehouden met versnijdingen van de
fundering. Tanks mogen alleen via de zuigleiding zijn gekoppeld indien
de tanks op gelijke hoogte zijn gelegen.

19.5.2. Het vulpunt van de tank moet zodanig zijn gelegen dat geen
gevaar voor aanrijding noch anderszins gevaar of schade in de omgeving
kan ontstaan. Het bevoegd gezag kan nadere eisen steilen met
betrekking tot de ligging van het vulpunt en het opstelpunt van de
tankauto.

20. Voorschriften voor de opslag van gasolie en lichte stookolie
in bovengrondse tanks met een inhoud van meer dan 200 liter en
ten hoogste 3000 liter

20.1. Toepassingsgebied

20.1.1. De voorschriften 20.2.1 tot en met 20.2.17 zijn van toepassing
op de opslag van gasolie en lichte stookolie in bovengrondse tanks met
een inhoud van meer dan 200 liter tot ten hoogste 3000 liter.

20.2. Voorschriften

20.2.1. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om
schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling
te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn
verzekerd.

20.2.2. De ondersteunende constructie van een tank moet uit
onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking
bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

20.2.3. Een tank moet ten minste 3 m van een bewaarplaats van
brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van de bewaar-
plaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand
tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.

De afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van
inspectie en onderhoud. De ontluchting van een tank dient buiten een
gebouw te zijn gesitueerd.
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20.2.4. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding met
een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchtingsleiding
moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.

20.2.5. Indien een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht,
moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vioeistof uit de
tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

20.2.7. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende
tegen corrosie zijn beschermd.

20.2.8. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

20.2.9. Een tank moet zijn omgeven door een vioeistofdichte
omwalling of muur. De omwalling of muur moet samen met de vloer ee
vloeistofdichte bak vormen. Deze omwalling of muur moet voldoende
sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een
lekkage optredende vloeistofdruk.

20.2.10. Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank
bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de
tankinhoud. Zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet
de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootst

tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige
tanks.

20.2.11. Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd
door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of

20.2.12. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vioei
tofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote
reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze
beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met
water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een

moet tijdig worden kennis gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het

bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te
zijn.

20.2.13. Het vuilen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen
geschieden.

20.2.14. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
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20.2.15. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht
en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een
goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

20.2.16. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken,
moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte.
De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als
de rest van de leiding.

20.2.17. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke
stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten
opgestelde tank moet kort worden gehouden.

21. Parkeergarages

21.1. Ventilatie en brandbeveiliging van een parkeergarage moeten
zijn uitgevoerd overeenkomstig de hoofdstukken ventilatie en brandbe-
veiliging van de «Nederlandse Praktijk Richtlijn Parkeergarages» (NPR
2443, eerste druk, 1978, uitgegeven door het NNI).

21.2. Onverminderd voorschrift 21.1 moet het ventilatievoud in een
parkeergarage op plaatsen waar motorvoertuigen, die zijn uitgerust met
een LPG-installatie, kunnen worden gestald, ten minste 0,3 per uur
bedragen.

22. Noodstroomvoorzieningen
22.1. Noodstroomaggregaat

22.1.1. Een noodstroomaggregaat met uitlaatdempersysteem moet
zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten. Een
noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet
op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen
van onbevoegden zijn beschermd.

22.1.2. Bij gebruik van vioeibare brandstof moeten doelmatige
voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat vioeistof op of in de
bodem kan geraken of zich op ontoelaatbare wijze kan verspreiden.

22.1.3. In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld,
moeten niet-afsluitbare openingen voor de toevoer van verbrandingslucht
en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht zijn aangebracht,
welke hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding
geven met de buiteniucht. Deze openingen moeten:

a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaar-
borgd;

b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije
luchtdoorlaat is gewaarborgd;

¢. zodanige afmetingen hebben dat te allen tijde voldoende ventilatie
is gewaarborgd om gassen of dampen die vrijkomen bij brandstof-
lekkage, af te voeren en om een zodanige temperatuur te handhaven dat
als gevolg van het in werking zijn van het noodstroomaggregaat geen
overlast in niet tot de inrichting behorende ruimten wordt ondervonden.

22.1.4. Een noodstroomaggregaat waarvoor aardgas als brandstof
wordt toegepast, moet voldoen aan de «Richtlijn voor het gebruik van
aardgas in gasmotoren» van de Commissie Veiligheid Industriéle Stook-
installaties-Aardgas (VISA), uitgave 1976.
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22.1.5. Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en
worden onderhouden dat de concentratie van koolmonoxide in de uitge-
worpen gassen, gemeten bij een warme motor, niet meer bedraagt dan
1,5 volumeprocenten.

22.1.6. In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld,
mag ten hoogste 200 liter gasolie of ten hoogste 20 liter benzine
aanwezig zijn.

22.1.7. De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen
moet zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen
buiten de inrichting geen gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt.

22.1.8. Nabij een noodstroomaggregaat moet een draagbare poeder-
blusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg, of een ander
geschikt blusmiddel met een zelfde bluscapaciteit.

22.2. Stationaire opstelling van noodstroomaccumulatoren

22.2.1. Accumulatoren ten behoeve van noodstroomvoorziening,
alsmede de ruimte waarin deze zijn opgesteld, moeten voldoen aan
NEN 1010.

22.2.2. In afwijking van voorschrift 22.2.1 moeten ruimten waarin
accumulatoren ten behoeve van noodstroomvoorziening zijn geplaatst
met een gezamenlijke energie kleiner dan 10 000 VAh en welke vaor 1
juli 1984 zijn opgesteld, zodanig zijn uitgevoerd en geventileerd dat zich
geen ontplofbaar mengsel van waterstof en lucht kan vormen.

22.2.3. De vioer van een ruimte waarin open accumulatoren zijn
opgesteld, moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het te bezigen
electrolyt, of op een gelijkwaardige wijze daartegen zijn beschermd.

22.2.4. In een ruimte waarin accumulatoren ten behoeve van
noodstroomvoorziening zijn opgesteld, mag niet worden gerookt. In deze
ruimte mag bovendien geen open vuur aanwezig zijn. Op of nabij de
toegang tot die ruimte moet met betrekking tot dit verbod een veilig-

Deze bijlage behoort bij het koninklijk besluit van 3 juni 1992,
Stb. 298.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
a.i.,
R. F. M. Lubbers
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BIJLAGE Il

Behorende bij het Besluit horecabedrijven Hinderwet

KENNISGEVING ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN4ENS

Bij een kennisgeving als bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede
lid, en 5, vijfde lid, moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

a. naam en adres van degene die het horecabedrijf drijft,

b. een opgave van het adres waar het horecabedrijf is of zal worden
gevestigd,

¢. het voorgenomen tijdstip waarop het horecabedrijf in werking wordt
gebracht of de uitbreiding of wijziging van het horecabedrijf, dan wel de
verandering van een daarin gebezigde werkwijze tot stand wordt
gebracht,

d. de gegevens waaruit kan worden afgeleid of omstandigheden als
bedoeld in artiket 1, eerste lid, onder a, en tweede lid, zich voordoen en
gegevens waaruit de noodzaak tot het stellen van nadere eisen kan
blijken,

e. een plattegrond van het horecabedrijf en

{. ingeval van oprichten en uitbreiden of wijzigen van een horecabe-
drijf als omschreven in het kennisgevingsformulier, bedoeld in het derde
lid van artikel 4, tevens een akoestisch rapport, waaruit mede op grond
van verrichte geluidsisolatiemetingen blijkt dat aan het gestelde in
bijlage 1, hoofdstuk 1.2, kan worden voldaan en waarbij aangegeven is
welke de hiertoe te treffen voorzieningen zijn, indien het een horecabe-
drijf betreft waar in enig vertrek het equivalent geluidsniveau veroorzaakt
door de ten gehore gebrachte muziek meer zal bedragen dan:

1. 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met
woningen van derden of met ruimten deel uitmakend van andere geluid-
gevoelige bestemmingen;

2. 80 dB(A), indien dit vertrek niet in- of aanpandig is gelegen met
woningen van derden of met ruimten deel uitmakend van andere geluid-
gevoelige bestemmingen.

Deze bijlage behoort bij het koninklijk besluit van 3 juni 1992, Stb. 298.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders
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