
 
 

 

 

Figuur 6. Resultaten van de controles bij prioritaire installaties 2005 - 2008. Het 
linkerdiagram presenteert de resultaten van de basiscontrole, het rechterdiagram 
presenteert de resultaten van de hercontrole bij installaties die bij basiscontrole 
gebreken met een (sterk) verhoogd risico vertonen. 
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Bij hercontrole van de installaties met gebreken, zijn de meeste problemen opgelost. De grote 
meerderheid van de installaties in 2007 waar een hercontrole wordt uitgevoerd (3.020 installaties,  
94 %) is akkoord of heeft gebreken met een beperkt risico. De overige 6 % (186 installaties) wordt na 
hercontrole overgedragen aan de VROM-Inspectie. In 2008 voldoet 88 % (3.071 installaties) na 
hercontrole aan de eisen, en wordt 12 % (438 installaties) overgedragen aan de VROM-Inspectie. 
 
Vergelijking met voorgaande jaren 
In 2007 zijn 4.526 prioritaire installaties gecontroleerd op de eisen voor legionellapreventie. Dit zijn 
meer installaties dan in de twee voorgaande jaren samen (3.557 installaties in 2005 en 2006). En ook in 
2008 zijn weer meer installaties gecontroleerd (6.443 installaties) dan in 2007. Als er van uit wordt 
gegaan dat al deze controles uitgevoerd zijn als basiscontroles, dan zijn er in het totaal tot nu toe  
14.526 prioritaire installaties gecontroleerd, en is het totaal aan prioritaire installaties aanzienlijk groter 
dan 10.000 waar van uit werd gegaan. Eén waterleidingbedrijf heeft in 2007 geen informatie 
aangeleverd over de uitvoering van controles bij prioritaire installaties. 
 
Bij de resultaten van de basiscontrole is een duidelijke verbetering te zien in de loop der jaren. Het 
aandeel bij de installaties dat geen gebreken vertoont bij deze controle neemt over de jaren toe van  
10 % in 2005 naar 36 % in 2008. Dit is beter te zien in Figuur 7, waar het percentage goedgekeurde 
installaties bij de basiscontrole en de hercontrole is uitgezet als percentage van het totale aantal 
bezochte installaties. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 7. Het percentage goedgekeurde prioritaire installaties bij de basiscontrole en 
de hercontrole uitgezet als percentage van het totale aantal bezochte installaties. 
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Figuur 8. Overzicht verdeling controles prioritaire installaties. 
 
 
In 2007 en 2008 is het aandeel ziekenhuizen en AWBZ-instellingen in de gecontroleerde instellingen 
groot (respectievelijk 54 % en 64 %). Daarna zijn de gebouwen met logiesfunctie (respectievelijk  
17 % en 18 %) en kampeerterreinen (respectievelijk 20 % en 11 %) de grootste gecontroleerde 
prioritaire groepen. Zoals in Figuur 8 is te zien, is de omvang van de controles bij de verschillende 
prioritaire groepen per jaar verschillend. In 2005 hebben de waterleidingbedrijven onder regie van de 
VROM-Inspectie de ziekenhuizen extra gecontroleerd. Sindsdien is het aandeel ziekenhuizen en 
AWBZ-instellingen bij de gecontroleerde prioritaire instellingen tussen 2005 en 2008 toegenomen. Het 
aandeel controles bij gebouwen met logiesfunctie neemt in deze periode af omdat het grootste deel van 
deze installaties inmiddels is gecontroleerd. De groep kampeerterreinen is over de jaren stabiel, evenals 
de overige groepen met een minder groot aandeel.  
 
De afname van het aantal installaties met gebreken bij de basiscontrole, en het toenemende aantal 
installaties dat na de basiscontrole wordt goedgekeurd lijkt te wijzen op een verbeterende 
bewustwording van de risico’s bij de eigenaren van prioritaire installaties. Deze conclusie kan echter 
niet uit de cijfers worden getrokken, aangezien de verhouding tussen de verschillende prioritaire 
groepen jaarlijks sterk verschilt (zie Figuur 8).  
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3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusies 

In 2007 zijn 44.832 leidingwaterinstallaties gecontroleerd in de bestaande bouw en de nieuwbouw. In 
2008 zijn 41.205 leidingwaterinstallaties gecontroleerd. Dit aantal is lager dan de jaarlijkse target van 
45.000 installaties. De reden hiervoor is dat in 2008 een groot aantal prioritaire installaties 
gecontroleerd diende te worden. De controles van deze installaties zijn uitgevoerd tijdens de reguliere 
controle. Maar deze controles vragen wel meer capaciteit, waardoor minder controles uitgevoerd 
konden worden. 
 
Het aantal gecontroleerde installaties in de nieuwbouw neemt jaarlijks toe. De trend die in voorgaande 
jaren al is geconstateerd bij installaties, de toename van afgekeurde installaties bij eerste controle, zet in 
2007 en 2008 verder door. Bij de basiscontrole voldoen minder installaties aan de eisen, en bij 
hercontrole zijn bij minder installaties de problemen verholpen. 
 
Bij de controle van de prioritaire installaties is een flinke inhaalslag uitgevoerd. In totaal zijn de 
afgelopen vier jaren 14.526 prioritaire installaties gecontroleerd. Nieuw onderzoek heeft aangegeven 
dat het aantal prioritaire installaties waarschijnlijk rond de 19.000 ligt. 
 
Bij prioritaire installaties is van 2005 tot 2008 een positieve trend waar te nemen bij de basiscontrole. 
Dit is niet het geval bij de basiscontrole voor het totale aantal gecontroleerde bedrijven voor zowel 
bestaande bouw als nieuwbouw. 

2.2 Aanbevelingen 

• Al enige jaren achter elkaar worden in de nieuwbouw meer installaties gecontroleerd. De resultaten 
van deze controles laten elk jaar een slechter beeld zien. Aan de VROM-Inspectie wordt 
aanbevolen om nader te onderzoeken wat de oorzaak van deze verslechtering is. 

• Aanbevolen wordt te onderzoeken hoe structurele problemen bij installaties in de nieuwbouw 
preventief kunnen worden aangepakt in plaats van de huidige correctieve aanpak. Hiervoor wordt 
geadviseerd om contact op te nemen met de betrokken brancheorganisaties. 

• Door het dynamische karakter van de risico-indeling van installaties, en daarmee de 
controletermijn, is het moeilijk in te schatten wat de jaarlijks door de waterleidingbedrijven te 
controleren aantallen installaties zijn. Het huidige strikte aantal jaarlijks te controleren installaties 
van 45.000 is geen goede toetsing voor de voortgang van de controletaak. Aan de VROM-Inspectie 
en de waterleidingbedrijven wordt aanbevolen om te onderzoeken welke methodiek toegepast moet 
worden om een reële inschatting te kunnen maken van de voortgang van de controletaak. 
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