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Vuurwerkopslag

• Waar moet vuurwerkopslag aan voldoen 

• Waar loop je in de praktijk tegenaan

• Doorkijkje na invoering Omgevingswet



• Wetgeving algemeen

• Vuurwerkbesluit toelichting

• Aandachtpunten controle

• Onverwachte situaties

• UPD

Vuurwerkopslagen



Wetgeving
Vuurwerkbesluit 22 januari 2002 Regeling aanwijzing 

consumenten- en theatervuurwerk 
van 13-0-2010



Vuurwerkbesluit 2002
• Regels voor consumentenvuurwerk en professioneel 

vuurwerk 
• Rechtstreeks werkend  

Regeling aanwijzing consumenten- en 
theatervuurwerk 2010
• Vuurwerk aangewezen voor particulier gebruik 



Vuurwerkbesluit
Begripsomschrijving

• Consumentenvuurwerk

• Fop- en schertsvuurwerk

• Professioneel vuurwerk

• Theatervuurwerk



Consumentenvuurwerk 
• Vuurwerk categorie F1, F2 of F3 en 
• In de regeling aangewezen voor particulier gebruik 

Fop- en schertsvuurwerk
• Consumentenvuurwerk F1
• In de regeling aangewezen als fop- en schertsvuurwerk



Professioneel vuurwerk
• Categorie F4 
• Of F2 en F3 dat niet in het regeling is aangewezen voor 

particulier gebruik

Theatervuurwerk
• Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik ingedeeld in 

categorie T1 en T2



Vuurwerkbesluit
Hoofstuk 1 Algemeen

§1 Begripsomschrijving en reikwijdte
§2 Algemene bepalingen over vuurwerk
§3 Binnen en buiten het grondgebied van    

Nederland brengen van vuurwerk
§4 Ter beschikking stellen en registreren



Hoofstuk 1a In de handel brengen

verplichtingen voor:
* Fabrikant
* Importeur 
* Distributeurs



Hoofstuk 2 Consumentenvuurwerk

§1 Eisen aan consumentenvuurwerk

2.1.1 Verwijzing naar regeling aanwijzing 
consumenten- en theatervuurwerk 
(vuurwerk voor particulier gebruik)

2.1.2 Bij opslaan en voorhanden hebben zo verpakt
dat het valt onder ADR klasse 1.4G of 1.4S



2.1.3 Consumentenvuurwerk is voorzien van:

a. aanduiding: Geschikt voor particulier gebruik;
b. een vermelding of afbeelding van de soort van 

het vuurwerk waaruit duidelijk blijkt wat de te 
verwachten effecten;

c. de naam, de geregistreerde handelsnaam of de
geregistreerde merknaam van de fabrikant of 
importeur;



f. Naam en type van het artikel;

g. Minimumleeftijd voor verkopen;

h. Categorie indeling (F1, F2 of F3);

i.  Netto explosieve masse (NEM)

j.  Gebruiksaanwijzing (in Nederlandse taal).



§2 Opslaan en bewerken

2.2.1 Degene die een inrichting drijft, waar
consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, 
herverpakt of bewerkt, voldoet aan 
voorschriften bijlage 1, onder A, B en C en 
veiligheidsafstanden bijlage 3

2.2.3 Mogelijkheid tot stellen van 
maatwerkvoorschriften 



§2 Opslaan en bewerken

2.2.4 meldingsplicht (voor ten hoogste 10.000 kg
consumentenvuurwerk)

• Melding of vergunningplicht
Hoeveelheid Melding of vergunning 
25 - 10.000 kg Melding
Meer dan 10.000 kg Vergunning



§3 verkoop en ontbranding 

2.3.2 verboden consumentenvuurwerk ter 
beschikking te stellen aan een particulier

Uitzondering van verbod op 29, 30 en 31 december 
(behalve als een van deze dagen een zondag is)

Als dit van toepassing is ook verkoop op 28 
december 





Vervolg §3

2.3.2 Verboden per levering meer dan 25 kilogram 
consumentenvuurwerk aan een particulier ter 
beschikking te stellen



82,5 kg



Vervolg §3
2.3.5 Verboden consumentenvuurwerk te verkopen 

of anderszins ter beschikking te stellen aan 
particulieren jonger dan:
* 12 jaar (categorie F1)
* 16 jaar (categorie F2)
* 18 jaar (categorie F3)

2.3.5a Verboden consumentenvuurwerk te verkopen
aan particulier zonder veiligheidsbril en 
aansteeklont te verstrekken en instructies te 
geven over het veilig tot ontbranding brengen 
van vuurwerk.



Vervolg §3

2.3.6 Vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur



Vervolg §3

2.3.7 Voorgaande geldt niet voor fop- en 

schertsvuurwerk. Fop- en schertsvuurwerk:

• Jaarrond verkoop;

• Geen maximale hoeveelheid van 25 kg; 

• Geen veiligheidsbril of afsteeklont;

• Jaarrond afsteken.



Categorie F1



Categorie F2



Categorie F3



Categorie F4
Voor professioneel gebruik!!



Hoofdstuk 3 en 3a

• Gaan over professioneel vuurwerk en 

pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik

• Niet in deze presentatie



Hoofdstuk 4

Veiligheidsafstanden

4.1 verwijzing naar bijlage 3

4.2 Bevoegd gezag neemt deze afstanden in

acht bij: bestemmingsplan (B&W) en 

vergunningverlening (GS)



Bijlagen vuurwerkbesluit
Bijlage 1: Voorschriften voor het opslaan,

herverpakken en bewerken van 
consumentenvuurwerk

Bijlage 2: Voorschriften voor professioneel vuurwerk 
en pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik

Bijlage 3: Veiligheidsafstanden



Controle aspecten

• Controleaspecten zijn te herleiden uit:
• Vuurwerkbesluit
• Bijlagen vuurwerkbesluit
• Memorandum 60 (sprinklerinstallatie)
• Uitgangspuntendocument (UPD)
• Digitale Checklist



Aandachtspunten
• Afstand vuurwerk t.o.v. licht of zeer licht 

ontvlambare stoffen >5m

• In de ruimte waar het afleveren plaatsvindt, 
mogen geen licht of zeer licht ontvlambare 
stoffen en drukhouders, met uitzondering 
van brandblusmiddelen, aanwezig zijn



Aandachtspunten



Aandachtspunten

• (buffer)bewaarplaats ingericht
• Zodat visuele inspectie mogelijk is
• In- en uitnemen vuurwerk niet wordt belemmerd
• Gangpad minimaal 75cm breed



Bufferbewaarplaats
75 cm looppad?                                            Uitnemen niet belemmerd?     



Aandachtspunten
• Brandbeveiligingsinstallatie

• Niet belemmerd door opslag door:
- Min 20 mm tussen opslag en muur
- Min 50 cm tussen sprinklerkop en bovenzijde 

vuurwerkopslag
- Stapelhoogte conform UPD
- Geen ramen/openingen
- Deur zelfsluitend uitgevoerd
- Geen gas- of brandstofleidingen
- In bewaarplaats alleen gesloten dozen, in de buffer 

is ompakken toegestaan!



Opslag bewaarplaats

Afstand tussen de muur 

en opslag in orde?



Zoek de verschillen
Overzicht, dozen in de verdrukking



Afstand sprinkler

• Stapelhoogte in orde 

met afstand tot 

sprinkler?



Aandachtspunten

• (buffer)Bewaarplaatsen:
• Naast elkaar gelegen, oversteek van 300mm ter 

voorkoming van brandoverslag
• Maximaal 2 bewaarplaatsen en 1 buffer 

bewaarplaats
• Afstand tussen toegangsdeur bewaarplaats en 

toegangsdeur verkoopruimte min 8 meter, indien 
deze visueel zichtbaar zijn



Naast elkaar gelegen



Aandachtspunten

• Administratie
• Goedgekeurd UPD aanwezig (na 5 jaar opnieuw 

beoordelen)
• Wordt brandbeveiligingsinstallatie iedere 12 

maanden onderhouden (cert +insp rapport)
• Wordt brandbeveiligingsinstallatie iedere 12 

maanden geïnspecteerd door erkende instelling? 
(cert +insp rapport)

• Komt opgeslagen hoeveelheid vuurwerk overeen 
met het UPD?



Aandachtspunten

• Is toegangsdeur van iedere deur met 

vuurwerkopslag voorzien van het juiste 

veiligheidspictogram?



Aandachtspunten

• Zijn vluchtwegen vrij van blokkades?

• Zijn er (voldoende) brandblusmiddelen 
geïnstalleerd zodat elke locatie waar vuurwerk 
aanwezig mag zijn bereikbaar is voor de 
slanglengte plus 5 meter?



Aandachtspunten 
• Is de brandslanghaspel voor direct gebruik 

gereed en kan deze onbelemmerd bereikt 
worden?

• Worden de brandslanghaspels jaarlijks door een 
deskundige gecontroleerd?

• Wordt bevriezing van de brandslanghaspel(s) 
voorkomen?



Onverwachte situaties
Hoe hier mee 
om te gaan?



Onverwachte situaties

Alleen voor vuurwerkopslag en geen andere goederen!



UPD

• Uitgangspunten Document (UPD)
• In voorschrift 5.2 van Bijlage 1 van het 

Vuurwerkbesluit zijn eisen opgenomen voor de 
brandbeveiligingsinstallatie. 

• In het UPD zijn de uitgangspunten voor de 
opslag, zoals de hoeveelheid verpakt en 
onverpakt vuurwerk, de grootte van de ruimte en 
de wijze van opslag vastgelegd.



Vervolg UPD
• Het bedrijf laat een (UPD) opstellen.

• Er zijn in het Vuurwerkbesluit geen eisen 
gesteld aan de opsteller van het UPD. Een 
inspectie-instelling mag vanwege de 
accreditatie-regels geen UPD opstellen.

• Het bedrijf laat dit UPD beoordelen door een 
inspectie-instelling.
• In het Vuurwerkbesluit is opgenomen dat een 

inspectie-instelling moet beoordelen of het 
UPD volgens MEM60 is opgesteld.



• Het UPD inclusief het bewijs van beoordeling 
wordt ter goedkeuring aan het bevoegd gezag 
voorgelegd. 
• Het UPD moet inclusief het bewijs van beoordeling 

door de inspectie-instelling ter goedkeuring aan het 
bevoegd gezag worden voorgelegd.

• Het bevoegd gezag neemt een besluit. Bij een 
goedkeuringsbesluit kan de installatie worden 
aangelegd. 
• Het besluit van het bevoegd gezag om het UPD 

goed of af te keuren is een besluit waartegen 
bezwaar en beroep mogelijk is.



Vervolg UPD
• Na aanleg en voor ingebruikname vindt een 

inspectie plaats door een inspectie-instelling. 
• Een opslagruimte of verkoopruimte kan pas in 

gebruik worden genomen nadat het bevoegd gezag 
het UPD heeft goedgekeurd en door een inspectie-
instelling een goedkeurend inspectierapport is 
afgegeven.

• Het UPD is opgesteld volgens Memorandum nr. 
60 (MEM60).



Tot slot


