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Besluit van 28 september 1987, houdende regels
voor woon- of kantoorgebouwen (Besluit woon-
of kantoorgebouwen Hinderwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz,

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van 16 mei 1986, Centrale Directie Juridische
Zaken, afdeling Wetgeving, nr. MJZ 1556005, gedaan in overeenstemming
met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mr. A. Kappeyne van de Coppello;

Gelet op de artikelen 2a en 30e van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1987, no. W08.86.0267.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1987, Centrale
Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, nr. MJZ 2197029,
uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. een inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw: een
inrichting die tot een in het Hinderbesluit (Stb. 1980, 445) aangewezen
categorie behoort uitsluitend omdat daar, ten behoeve van het gebruik
van een woon- of kantoorgebouw, technische installaties aanwezig zijn,
stoffen worden bewaard of handelingen worden verricht, voor zover:

1°. installaties ten behoeve van ruimteverwarming of warmwatervoor-
ziening geen groter nominaal vermogen hebben dan 2500 kW per ketel
en voor deze installaties een vergunning krachtens de Stoomwet (Stb.
1953, 179) niet is vereist;

2°. uitsluitend gas, gasolie of lichte stookolie, niet zijnde afgewerkte
olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214), wordt
gebruikt als brandstof ten behoeve van ruimteverwarming of warmwater-
voorziening; .

3°. elektriciteit voor elektrische installaties uitsluitend wordt betrokken
van openbare elektriciteitsbedrijven, behoudens bij het gebruik van
noodstroomvoorzieningsinstallaties;

4°. ondergrondse bewaring van gasolie of lichte stookolie uitsluitend
plaatsvindt in stalen tanks die niet onder gebouwen zijn gelegen en voorts
geen ondergrondse tank ten behoeve van de bewaring van K1- of
K2-vloeistoffen aanwezig is;
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5°. bovengrondse bewaring van gasolie of lichte stookolie in tanks niet
meer bedraagt dan 2000 liter en voorts geen bovengrondse tank ten
behoeve van de bewaring van K1- of K2-vloeistoffen aanwezig is;

6°. geen andere onderhoudswerkplaatsen aanwezig zijn dan die
bestemd voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden ten behoeve van
tot de inrichting behorende gebouwen, installaties of toestellen;

7°. butaan of propaan niet aanwezig is in een stationair reservoir;

8°. ten hoogste 500 kg chemicalién, niet zijnde K1-, K2-, of K3-vloei-
stoffen, aanwezig zijn;

9°. geen aflevering plaatsvindt van brandstoffen ten behoeve van
tractiedoeleinden;

10°. de inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw niet is
een inrichting als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder ¢, van de Hinderwet;

b. bevoegd gezag: het gezag, dat overeenkomstig artikel 4 van de
Hinderwet bevoegd is of zou zijn een vergunning voor de inrichting ten
behoeve van een woon- of kantoorgebouw te verlenen:

c. stiltegebied: een gebied dat door gedeputeerde staten overeenkom-
stig de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99) als stiltegebied is aangegeven in
het streekplan.

2. Dit besluit is niet van toepassing op een inrichting ten behoeve van
een woon- of kantoorgebouw die gelegen is in een stiltegebied.

3. Dit besluit is evenmin van toepassing op een inrichting ten behoeve
van een woon- of kantoorgebouw, die gelegen is in een gebied dat in het
daarvoor geldende bestemmingsplan is bestemd of op grond van een
verordening met betrekking tot de bescherming van het grondwater is
aangewezen voor het onttrekken van grondwater aan de bodem ten
behoeve van de drinkwatervoorziening, zolang een door provinciale
staten vastgestelde verordening als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van
de Wet bodembescherming niet in werking is getreden.

Artikel 2

1. Degene die een inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorge-
bouw drijft, dient te voldoen aan de voorschriften, gesteld in het belang
van het voorkomen en beperken van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting, die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage I,
alsmede aan de krachtens deze voorschriften door het bevoegd gezag
gestelde nadere eisen.

2. Indien nadere eisen worden gesteld die mede de arbeidsomstandig-
heden raken, worden zodanige eisen niet gesteld dan nadat het betrokken
orgaan het districtshoofd schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld
opmerkingen te maken.

3. Een beschikking waarin nadere eisen worden gesteld, wordt
gezonden aan degene die de inrichting ten behoeve van een woon- of
kantoorgebouw drijft, de inspecteur en het districtshoofd.

Artikel 3

Voor het oprichten of in werking hebben, het uitbreiden of wijzigen van
een inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw, dan wel
voor het veranderen van een daarin gebezigde werkwijze, geldt het
verbod gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Hinderwet niet.

Artikel 4

1. Degene die voornemens is een inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw op te richten geeft hiervan ten minste één
maand voor het oprichten kennis aan het bevoegd gezag, de inspecteur
en het districtshoofd.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
het uitbreiden of wijzigen van een inrichting ten behoeve van een woon-
of kantoorgebouw, dan wetl met betrekking tot het veranderen van een
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Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

Tevens zal het advies met de daarbij ter
inzage gelegde stukken worden opgenomen
in het bijvoegse! bij de Nederlandse Staats-
courant van 10 november 1987, nr. 217.

daarin gebezigde werkwijze. Deze kennisgeving is niet vereist indien
eerder een kennisgeving overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is
gedaan en door dit uitbreiden, wijzigen of veranderen van werkwijze geen
afwijking ontstaat van de bij die kennisgeving eerder verstrekte gegevens.

3. Bij een kennisgeving als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt in
ieder geval het tijdstip vermeld, waarop de inrichting ten behoeve van
een woon- of kantoorgebouw of de uitbreiding of wijziging daarvan in
werking zal worden gebracht dan wel de daarin gebezigde werkwijze
veranderd zal zijn, en worden de gegevens verstrekt, die in de bij dit
besluit behorende bijlage 1l zijn aangegeven. De kennisgeving wordt
gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Onze Minister kan daarbij nadere regels stellen met betrekking tot de in
bijlage Il bedoelde gegevens.

4. Degene die een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in het eerste
of het tweede lid, stelt het bevoegd gezag zo tijdig in kennis van een
wijziging van het in het derde lid bedoelde tijdstip, dat het bevoegd gezag
in staat is voorafgaand aan dat tijdstip te controleren of aan de in bijlage |
opgenomen voorschriften wordt voldaan.

Artikel 5

1. Gedurende één jaar vanaf het tijdstip, waarop djt besluit van
toepassing wordt op een reeds opgerichte inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw, zijn de artikelen 2 en 3 niet van toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid geeft degene, die een
inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw drijft, ten
hoogste drie maanden na het in dat lid bedoelde tijdstip aan het bevoegd
gezag, de inspecteur en het districtshoofd ervan kennis dat hij de
inrichting ten behoeve van een woon- of kantoorgebouw in werking heeft.
De kennisgeving geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,
derde lid.

3. Deze kennisgeving is niet vereist, indien voor de inrichting ten
behoeve van een woon- of kantoorgebouw een vergunning als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Hinderwet is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als «Besluit woon- of kantoorgebou-
wen Hinderwety.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift
zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 28 september 1987
Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels *

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 1987

3

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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2. Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-1SO-norm, waarnaar
in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van
constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de véor de datum,
waarop dit besluit in het Staatsblad is geplaatst, laatst uitgegeven norm
met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen
dan wel — voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande con-
structies, toestellen en apparaten betreft — de norm die bij de aanleg c.q.
installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast,
tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

1. VOORSCHRIFTEN
1. Centrale keukens of kantines

1.1 Om stankhinder buiten de inrichting te voorkomen moeten de
dampen, die vrijkomen bij het frituren, voor zover daarbij gebruik wordt
gemaakt van frituurbakken met een inhoud van meer dan 3 liter frituurvet
of frituurolie, door middel van een afzuiginstallatie van voldoende
capaciteit worden afgezogen, zonder zich in de inrichting te kunnen
verspreiden. De afgezogen dampen moeten, alvorens in de buitenlucht te
worden geloosd, worden geleid door een doelmatig vetvangend filter. De
afvoerleiding van de dampen moet gasdicht zijn uitgevoerd. De uitmonding
van de afvoerleiding van deze dampen moet zijn gelegen op een hoogte
van ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m vanuit
de uitmonding gelegen gebouwen, dan wel anderszins zijn gesitueerd dat
ter voorkoming van stankhinder een afdoende verspreiding van de
afgezogen dampen in de buitenlucht is gewaarborgd; indien in dat geval
een afdoende verspreiding niet kan worden gewaarborgd moeten de
dampen, alvorens in de buitenlucht te worden geloosd, worden geleid
door een doelmatige ontgeuringsinstailatie. Ten aanzien van laatstgenoem-
de situering van de uitmonding van de afvoerleiding, alsmede de aanwe-
zigheid, de uitvoering en het onderhouden van een ontgeuringsinstaliatie
kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

1.2 De constructie van een filterinstallatie moet zodanig zijn, dat de
filterlichamen uitneembaar en verwisselbaar zijn.

1.3 Een filter moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan
noodzakelijk is, worden ontdaan van vetafzetting of worden vervangen.

1.4 Indien een dampafvoerleiding door een niet tot de inrichting
behorende ruimte voert moet de leiding een brandwerendheid bezitten
van ten minste 60 minuten.

1.5 De verbrandingsgassen van een gasgestookt kook-, bak-, braad- of
frituurtoestel dat is voorzien van een verbrandingsruimte, moeten door
een voor dit doel bestemde leiding van onbrandbaar en hittebestendig
materiaal in de buitenlucht worden afgevoerd; de uitmonding van deze
leiding moet voldoen aan de eisen gesteld in bijlage B van NEN 1078,
uitgave 1976 «Voorschriften voor aardgasinstallaties (GAVO-1976)».

1.6 Indien een in voorschrift 1.5 bedoelde leiding door een niet tot de
inrichting behorende ruimte loopt moet de leiding een brandwerendheid
bezitten van ten minste 60 minuten.

Ter plaatse van doorvoeringen door wanden of plafonds moet de
leiding zodanig zijn geisoleerd, dat geen oververhitting van enig brandbaar
materiaal van het gebouw kan plaatsvinden. De Ieiding moet zodanig zijn
aangelegd of geisoleerd dat de door de leiding afgegeven warmtestraling
in niet tot de inrichting behorende ruimten niet waarneembaar is.

1.7 Een gecombineerde afvoer van verbrandingsgassen en bakdampen
van gasgestookte bak-, braad- of frituurtoestellen moet op een zodanige
wijze plaatsvmden dat de verbrandingsgassen bij intrede in de dampaf-
voerleiding geen hogere temperatuur hebben dan 200°C.

Verbrandingsgassen moeten voor de intreezijde van de afzuigventilator
en na een eventueel geplaatste ontgeuringsinstallatie in de dampafvoer-
leiding worden gevoerd.
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De afvoer van verbrandingsgassen moet zodanig geschieden dat de
verbranding niet door de afzuiginstallatie wordt beinviced.

1.8 Een frituurtoestel dient zodanig thermisch te zijn beveiligd, dat de
temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen. Nabij
een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen
deksel of een branddeken aanwezig zijn teneinde de bakken in geval van
brand te kunen afdekken.

1.9 Een frituurtoestel moet zodanig zijn ingericht, dat eventuele
overlopende olie niet met open vuur in aanraking kan komen.

1.10 Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen een
keuken en niet tot de inrichting behorende ruimten moeten zodanig
dampdicht zijn uitgevoerd, dat de dampen die vrijkomen bij de in de
keuken uitgevoerde werkzaamheden in deze ruimten van derden niet
waarneembaar zijn ten gevolge van penetratie van deze dampen door de
scheidingsconstructie.

1.11 In een keuken moet een koolzuursneeuwblusser aanwezig zijn
met een vulling van ten minste 5 kg.

Deze blusser moet zijn geplaatst nabij een toegangsdeur.

2. Huisdrukkerij en onderhoudswerkplaats

2.1 Indien in een huisdrukkerij of onderhoudswerkplaats werkzaamhe-
den met brandbare vioeistoffen worden verricht of laswerkzaamheden
plaatsvinden, moet deze voldoende zijn geventileerd en moeten de
vrijkomende dampen op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd
dat van de uittredende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten
de inrichting.

2.2 Gedurende de uitvoering van de in voorschrift 2.1 genoemde
werkzaamheden met brandbare vioeistoffen mag niet worden gerookt en
mag geen open vuur aanwezig zijn.

2.3 Onder een voor het aftappen van brandbare vloeistoffen, vloeibare
chemicalién of olién gereedstaand vat, moet een doelmatige lekbak zijn
aangebracht.

2.4 Gemorste of gelekte vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden
opgeruimd.

2.5 Nabij de toegangsdeur van een onderhoudswerkplaats moet een
draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6
kg of een ander geschikt blusmiddel met een zelfde bluscapaciteit.

3. Gebruik van gasfiessen

3.1 Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het
Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een
in gevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berus-
tende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen
instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsge-
vonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving moet
periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het
VLG.

3.2 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn
beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden
hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas is
verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vioeibaar
gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.

3.3 Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een
vochtige bodem in aanraking kunnen komen.

3.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen
niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn
opgesteld.

3.5 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als
gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden
worden bewaard.
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3.6 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht
worden gebracht en worden gemerkt met het woord «defect» respectie-
velijk «lek». Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om
brand- en explosiegevaar, dan wel vergiftigingsgevaar te voorkomen.

3.7 De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten
zijn.

3.8 Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten
werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te
bepalen plaats ondergebracht zijn. Aan een vaste plaats gebonden
gasflessen moeten bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.

3.9 Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch
voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur
en geschikt voor het te transporteren gas.

3.10 Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd,
dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het
drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de
goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoes-
tellen gewaarborgd is.

3.11 Verbindingen in ondergrondse stalen leidingen moeten zijn
gelast. Verbindingen in bovengrondse leidingen moeten bij voorkeur zijn
gelast.

Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten zijn
uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van
lasvaardigheid volgens het blad T-0215 van de Regels voor Toestellen
onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen. De installateur moet in
het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-aan-
vaarding volgens het blad T-0210 van de Regels voor Toestellen onder
Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

3.12 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

3.13 Afsluiters moeten zijn aangebracht:

a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;

b. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een
gebruikstoestel;

¢. in de leidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding geheel
of gedeeltelijk te spoelen met een inert gas.

3.14 Verbindingen in leidingen voor acetyleen mogen uitsiuitend
worden gelast.

3.15 Aansluitingen, leidingen, afsluiters, reduceertoestellen en overige
appendages voor acetyleen mogen niet van koper zijn, noch van legeringen
die meer dan 63% koper bevatten.

3.16 De verbinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor
acetyleen moet plaatsvinden door middel van een beugelaansluiting van
zodanige vorm en afmeting dat uitsluitend acetyleenflessen op deze
leiding kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268.

3.17 Alle onderdelen van een leiding voor zuurstof, waarin een druk
kan optreden, die hoger is dan 2500 kPa en niet hoger dan 15.000 kPa,
moeten van koper, messing of roestvrij staal vervaardigd zijn, onderdelen
van een leiding voor zuurstof, waarin een druk kan optreden die hoger is
dan 15.000 kPa, moeten van koper of messing vervaardigd zijn.

3.18 Alle onderdelen van zuurstofinstallaties, die in aanraking kunnen
komen met zuurstof, moeten vrij van olie, vet en stof zijn.

3.19 Voor het in gebruik nemen van een zuurstofinstallatie moet deze
worden ontvet met een onbrandbaar ontvettingsmiddel (b.v. trichtoore-
thyleen) en daarna met stikstof gespoeld.

3.20 De verhinding van een gasfles aan een verzamelleiding voor
zuurstof moet zodanig zijn dat geen andere flessen dan die bestemd voor
zuurstof kunnen worden aangesloten, een en ander volgens NEN 3268.

3.21 Toebehoren in installaties voor propaan of butaan moeten zijn
vermeld op de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens het blad M 0806 van
de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.
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3.22 Installaties voor propaan of butaan moeten voldoen aan NEN
3324, «Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargasinstallaties in
woningen en andere gebouweny.

3.23 In de inrichting mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan
voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

4. Parkeergarages

4.1 Ventilatie en brandbeveiliging van een parkeergarage moet zijn
uitgevoerd overeenkomstig de hoofdstukken ventilatie en brandbeveiliging
van de Nederlandse Praktijk Richtlijn Parkeergarages (NPR 2443, 1e druk
1978, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut).

4.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 4.1 moet het ventilatievoud
in een parkeergarage op plaatsen waar motorvoertuigen, die zijn uitgerust
met een LPG-installatie, kunnen worden gestald, ten minste 0,3 per uur
bedragen.

5. Noodstroomvoorzieningen
5.1 Noodstroomaggregaat

5.1.1 Een noodstroomaggregaat met uitlaatdempersysteem moet
zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand is te duchten.

Een noodstroomaggregaat met eventueel bijbehorende brandstoftank
moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en ongewenste
handelingen van onbevoegden zijn beschermd.

5.1.2 Bij gebruik van vloeibare brandstof moeten doelmatige voorzie-
ningen zijn getroffen om te voorkomen dat vioeistof op of in de bodem
kan geraken of zich op ontoelaatbare wijze kan verspreiden.

5.1.3 In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld,
moeten niet-afsluitbare openingen voor de toevoer van verbrandingslucht
en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht zijn aangebracht
welke hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding
geven met de buitenlucht.

Deze openingen moeten:

a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaar-
borgd;

b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije
luchtdoorlaat is gewaarborgd;

¢. zodanige afmetingen hebben, dat te allen tijde voldoende ventilatie
is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke
brandstoflekkage af te voeren en een zodanige temperatuur te handhaven,
dat als gevolg van het in werking zijn van het noodstroomaggregaat,
daardoor geen overlast in niet tot de inrichting behorende ruimten wordt
ondervonden.

5.1.4 Een noodstroomaggregaat waarbij aardgas als brandstof wordt
toegepast, moet voldoen aan het gestelde in de «Richtlijn voor het
gebruik van aardgas in gasmotoren» van de Commissie «Veiligheid
Industriéle Stookinstallaties Aardgas» VISA, uitgave 1976.

5.1.6 Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn afgesteld en
worden onderhouden, dat de concentratie van koolmonoxide in de
uitgeworpen gassen, gemeten bij een warme motor, niet meer bedraagt
dan 1,5 volumeprocenten.

5.1.6 De in een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld
aanwezige hoeveelheid brandstof mag ten hoogste 200 liter gasolie of
ten hoogste 20 liter benzine bedragen.

5.1.7 De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen
moet zodanig in de huitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen
buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

5.1.8 Nabij een noodstroomaggregaat moet een draagbare poederblus-
ser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg, of een ander
geschikt blusmiddel met een zelfde bluscapaciteit.
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5.2. Stationaire opstelling van accumulatoren

5.2.1 Accumulatoren ten behoeve van noodstroomvoorziening,
alsmede de ruimte waarin deze zijn opgesteld, moeten voldoen aan het
met betrekking daartoe bepaalde in NEN 1010.

5.2.2 In afwijking van voorschrift 5.2.1 moeten ruimten waarin accu-
mulatoren ten behoeve van noodstroomvoorziening zijn geplaatst met
een gezamenlijke energie kleiner dan 10.000 VAh en welke voor 1 juli
1984 zijn opgesteld, zodanig zijn uitgevoerd en geventileerd dat zich
geen ontplofbaar mengsel van waterstof en lucht kan vormen.

5.2.3 De vloervan een ruimte waarin open accumulatoren zijn opgesteld,
moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het te bezigen electrolyt, of
op een andere gelijkwaardige wijze tegen inwerking daarvan zijn be-
schermd.

5.2.4 In eenruimte, waarin accumulatoren ten behoeve van noodstroom-
voorziening zijn opgesteld, mag niet worden gerookt en mag geen open
vuur aanwezig zijn. Op of nabij de toegang tot die ruimte moet met
betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig het Besluit
veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) zijn aange-

- bracht.

6. Afvalstoffen

6.1 Afvalstoffen mogen niet in de open lucht worden verbrand.

6.2 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in
de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of
bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen
verontreiniging kan optreden.

6.3 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden
afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in
of buiten de inrichting kan verspreiden.

6.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze
geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de
inrichting kunnen verspreiden.

6.5 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn
uitgevoerd.

6.6 Indien afvalwater via een vet- of olieafscheider wordt afgevoerd of
een slibvanger passeert, moet deze, zo dikwijls dit voor de goede werking
daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.

7. Bodembescherming

7.1 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders
dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet
bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft
hiervan melding te doen aan het bevoegd gezag.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste
een maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij
gedeputeerde staten van de betrokken provincie. Bij deze melding
moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het
oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de
sanering zal worden aangevangen.

8. Geluid- en trillinghinder

8.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van
derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en — voor zover binnen
een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of
geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn ~ op enig punt 50 m van de
inrichting niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse met
dien verstande dat:
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- het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

— het equivalente geluidsniveau niet minder behoeft te bedragen dan:

40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur,

8.2 In afwijking van het gestelde in voorschrift 8.1 mag voor inrichtingen,
die reeds zijn opgericht voor de datum waarop dit besluit op die inrichting
van toepassing wordt, het equivalente geluidsniveau {LAeq) niet meer
bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
met dien verstande dat, indien ten behoeve van die inrichting een
hinderwetvergunning is verleend het equivalente geluidsniveau niet hoger
mag zijn dan de waarde, die is vastgelegd in de voor die inrichting
verleende vergunning of die met de in die vergunning verlangde akoestische
voorzieningen en in acht te nemen gedragsregels wordt bereikt; dit geldt
niet voor zover dat equivalente niveau hoger is dan de waarde vermeld in
de aanhef van dit voorschrift of lager is dan de waarde vastgelegd in
voorschrift 8.1.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de
toelaatbare equivalente geluidsniveaus betreffende de inrichting; dit
niveau mag echter niet hoger zijn dan het equivalente geluidsniveau
vermeld in de aanhef van dit voorschrift en niet lager dan het niveau
vastgelegd in voorschrift 8.1; zodanig te stellen nadere eisen mogen het
in werking hebben van de inrichting niet onmogelijk maken of onnodig
beperken.

8.3 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 8.1 en 8.2 mogen
incidentele verhogingen van geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg
zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand
'«fast» in de regel niet groter ziin dan 10 dB(A) boven de getalswaarde
van het overeenkomstig 8.1 of 8.2 toegelaten equivalente geluidsniveau
(LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

8.4 Indien de mnchtmg geheel of gedeeltelijk in- of aanpandig is
gelegen met woningen van derden of met ruimten deel uitmakend van
andere geluidgevoelige bestemmingen, mag onverminderd het bepaalde
in voorschrift 8.1 en 8.2 het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt
door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden in een geluidgevoelige
ruimte van de aangrenzende woningen en in geluidgevoelige bestemmin-
gen tevens niet meer bedragen dan:

35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige
bestemmingen, indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige
bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming
geeft voor het in.redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidme-
tingen.

8.5 Onverminderd het gestelde in voorschrift 8.4 mogen incidentele
verhogingen van‘geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de
in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de
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inrichting verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand «fast» in
de regel niet hoger zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het
overeenkomstig 8.4 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq) en
mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

De laatste volzin van voorschrift 8.4 is van overeenkomstige toepassing.

8.6 De voorschriften 8.3 en 8.5 zijn niet van toepassing op het laden
en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen
07.00 en 19.00 uur.

8.7 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen
07.00 uur en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 uur en
23.00 uur.

8.8 Indien controle op of berekening van de in voorschrift 8.1, 8.2 en
8.3 vastgelegde geluidsniveaus plaats vindt, moet dit geschieden
overeenkomstig de «Handleiding meten en rekenen industrielawaai,
IL-HR-13-01» van maart 1981. Ook beoordeling van de meetresultaten
moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Metingen ter
controle van de in voorschrift 8.4 en 8.5 vastgelegde geluidsniveaus
moeten worden verricht op een afstand van ten minste 1 m van de
muren, 1,5 m boven de vlioer en 1,5 m van de ramen. Teneinde verstoring
door staande golven te verminderen is het noodzakelijk op ten minste 3
punten te meten. In geval van laag-frequent geluid moet zonodig op meer
dan 3 punten worden gemeten. De gemeten waarden moeten energetisch
worden gemiddeld en worden genormeerd op een nagalmtijd van 0,5
seconde. Metingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en
buitendeuren. De beoordeling van de meetresultaten moet, voor zover
van toepassing, geschieden overeenkomstig voornoemde handleiding
IL-HR-13-01. ~

8.9 Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 8.1 bedoelde
woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat
voorschrift bedoelde afstand niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluidsni-
veaus kan het bevoegd gezag een nadere eis stellen, inhoudende de
vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk zijn en
moeten worden verricht. Daarbij kan het bevoegd gezag niveaus vaststellen,
die zijn afgeleid van de in voorschrift 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde niveaus,
in ieder geval zodanig dat in verblijfsruimten van woningen van derden en
van geluidgevoelige bestemmingen de in voorschrift 8.4 en 8.5 genoemde
geluidsniveaus niet worden overschreden.

8.10 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de
voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en de
gedragsregels die in acht moeten worden genomen teneinde aan de
voorschriften 8.1 tot en met 8.7 te voldoen.

8.11 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidge-
voelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige
bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-
intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de (voor-norm) DIN
4150, uvitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. Het
bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te
brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de
meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige
bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige
bestemmingen’aan degene die de inrichting drijft geen toestemming
geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsme-
tingen.

B
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1 9. Luchtverontreiniging en stankhinder

9.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen,
luchtbehandelingsinstailaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in
deze bijlage geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn
gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige
stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

10. Lichthinder

10.1 Lichtverschijnselen als gevolg van werkzaamheden zoals lassen
en snijden mogen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

11. Brandpreventie en brandbestrijding

11.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden
moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties
aanwezig zijn.

Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de aard, de capaciteit, het
aantal, en de plaats van brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties
nadere eisen stellen.

11.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik
beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare
blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrij-
dingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontro-
leerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine brandblusmiddelen
moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

11.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeur-
merk met rangnummer.

Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211.

11.4 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige
brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting,
in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en
stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting
aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen, alsmede
de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in
geval van brand overslag en branddoorslag daarvan naar de niet tot de
inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen. Het bevoegd gezag
kan ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen nadere
eisen stellen.

11.5 Wanden, vloeren en plafonds, waaraan krachtens voorschrift 11.4
of enig ander in deze bijlage opgenomen voorschrift eisen inzake brand-
werendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun
aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoerin-
gen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten
overeenkomende met die van deze wanden, vioeren en plafonds, dan wel
daaraan geen afbreuk doen.

11.6 Deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds, waaraan
krachtens voorschrift 11.4 of enig ander in deze bijlage opgenomen
voorschrift eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten
een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die van de wand,
vloer of het plafond waarin deze zich bevinden, dan wel daaraan geen
afbreuk doen.

Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens
voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn
dan wel in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel
van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten
zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie
moeten vervullen. Deuren en luiken die als vluchtweg kunnen dienen
moeten altijd van binnenuit kunnen worden geopend.
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11.7 Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen alsmede ventilatieopenin-
gen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door
wanden, vloeren of plafonds, waaraan krachtens voorschrift 11.4 of enig
ander in deze bijlage opgenomen voorschrift eisen inzake brandwe-
rendheid worden of zijn gesteld, zijn voorzien van een doelmatige
brandklep, tenzij deze kanalen zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan
voornoemde eisen van brandwerendheid voldoen, dan wel daaraan geen
afbreuk doen. De brandklep moet automatisch sluiten zodra een toestand
intreedt, waarin deze zijn brandwerende functie moet vervullen.

11.8 Ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds, waaraan
krachtens voorschrift 11.4 of enig ander in deze bijlage opgenomen
voorschrift eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten
in de dichte stand zijn vastgezet, dan wel zelfsluitend zijn uitgevoerd en
moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die gesteld
aan de wand of het plafond waarin deze zich bevinden, dan wel daaraan
geen afbreuk doen. Ramen of lichtopeningen die als vluchtweg kunnen
dienen moeten altijd van binnenuit kunnen worden geopend.

12. Elektrische installatie

12.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien
ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige
elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrische
materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 t/m 50020, NEN-EN 50028 en
NEN-EN 50039.

13. Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte
installaties

13.1 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de
uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en van een aardgasin-
stallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten,
waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden
Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in
Nederland (VEGIN), uitgave 1979.

14. Bewaring K1-, 2- en K3-vioeistoffen en chemicalién in
emballage

14.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere
chemicalién moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en
voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan in
trappenhuizen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als
viuchtweg in geval van brand of anderszins.

14.2 In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen
aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

15. Gedragsvoorschriften

15.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat
van onderhoud verkeren.

15.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo
veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren
en ander ongedierte plaatsvinden.

156.3 Ten aanzien van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen inhoudende de verplichting
om voor een bij die eis aan te geven tijdstip melding te doen van bij de eis
aangegeven onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat ze buiten de inrichting gevaar of schade kunnen
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veroorzaken, dan wel dat hiervan meer hinder zal worden ondervonden In
de omgeving dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit. Bij een
zodanige eis kunnen ter beperking van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting regels worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van deze
werkzaamheden. o

15.4 Tijdens het pevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren
van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstallen van
goederen op de openbare straat, moet de straat zo veel mogelijk worden
vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk
zijn.

15.5 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en
na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en
schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

16. Onvoorziene gebeurtenissen

16.1 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis
heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaar-
lijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn
gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen
worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken.

Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het
bevoegd gezag.

17. Meet- en registratieverplichtingen

17.1 Daar waar in deze bijlage is voorgeschreven dat degene die de
inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installa-
ties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten
de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de
inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het
bevoegd gezag, tenzij in deze bijlage anders is bepaald.

18. Voorschriften voor de opsiag van gasolie en lichte stookolie
in ondergrondse stalen tanks (nieuwe installaties)

18.1 De voorschriften 18.2 tot en met 18.13 zijn van toepassing op de
opslag van gasolie en lichte stookolie in van staal vervaardigde onder-
grondse tanks die zijn of worden geplaatst na het tijdstip waarop dit
besluit van toepassing wordt op de inrichting.

18.2 De tank moet zijn uitgevoerd en zijn ge'installeerd overeenkomstig
de richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke
stoffen Supplement 19886, vloeibare aardolieprodukten ondergrondse
opslag, CPR 9-1 (verder te noemen Supplement 1986, CPR 9-1),
hoofdstuk L.

18.3 Een door of namens het Keuringsinstituut voor Waterleidingarti-
kelen (KIWA) afgegeven genummerd certificaat, waarin vermeld is dat de
tank dicht is en voldoet aan NEN 3350, moet aan het bevoegd gezag
worden overgelegd voor het plaatsen van de tank (KlWA-keurverkIaring).

18.4 Een door of namens het KIWA afgegeven bodemweerstand-rap-
port, als bedoeld in voorschrift 1.3.1 van Supplement 1986, CPR 9-1
moet voor ingebruikname van de installatie worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.

18.5 Een kathodische pescherming moet buiten de jaarlijkse controle,
binnen 3 maanden na het aanbrengen van deze bescherming door of
namens het KIWA worden gecontroleerd. indien bij deze controle blijkt,
dat de kathodische beschermingsinstallatie niet goed ge'installeerd is,
moet deze worden hersteld of vervangen. Een door of namens het KIWA
afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de resultaten hiervan
moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
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18.6 Van de controle van de bekleding en de beproeving van de
dichtheid, als bedoeld in de voorschriften 1.4.4 en 1.4.5 van Supplement
1986, CPR 9-1, moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd
gezag zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de controle
respectievelijk de beproeving aanwezig te zijn.

18.7 Een door of namens het KIWA afgegeven genummerd certificaat,
waarin is vermeld dat is voldaan aan het gestelde in de voorschriften
1.3.2,1.3.3,1.4.2,1.4.3, 1.4.4,1.4.5,1.4.8,1.4.12, 1.4.14,1.4.17 en1.4.18
van Supplement 1986, CPR 9-1, alsmede aan de voorschriften 18.8 tot
en met 18.13, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd v46r het
in gebruik nemen van de installatie (Installatiecertiﬁcaat).

18.8 Tussen een tank en de muur van een gebouw moet een afstand

1/3 van de diameter van de grootste tank met een minimum van 050 m
bedragen.

Bij het bepalen van de plaats van een tank nabij muren moet rekening
worden gehouden met versnijdingen van de fundering.

18.9 Indien een tank is ingegraven op een plaats waarover zwaar
verkeer plaatsvindt, moeten bijzondere voorzieningen zijn getroffen ter
voorkoming van beschadiging.

18.10 Een tank mag niet zijn ingegraven onder een plaats waar
olieprodukten kunnen worden gemorst,

18.11 In de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting
aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen

18.13 Een vulpunt mag zich niet bevinden binnen een gebouw noch op
minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.

19. Voorschriften voor de opslag van gasolie en lichte stookolie
in ondergrondse stalen tanks (bestaande installaties)

19.1 De voorschriften 19.2 toten met 19.12 zijn van toepassing op de
opslag van gasolie en lichte stookolie in van staal vervaardigde onder-
grondse tanks die zijn geplaatst voor het tijdstip waarop dit besluit van
toepassing wordt op de inrichting.

19.2 De tank moet zijn uitgevoerd en zijn geinstalleerd overeenkomstig
Supplement 1986, CPR 9-1, hoofdstuk II.

19.3 Bij de installatie moeten de volgende certificaten of meetrapporten
aanwezig zijn:

a. de KIWA-keurverklaring dan wel de KlWA~garantiemerkverklaring,
afgegeven door of namens het KIWA;

b. het certificaat, betreffende de dichtheid en de bekleding van tanks
en leidingen, alsmede de installatie van een kathodische bescherming
afgegeven door of namens het KiIwWA (lnstallatiecertificaat);

¢. de door of namens het KIWA afgegeven bewijzen betreffende de
jaarlijkse controle op de goede werking van de kathodische bescherming,
tenzij op grond van een rapport van het KIWA kan worden aangetoond
dat een kathodische bescherming niet nodig is (Bodemweerstand~rapport).

certificaten ontbreken moet uiterlijk 6 maanden na het tijdstip waarop de
voorschriften van dit besluit van toepassing worden op de inrichting, de in
voorschriften 11.3.3 en 11.3.4 van Supplement 1986, CPR 9-1 aangegeven
beoordelingen van de tank en van de ondergrondse leidingen worden
uitgevoerd door of namens het KIWA.
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19.56 Indien blijkens een inwendige inspectie, als bedoeld in voorschrift
11.3.3 van Supplement 1986, CPR 9-1, minder dan 90% van de genor-
meerde wanddikte is overgebleven na een gelijkmatige aantasting door
corrosie of minder dan 67% van de genormeerde wanddikte na een
aantasting door putvormige corrosie, dan is de tank afgekeurd en moet
deze binnen 6 maanden buiten gebruik worden gesteld. De genormeerde
wanddikte is de wanddikte bepaald overeenkomstig voorschrift 11.2.1 van
Supplement 1986, CPR 9-1.

19.6 Bij de beproeving op dichtheid, als bedoeld in voorschrift 11.3.3
van Supplement 1986, CPR 9--1, moet na stabilisatie van de druk de
onderdruk respectievelijk overdruk gedurende ten minste 30 minuten
worden gehandhaafd. Is dit niet het geval dan is de tankinstallatie
afgekeurd en moet deze direkt buiten bedrijf worden gesteld.

19.7 Indien uit de beoordeling, als bedoeld in voorschrift 11.3.4 van
Supplement 1986, CPR 9--1, blijkt dat de bekleding van de tankinstallatie
niet meer in goede staat verkeert, moet zo spoedig mogelijk doch binnen
ten hoogste 6 maanden de bekleding waar nodig worden hersteld, tenzij
de specifieke elektrische weerstand van de bodem meer bedraagt dan
100 ohm.m en tevens door of namens het KIWA is vastgesteld dat voor
beschadiging van de tankinstallatie door zwerfstromen niet behoeft te
worden gevreesd; de tankinstallatie moet overeenkomstig het gestelde in
voorschrift I1.3.4, sub b, van Supplement 1986, CPR 9-1, indien nodig
van een kathodische bescherming worden voorzien; tanks of leidingen
waarvan de bekleding ingevolge dit voorschrift niet in goede staat is te
brengen moeten terstond buiten gebruik worden gesteld.

19.8 Een door of namens het KIWA afgegeven bewijs betreffende de
uitvoering van in voorschrift 19.4 bedoelde beoordeling, alsmede de
resultaten hiervan moeten direkt nadat de beoordeling heeft plaatsgevon-
den aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Uiterlijk 6 maanden
nadat de beoordeling-heeft plaatsgevonden moet een door of namens het
KIWA afgegeven bewijs, waaruit blijkt dat de installatie aan de voorschriften
voldoet, worden overgelegd aan het bevoegd gezag, behoudens wanneer
de installatie overeenkomstig voorschrift 21.1.9 definitief buiten gebruik
is gesteld.

19.9 Indien naar aanleiding van de beoordeling bedoeld in voorschrift
19.4 een nieuwe kathodische bescherming wordt aangelegd moet deze,
buiten de jaarlijkse controle, binnen 3 maanden na het aanbrengen van
deze bescherming door of namens het KIWA worden gecontroleerd.
Indien bij deze controle blijkt, dat de kathodische beschermingsinstaliatie
niet effectief is, moet deze worden hersteld of vervangen. Een door of
namens het KIWA afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de
resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

19.10 Het vulpunt moet zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor
aanrijding bestaat noch op andere wijze gevaar of schade is te duchten in
de omgeving. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking
tot de ligging van het vulpunt alsmede aan het opstelpunt van de tankauto.

19.11 Een vulpunt {de aansluitkoppeling van de losslang van de
tankauto) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder
dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.

19.12 In de onmiddellijke omgeving van een tank mag geen beplanting
aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen
groeien, tenzij de tank hiertegen beschermd is. Het is verboden kunststof-
folie toe te passen.

20. Voorschriften voor leidingen en appendages van ondergrond-
se tanks bestemd voor de opslag van gasolie en lichte stookolie
(nieuwe en bestaande installaties)

20.1 Leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd en zijn geinstal-
leerd overeenkomstig Supplement 1986, CPR 9-1, hoofdstuk IlI.

20.2 Tervoorkoming.van overlast of explosiegevaar moet de uitmonding
van een ontluchtingsleiding van een tank zich ten minste 3 m boven de
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begane grond bevinden. De uitmonding moet zich tevens op een zodanige
plaats bevinden dat het door de ontluchtingsleiding ontwijkende gasmeng-
sel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch kan uitstromen
nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen, noch
stankoverlast veroorzaakt in de omgeving. Het bevoegd gezag kan ten
aanzien van de plaats van de ontluchting nadere eisen steflen.

21. Gebruiksvoorschriften voor ondergrondse tankinstallaties
voor de opslag van gasolie en lichte stookolie

21.1 Algemeen

21.1.1 Alle in enig voorschrift vermelde certificaten, meetrapporten en
schriftelijke uitslagen van keuringen betreffende ondergrondse tankinstal-
laties voor de opslag van gasolie en lichte stookolie moeten binnen de
inrichting aanwezig zijn.

Afschriften hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

21.1.2 In de inrichting moet een plattegrondtekening aanwezig zijn
waarop de ligging van de tank(s), leidingen en appendages is aangegeven;
eventuele wijzigingen moeten terstond op de plattegrond worden
bijgewerkt en gedateerd.

21.1.3 Onverminderd het gestelde in het voorschrift 7.1 moet, indien
een redelijk vermoeden bestaat dat een tank of een leiding lek is of in
slechte toestand verkeert deze terstond door of namens het KIWA op
dichtheid worden onderzocht. Een lekke tank moet direct worden geledigd
en onbruikbaar worden gemaakt en mag niet meer worden gevuld.
Leidingen, waarvan geconstateerd is dat ze in slechte toestand verkeren
moeten direct worden vervangen. Indien bovenbedoeld onderzoek heeft
plaatsgevonden moeten de resultaten hiervan door middel van een door
of namens het KIWA afgegeven verklaring worden overgelegd aan het
bevoegd gezag.

21.1.4 Een tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden
gevuld.

21.1.56 Alvorens met het vullen wordt begonnen moet de mate van
vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistofin-
houd moet kunnen geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het
peilen, gesloten moet zijn.

Peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is
dan staal. Nadat de mate van vulling is vastgesteld, moet de te vullen
hoeveelheid worden ingesteld op een debietmeter, die het vullen automa-
tisch stopt indien de ingestelde hoeveelheid is afgeleverd. Indien meerdere
tanks aan elkaar zijn gekoppeld moet de te vullen tank tijdens het vuilen
zijn gesepareerd van de andere tanks.

21.1.6 Het vulien van een tank uit een tankwagen moet geschieden
door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding
gekoppelde losslang. De tankwagen moet tijdens het lossen in de open
lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan-
en afkoppelen van de losslang(en) niet in werking zijn. Het vullen van een
tank moet zonder lekken of morsen van vloeistof geschieden.

Tijdens het vullen mag de peilgelegenheid niet zijn geopend.

21.1.7 Een tank, geplaatst na het tijdstip waarop dit besluit van
toepassing wordt op de inrichting moet zijn voorzien van beveiliging die,
indien de tank voor meer dan 98% gevuld raakt met vioeistof, de toevoer
van vioeistof naar de tank automatisch stopt. Deze beveiliging moet
onafhankelijk werken van de tankwagen en moet zodanig zijn uitgevoerd
dat na dit stoppen de inhoud van de slang nog in de tank kan worden
geledigd. Hierbij moeten voorzieningen zijn getroffen om het ontstaan van
drukstoten tegen te gaan. De beveiliging moet van een door het KIWA
goedgekeurd type zijn.

Een tank, geplaatst voor het tijdstip waarop dit besluit van toepassing
wordt op de inrichting, moet uiterlijk 5 jaar na dit tijdstip zijn voorzien van
bovengenoemde beveiliging.
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21.1.8 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en
de slang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop
worden gesloten.

21.1.9 Wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld moet
de tank worden geledigd, zodanig dat deze vrij is van vloeibare aardolie- ;
produkten. Daarna moet de tank worden verwijderd. Het vullen van de
tank met zand of een andere vulmassa is slechts toegestaan indien het
verwijderen van de tank niet mogelijk is of niet in redelijkheid verbonden
kosten met zich meebrengt. i

Het verwijderen of buiten bedrijf stellen moet terstond aan het bevoegd }
gezag worden gemeld. :

} 21.1.10 Het vervangen en repareren van gedeelten van de installatie |

moet geschieden volgens de voorschriften in de hoofdstukken 18 en 20.

Na het vervangen of repareren moeten herkeuringen van de vervangen x
of gerepareerde gedeelten worden uitgevoerd conform de dichtheidscon-
trole in het voorschrift 11.3.3 en de uitwendige beoordeling in het voorschrift
11.3.4 van Supplement 1986, CPR 9-1.

21.1.11 Buiten de in voorschrift 21.2.2 vermelde controle moet bij
iedere vulling van de tank in de tank aanwezig water worden verwijderd.

21.2 Periodieke keuring tankinstallatie

21.2.1 Een kathodische bescherming moet jaarlijks op zijn goede
werking worden gecontroleerd door of namens het KIWA. Een door of
namens het KIWA afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de
resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

21.2.2 Ten minste éénmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid
van water en bezinksel worden gecontroleerd door of namens het KIWA.
Eventueel aanwezig water of bezinksel moet worden verwijderd.

21.2.3 Van uit een tank verwijderd water moet de elektrische geleid-
baarheid en de zuurgraad worden geanalyseerd door of namens het
KIWA. Een bewijs van de controle als bedoeld in de voorschriften 21.2.2
en 21.2.3, alsmede de resultaten hiervan moeten aan het bevoegd gezag
worden overgelegd.

Een beoordeling van het inwendige van de tank, als bedoeld in voorschrift
11.3.3 van Supplement 1986, CPR 9-1, is noodzakelijk indien:

a. bij drie controles bezinksel wordt aangetroffen in de tank of;

b. bij drie controles water in de tank is aangetroffen waarvan:

— de elektrische geleidendheid meer is dan 30mS/m of;

- de zuurgraad lager is dan pH 6.

Van een noodzaak tot een beoordeling van het inwendige van de tank
moet terstond kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag.

21.2.4 Ten minste éénmaal per jaar moet de bekleding van een
tankinstallatie, die niet is voorzien van een kathodische bescherming,
worden beoordeeld door of namens het KIWA met behulp van de
stroomopdrukproef als vermeld in voorschrift 11.3.4 van Supplement
1986, CPR 9-1, tenzij de specifieke elektrische weerstand van de bodem
meer bedraagt dan 100 ohm.m en tevens voor beschadiging van de
E; tankinstallatie door zwerfstromen niet behoeft te worden gevreesd. Indien

de specifieke elektrische weerstand van de bodem meer bedraagt dan 50
ohm.m moet ten minste éénmaal per 10 jaar de specifieke elektrische
weerstand van de bodem worden bepaald door of namens het KIWA. Met

' betrekking tot de resultaten van de stroomopdrukproef alsmede de
bodemweerstandmeting is het gestelde in voorschrift 19.7 van overeen-
komstige toepassing. Een door of namens het KIWA afgegeven bewijs
van deze beoordeling c.q. meting, alsmede de resultaten hiervan moeten
aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

21.2.5 Een tankinstallatie moet ten hoogste 15 jaar nadat deze is
geinstalleerd worden vervangen, tenzij de tankinstallatie wordt beoordeeld,
overeenkomstig het gestelde in voorschrift 11.3.3 en 11.3.4 van Supplement
1986, CPR 9-1. Een door of namens het KIWA afgegeven bewijs van
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deze beoordeling, alsmede de resultaten hiervan moéten aan het bevoegd
gezag worden overgelegd. Indien de tankinstallatie niet wordt vervangen
moet voornoemde beoordeling na ten hoogste 15 jaar worden herhaald.

22. Voorschriften voor de opsiag van gasolie en lichte stookolie
in bovengrondse stalen tanks met een inhoud van meer dan 200
liter en ten hoogste 2000 liter

22.1 Toepassingsgebied

22.1.1 De voorschriften 22.2.1 tot en met 22.2.18 zijn van toepassing
op de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie in van staal
vervaardigde tanks met een inhoud van meer dan 200 liter tot ten
hoogste 2000 liter.

22.2 Constructievoorschriften

22.2.1 De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om
schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling
te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn
verzekerd.

22.2.2 De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrand-
baar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat,
moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

22.2.3 Een buiten opgestelde tank moet ten minste 3 m van een
gebouw of een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd,
tenzij de wand van het gebouw of de bewaarplaats een brandwerendheid
bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de
erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.

De afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van
inspectie en onderhoud.

22.2.4 Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding met
een inwendige middeliijn van ten minste 30 mm; de ontluchtingsleiding
moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.

22.2.5 Indien een niveauaanwijzing of peilinrichting is aangebracht,
moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de
tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

22.2.6 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vioeistofni-
veau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht
mogelijk bij de tankwand een metaien afsluiter zijn geplaatst; deze moet
zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend,
dan wel is gesloten.

22.2.7 Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende
tegen corrosie zijn beschermd.

22.2.8 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.

22.2.9 Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling
of muur van zodanige hoogte, dat een vloeistofdichte bak ontstaat met
een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omwalling
of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan
de als gevolg van een lekkage optredende vioeistofdruk.

22.2.10 Indien zich binnen de omwalling of muur slechts één tank
bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud;
zijn in een ruimte twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opnameca-
paciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, ver-
meerderd met 1Q% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.

22.2.11 De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht
zijn,

22.2.12 Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd
door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of
muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden
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gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater
worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien
boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen
hemelwater in de bak kan komen, of indien een pompvoorziening is
opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf
mag worden gesteld.

22.2.13 De gehele installatie van de tank en de leidingen moet
vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen of na een grote
reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond; deze beproeving
moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te
vullen; indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid
wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Voor de
beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag,
zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving
aanwezig te zijn.

222 14 Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen
geschieden.

22.2.15 Een tank mag slechts voor 95% wcrden gevuld. ‘

22.2.16 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en %i
de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een
goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten. L

22.2.17 Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken,
moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte;
de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de l
rest van de leiding.

22.2.18 De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke
stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van een buiten
opgestelde tank moet kort worden gehouden. |

23. Centrale verwarmingsinstallaties met een gezamenlijke
nominale belasting van meer dan 130 kW

23.1 Toepassingsgebied

23.1.1 De voorschriften onder 23.2 tot en met 23.5 zijn van toepassing
op centrale verwarmingsinstallaties met een gezamenlijke nominale
belasting van meer dan 130 kW op bovenwaarde.

23.2 Constructie, installatie en gebruik

23.2.1 Met aardgas te stoken stooktoestellen moeten zijn uitgevoerd
overeenkomstig de Mode! Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de
Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederiand (KVGN), uitgave
1979.

23.2.2 Met olie te stoken stooktoestellen moeten zodanig zijn ingericht
en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg
rookloze verbranding wordt verkregen, waarbij het roetgehalte van de
verbrandingsgassen, behoudens onmiddellijk na het starten of aansteken
van een brander, het roetcijfer 3, bepaald volgens de fitterpapiermethode
van Bacharach, niet overschrijdt.

De verbrandingsgassen mogen geen roetdeeltjes bevatten groter dan
0,5 mm.

23.2.3 De beveiliging van een met olie te stoken stooktoestel moet ten
minste voldoen aan NEN 2494,

23.2.4 Bij vlamwegval tijdens bedrijf mag een verdampingsbrander van
een handbediende, met olie te stoken stooktoestel niet eerder opnieuw
worden aangestoken of de ontstekingsinrichting opnieuw in werking
worden gesteld, dan nadat de verdampingsbrander tot omgevingstempe-
ratuur is afgekoeld, het eventueel in de vergassingsbrander aanwezige te
veel aan olie zorgvuldig is verwijderd en het stooktoestel voldoende is
geventileerd.
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23.2.5 Olieleidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken,
moeten zijn vervaardigd van metaal van een voldoende mechanische
sterkte; de verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk
zijn als de rest van de leiding; de leidingen en appendages moeten
blijvend oliedicht zijn.

23.2.6 Stooktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden
onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal
per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij
buiten de inrichting kan verspreiden.

23.3 (periodieke) keuringen

23.3.1 Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en die
een nominale belasting hebben van ten hoogste 660 kW op bovenwaarde,
moeten voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stooktoestellen
welke in gebruik zijn genomen voor het tijdstip waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing wordt — telkens na 4 jaar aan de hand van
voorschrift 23.2.1 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd
door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een andere
deskundige.

23.3.2 Met aardgas te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt en die
een nominale belasting.hebben van meer dan 660 kW op bovenwaarde,
moeten voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stooktoestellen
welke in gebruik zijn genomen voér het tijdstip waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing wordt — telkens na 2 jaar aan de hand van
voorschrift 23.2.1 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd
door het aardgasleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een andere
deskundige in het bezit van het diploma VISA-Technicus.

23.3.3 Met olie te stoken stooktoestellen, die zijn opgericht na het
tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing wordt, moeten
voor de ingebruikneming en vervolgens — evenals stooktoestellen welke in
gebruik zijn genomen véér het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting
van toepassing wordt - telkens na 2 jaar aan de hand van de voorschriften
23.2.2 tot en met 23.2.5 op de goede werking worden gecontroleerd en
zonodig afgesteld door een deskundige.

23.4 Opstelling stooktoestellen

23.4.1 Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN
3028. ‘

23.4.2 In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar stooktoestellen
opgesteld in een stookruimte kunnen worden afgesloten door middel van
een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige
afsluiter, indien bij breuk of lekkage via leidingen olie of gas in de
stookruimte zou kunnen stromen. Nabij de stookruimte moet daartoe in
de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke
verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoeide
afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel ervan en de wijze
van sluiten zijn aangegeven.

23.5 Verbrandingsgasafvoersystemen

23.5.1 Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met
gas te stoken stooktoeste! moet voldoen aan de eisen voor verbrandings-
gasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.

Een verbrandingsgasafvoersysteem van een met gas te stoken stook-
toestel, geinstalleerd voor 1 juli 1977 moet, in plaats van te voldoen aan
NEN 1078, voldoen aan de «Richtlijnen bestaande gasinstallaties», van
het KVGN, uitgave 1977.
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De in dit voorschrift bedoelde verbrandingsgasafvoersystemen moeten
tevens voldoen aan NEN 3028, voor zover NEN 1078, de VISA-voorschriften
of de «Richtlijnen bestaande gasinstallaties» van het KVGN, uitgave
1977, niet anders bepalen.

23.5.2 Een verbrandingsgasafvoersysteem ten behoeve van een met
olie te stoken stooktoestel moet voldoen aan NEN 3028.

De uitmonding van bedoeld verbrandingsgasafvoersysteem moet voor
met aardgas te stoken toestellen voldoen aan de daaraan gestelde
voorschriften in NEN 1078 en moet daarbij ten minste uitmonden in het
gebied «vrije uitmonding» zoals in bedoelde norm is aangegeven.

De hoogte van de uitmonding moet tevens voldoen aan het gestelde in
hoofdstuk F-7, paragraaf 6 {uitgave 1984) van het Handboek Hinderwet.
23.5.3 De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten,
voor zover deze door een niet tot de inrichting behorende ruimte voeren,

zodanig zijn uitgevoerd dat de buitenzijde van deze wanden als gevolg
van het in werking zijn van een stooktoestel geen zodanig hoge temperatuur
aanneemt, dat daardoor overlast wordt ondervonden.

23.5.4 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is
en bij toepassing van olie als brandstof ten minste jaarlijks inwendig
worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten
de inrichting worden verspreid.
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BiJLAGE 18

BEHORENDE BlJ HET BESLUIT WOON- OF KANTOORGEBOUWEN
HINDERWET

Kennisgeving als bedoeld in de artikelen 4 en 5

Bij een kennisgeving als bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede lid,
en 5, tweede lid, moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

a. naam en adres van degene die de inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw drijft;

b. een opgave van het adres waar de inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw is of zal worden gevestigd;

c. het voorgenomen tijdstip waarop de inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw of de uitbreiding of wijziging daarvan in werking
zal worden gebracht, dan wel de daarin gebezigde werkwijze veranderd
zal zijn;

d. de gegevens waaruit kan worden afgeleid of omstandigheden als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, tweede en derde lid, zich voordoen
en gegevens waaruit de noodzaak tot het stellen van nadere eisen kan
blijken;

e. een plattegrondtekening van de inrichting ten behoeve van een
woon- of kantoorgebouw.

De bijlagen i en |l pehoren bij Koninklijk besluit van 28 september 1987,
Stb. 473.

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
E. H. T. M. Nijpels
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